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Riwega a contribuit la răspândirea pe piața internațională a importanței 
unui acoperiș ventilat corespunzător, devenind rapid lider de performanță 
în acest sector de activitate.
Riwega se mândreste cu o gamă largă de membrane pentru acoperișuri, 

accesorii pentru ventilație, produse pentru impermeabilizare și sisteme permanente de 
securitate pentru acoperiș. Aceasta este identitatea unei companii tinere cu filozofie, obiective 
și tehnologie de ultimă generație.
Astăzi, Riwega este o marcă ce se poate lăuda cu cele mai bune rezultate în specializarea, 
producția și comercializarea produselor necesare pentru a îndeplini criteriile stabilite de către 
actualele directive europene privind economisirea de energie.
Un rezultat deloc suprinzător deoarece Riwega este rezultatul unei viziuni clare asupra pietei, a 
nevoilor sale și a direcției de dezvoltare a acesteia.

Cu mai mult de 20 ani de experiență în sectorul constructiilor, Riwega nu s-a dezvoltat numai pe piața 
materialelor pentru acoperișuri, ci și pe cea a fațadelor ventilate sau anveloparea clădirilor.
Cu o atenție deosebita acordată proiectării și realizării clădirilor, Riwega folosește sisteme care 
garantează cele mai bune performanțe în timp in ceea ce privește izolația, inerția termică, ventilația, 
izolarea acustică, impermeabilitatea la apă și etanseitatea la aer sau la vânt. Astfel, compania plasează 
bunastarea în centrul interesului său, ceea ce se traduce prin respectarea standardelor în construcții și 
a standardelor de mediu, pentru a obține o clădire mai rezistentă cu un viitor durabil și sănătos.
Produsele alese pentru crearea sistemelor și a componentelor joacă un rol fundamental: cu cât sunt 
mai bune caracteristicile tehnice și durabilitatea lor, cu atât mai benefică este contribuția lor pentru 
întreaga clădire.
Produsele Riwega eternitycomfort sunt proiectate pentru a oferi arhitecților și constructorilor 
posibilitatea de proiecta și de a construi clădiri cu un consum redus de energie și confort ridicat al 
vieții, având toate garanțiile necesare pentru ca aceste caracteristici sa fie menținute în timp.
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De mai bine de 20 ani, Riwega constituie o reală putere de producție și distribuție de materiale 

inovatoare, având ca scop siguranța caselor și clădirilor, cu respectarea deplină a mediului înconjurător.

Obiectivul principal al companiei Riwega este de a garanta clienților produse și soluții de cea mai bună 

calitate, realizate după o tehnologie de ultimă generație.

Toate produsele Riwega asigură perfecțiunea și siguranța maximă a întregului pachet izolant al clădirii.

...pentru că este
sinonim cu pasiunea,

ambiția și economisirea de energie.
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Riwega investește masiv în cercetare și dezvoltare, în contact strâns cu clienții și partenerii, 
analizând cererea pieții și respectând integral reglementările actuale, pentru a se poziționa ca un 
brand de referință și inovator pe piața construcțiilor.
Scopul companiei este să devină tot mai bună pentru tine în fiecare zi.
Perseverența în atingerea obiectivului de evoluție continuă au dus la recunoașterea companiei 
Riwega ca o companie lider în sectorul său, punct de referință în asociații profesionale, organisme 
publice și instituții de certificare și ca companie parteneră în dezvoltare și instruire.
O realizare reprezentativă privind membranele pentru construcții este participarea companiei 
Riwega elaborarea standardului de calitate 11470 în 2013, cu revizuirea sa ulterioară în 2015. 
Prezentul regulament definește procedurile de aplicare pentru membranele sintetice respirabile 
și straturile de control vapori și reglementează utilizarea acestora pe acoperișuri înclinate, pe 
substraturi continue sau discontinue sau în contact direct cu izolația termică.
În același mod, Riwega a participat la grupul de lucru pentru realizarea standardului 11673-1 din 
2017, care reglementează planificarea, instalarea și fixarea ferestrelor și ușilor.

... pentru reînnoire, fără oprire

... pentru că cercetarea este siguranță

... pentru că dezvoltarea este acasă

... pentru că cercetarea și dezvoltarea deschid ușile viitorului

... pentru că inovația face diferența
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Elemente pentru ventilația acoperișurilor

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Impermeabilitatea la apă, aer și vânt

eternitycomfort
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7Elemente pentru ventilație

Ventilare la coamă

Ce este un acoperiș ventilat?

Pentru bunăstarea locuinței și durabilitatea clădirii, la acoperiș trebuie asigurată o secțiune de admisie adecvată

a aerului pe linia de streașină și de evacuare la coamă, evitând curenții transversali.

Pentru a obține declanșarea efectului Venturi (sau efectul de coș) raportul corect dintre cele două este de 4 la 1;

asta înseamnă că secțiunea netă la evacuare a aerului pe linia de coamă trebuie să fie de minim 25%

din admisia de la streașină.

Secțiunea ideală de ventilație, ce este eficientă pentru reducerea fluxului de căldură pe vreme de vară este de

cel puțin 55 mm.

În cazul în care acoperișul nu este termoizolat sau în cazul în care pe partea superioară a unei plăci sub-ventilate

se acumulează vapori de apă, trebuie să fie realizată o secțiune de ventilației de cel puțin 20 mm.

Acest lucru asigură sănătatea acoperișului, scade costurile de întreținere și optimizează performanțele de termoizolare.

Avantajele acoperișului ventilat

O circulație corectă a aerului între învelitoare și termoizolație, cu admisie la linia streașinii și evacuare la coamă

evită o serie de situații critice și prelungesște durata de viață a componentelor acoperișului:

A) REDUCEREA UMIDITĂȚII

Reduce sau elimină riscul condensului pe suprafața inferioară a învelitorii, iar în zilele ploioase, cu zăpadă

sau cu umiditate crescută, previne impregnarea țiglelor cu apă și transmiterea umidității către

structura inferioară.

B) REDUCEREA TEMPERATURILOR ÎNALTE DIN TIMPUL VERII, ÎNTRE ÎNVELITOARE ȘI TERMOIZOLAȚIE

În zilele călduroase cu soare, temperatura dintre acoperiș și termoizolație ar putea ajunge până la 80 °C, iar o

bună ventilație evită supraîncălzirea și propagarea căldurii în stratul termoizolator, ajutând la menținerea unui

climat adecvat în interiorul locuinței.

C) DRENAREA CĂTRE STREAȘINĂ A EVENTUALELOR INFILTRAȚII DE APĂ

Facilitează evacuarea către streașină a oricăror infiltrații de apă care provin de pe acoperiș și/sau

din punctele sale critice.

D) CREȘTEREA DURABILITĂȚII ACOPERIȘULUI

Permite ca aerul cald care se ridică din locuință în timpul iernii să fie distribuit uniform, evitând topirea zăpezii

pe zone definite, fapt ce ar putea cauza infiltrații în zona suprapunerii țiglei. În acest fel, condiția solicitată de

producătorii de țiglă, pentru a activa garanția la îngheț/dezgheț, este îndeplinită.

Benzile de ventilare la coamă Riwega

În această secțiune a catalogului sunt prezentate produsele ce pot fi utilizate pentru a asigura o ventilație corectă a

zonelor de coamă și care vor răspunde în cel mai bun mod posibil la nevoile tehnice ale acoperișului (fluxul de

aer, împiedicarea animalelor să pătrundă sub acoperiș, facilitarea scurgerii apei de pe țiglele de coamă pe cele pentru

acoperiș), la cerințele de durabilitate și la o instalare ușoară.
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ROLL-tech
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție

Caracteristici

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Alegerea nr. 1

•	 Bandă de ventilare la coamă

•	 Impermeabilă la infiltrați, 

rezistentă la apă și la razele 

UV

•	 Asigură o ventilație foarte 

bună în zona de coamă

•	 Bandă centrală din PP 

armată și fâșii din aluminiu 

foarte maleabile

•	 Margine din aluminiu 

pre-pliată pentru creșterea 

rezistenței mecanice

Material alu.PP.alu

Margine pre-pliată DA

Grosime aluminiu 0,15 mm

Lungime rolă 5,00 m

Țesătură centrală PP stabil UV

Bandă centrală material armat din PP

Asamblare materiale adeziv și cusături duble

Adeziv butilic 140 g/m

Capacitate de ventilare DIN 4108-3 >145 cm2/m (pe latură)

Stabilitate UV stabilă

Rezistența la îmbătrânire >10 ani (exp. indirectă)

Rezistența la temperaturi -30°C /+70°C

Temperatură de lucru +5°C /+40°C

Extindere aluminiu 1,45%

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. +30°C

Ambalare 2 role/cutie

Palet 60  cutii

Culori/ Dimensiuni 310 mm 350 mm 370 mm 400 mm

Cărămiziu 01013101 01013501 01013601 01014001

Maro 01013102 01013502 01013602 01014002

Negru 01013103 - 01013603 -

Bej - - 01013606 -

Gri 01013104 - - -

4

3

2

1

5

6

PP stabil UV

Liner din silicon

Cusături duble

Adeziv butilic

Aluminiu

Material armat din PP
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Clima ROLL
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Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție:

Caracteristici

Date tehnice:

Coduri si dimensiuni

Protecție centrală dublă

•	 Bandă de ventilare la coamă

•	 Ideală în zonele supuse 

vântului foarte puternic

•	 Impermeabilă la infiltrațiile 

de apă și rezistentă la razele 

UV

•	 Ușor adaptabilă la orice tip 

de învelitoare

•	 Margine din aluminiu 

pre-pliată pentru creșterea 

rezistenței mecanice

Material alu.TNT multistrat.alu

Margine pre-tăiată DA

Grosime aluminiu 0,15 mm

Lungime rolă 5,00 m

Țesătură centrală țesătură multistrat

Bandă centrală NU

Asamblare materiale adeziv și o cusătură

Adeziv butilic 120 g/m

Capacitate de ventilare DIN 4108-3 >90 cm2/m (pe latură)

Stabilitate UV stabil

Rezistența la îmbătrânire rezistent

Rezistența la temperaturi -30°C /+70°C

Temperatură de lucru +5°C /+40°C

Extindere aluminiu 1,35%

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. +30°C

Ambalare 4 role/cutie

Palet 30 cutii

Culori/Dimensiuni 310 mm 370 mm 400 mm

Cărămiziu 01013201 01013701 01013801

Maro 01013202 01013702 01013802

Negru 01013203 01013703 -

3

2

1

4

5

Țesătură multistrat

Liner de silicon

O singură cusătură

Adeziv butilic

Aluminiu
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UNI Air ROLL
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție:

Caracteristici:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Raportul optim calitate/preț

•	 Bandă de ventilare la coamă

•	 Impermeabilă la infiltrațiile 

de apă și rezistentă la razele 

UV

•	 Ușor adaptabilă la orice tip 

de învelitoare

•	 Margine din aluminiu 

pre-pliată pentru creșterea 

rezistenței mecanice

•	 Pentru un acoperiș uscat, 

curat și sănătos

Material alu.PP.alu

Margine pre-pliată DA

Grosime aluminiu 0,12 mm

Lungime rolă 5,00 m

Țesătură centrală PP stabil UV

Bandă centrală NU

Asamblare materiale adeziv și o cusătură

Adeziv butilic 120 g/m

Capacitate de ventilare DIN 4108-3 >145 cm2/m (pe latură)

Stabilitate UV stabil

Rezistența la îmbătrânire rezistent

Rezistența la temperaturi -30°C /+70°C

Temperatură de lucru +5°C /+40°C

Extindere aluminiu 1,35%

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. +30°C

Ambalare 4 role/cutie

Palet 30 cutii

Culori/dimensiuni 310 mm 370 mm 400 mm

Cărămiziu 01010300 01010310 01010400

Maro 01010301 01010311 01010401

4

3

2

1

5

Țesătură din PP

O singură cusătură

Liner din silicon

Aluminiu

Adeziv butilic
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Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție:

Caracteristici:

Coduri și dimensiuni

Date tehnice

Puterea sa reală este prețul

•	 Bandă de ventilare la coamă

•	 Impermeabilă la infiltrațiile 

de apă

•	 Ușor adaptabilă la orice tip 

de învelitoare

•	 Margine din aluminiu 

pre-pliată pentru creșterea 

rezistenței mecanice

•	 Pentru un acoperiș răcoros 

vara și uscat iarna

Material alu.PP.alu

Margine pre-pliată SI

Grosime aluminiu 0,12 mm

Lungime rolă 5,00 m

Țesătură centrală PP

Bandă centrală NO

Asamblare materiale colla e singola cucitura

Adeziv butilic 90 g/m

Capacitate de ventilare DIN 4108-3 >145 cm2/m

Temperatură de lucru -30°C /+70°C

Extindere aluminiu +5°C /+40°C

Depozitare 1,25%

Ambalare
asciutto, al riparo dai 
raggi UV, max. +30°C

Palet 4 pz/confezione

Rezistența la temperaturi 30 confezioni

Culori/dimensiuni 310 mm 370 mm

Cărămiziu 01013903 01013901

Maro 01013904 01013902

3

2

1

4

5

Țesătură din PP

Liner din silicon

O singură cusătură

Adeziv  butilic

Aluminiu
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Basic ROLL
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție:

Caracteristici;

Coduri și dimensiuni

Elementele esențiale ale 

ventila ției

•	 Bandă de ventilare la coamă

•	 Impermeabilă la infiltrațiile 

de apă

•	 Ușor adaptabilă la orice tip 

de învelitoare

•	 Protejează sub învelitoare    

împotriva păsărilor

Date tehnice

Material alu.PP.alu

Margine pre-pliată NU

Grosime aluminiu 0,12 mm

Lungime rolă 5,00 m

Țesătură centrală țesătură multistrat din PP

Bandă centrală NU

Asamblare materiale adeziv și o cusătură

Adeziv butilic 80 g/m

Capacitate de ventilare DIN 4108-3 >50 cm2/m (pe latură)

Temperatură de lucru -30°C /+70°C

Extindere aluminiu +5°C /+40°C

Depozitare 1,25%

Ambalare
uscat, ferit de razele UV, 

max. +30°C

Palet 4 role/cutie

Rezistența la temperaturi 60 cutii

Culori/Dimensiuni 310 mm 370 mm

Cărămiziu 01010318 01010320

Marrone 01010319 01010321

4

5

3

2

1

Țesătură multistrat din PP

Liner din silicon

O singură cusătură

Adeziv butilic

Aluminiu
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TIROLL Air

2

3

1

06

Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compozție:

Caracteristici:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Rezistență foarte bună în timp

•	 Bandă de ventilare la coamă

•	 Integral din metal (aluminiu 

sau cupru)

•	 Impermeabilă la infiltrațiile 

de apă și rezistentă la razele 

UV

•	 Rezistentă în caz de rupere 

sau deplasare a țiglelor

•	 Ușor adaptabilă la orice tip 

de învelitoare

3

2

1

Liner din silicon

Adeziv butilic

Aluminiu/ Cupru

Material aluminiu/ cupru

Margine pre-pliată NU

Grosime aluminiu / cupru 0,15 / 0,10 mm

Lungime rolă 5,00 m

Țesătură centrală -

Bandă centrală -

Asamblare materiale -

Adeziv butilic 90 g/m

Capacitate de ventilare DIN 4108-3 >90 cm2/m (pe latură)

Stabilitate UV stabil

Rezistența la îmbătrânire rezistent

Rezistența la temperaturi -30°C /+90°C

Temperatură de lucru +5°C /+40°C

Extindere aluminiu 1,20%

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. +30°C

Ambalare 4 role/cutie

Palet 30 cutii

Culori/Dimensiuni 320 mm 370 mm 400 mm

Cărămiziu 01014321 01014371 01014391

Maro 01014322 01014372 01014392

Cupru 01016325 01016375 01016395
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Venti-tech
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție:

Caracteristici

Coduri și dimensiuni

Tradiția acoperișului ventilat

•	 Element rigid de ventilare 

coamă

•	 Ideal pentru acoperișurile 

cu țiglă

•	 Perii laterale rezistente la 

ploaie și stabile UV

•	 Împiedică accesul păsărilor și 

al rozătoarelor

•	 Ușor și rapid de montat

Date tehnice

Culori / dimensiuni 75 x 175 mm

Cărămiziu 01021771

Maro 01021772

Negru 01021773

Material PVC

Lățime 175 mm

Lungime 1 m

Înălțime 75 mm

Capacitate de ventilare DIN 4108-3 >120 cm2/m

Ambalare 10 bucăți/cutie

Palet 10 cutii

2

1

Perii laterale rezistente la razele UV

PVC
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Venti-tech Metal

2

1

Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție:

Caracteristici:

Coduri și dimensiuni

Tradiție combinată cu forță

•	 Element rigid de ventilare la 

coamă

•	 Integral din metal

•	 Adaptabil petru orice tip de 

coamă

•	 Benzi laterale rezistente la 

ploaie și la razele UV

•	 Împiedică accesul păsărilor și 

al rozătoarelor

•	 Rapid și ușor de instalat

•	 Rezistent în timp

Date tehnice:

Culori / Dimensiuni 125 x min. 150 - max. 400 mm

Plumb Aluminiu

Cărămiziu 01024001 01023001

Natural 01024004 -

M aterial capac oțel zincat

Material benzi laterale aluminiu sau plumb

Grosime aluminiu 0,15 mm

Grosime plumb 0,30 mm

Lățime capac min. 150 mm

Lățime coamă max. 400 mm

Lungime 1 m

Înălțime benzi laterale 125 mm

Benzi butilice Da (doar var.ianta din alu)

Capacitate de ventilare DIN 4108-3 >100 cm2/m (pe latură)

Rezistență la temperaturi +2°C /+90°C

Ambalare 10 bucăți/cutie

Palet 20 cutii

2

1

Benzi laterale din aluminiu sau plumb

Oțel zincat
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Accesorii pentru Ventilație

Avantajele ventilației

Acoperișul unei clădiri este un element fundamental al acesteia, deoarece este partea cea mai expusă condițiilor

de mediu externe, fiind expus permanent variațiilor climatice de-a lungul anilor.

O bună ventilație permite circulația aerului proaspăt și curat la partea superioară a clădirii, cu un flux continuu, proces ce

cu siguranță este benefic pentru întreaga structură.

În timp, materialele expuse umezelii sau mucegaiului se deteriorează, făcând ca lucrările de întreținere sau chiar

înlocuire să fie inevitabile.

Accesorii Riwega pentru un acoperiș ventilat

Această secțiune cuprinde diferite tipuri de accesorii ce contribuie la o bună ventilație a învelitorii.

Acestea sunt divizate în accesorii pentru coamă și accesorii pentru streașină, care permit fluxul aerului, dar nu și

accesul diferitelor animale sub acoperiș (de obicei, păsări sau rozătoare).

A) ELEMENTE DE FIXARE LA COAMĂ

Sunt elemente metalice care pot fi aplicate pe orice suport rigid (lemn sau beton), reglabile în înălțime pur și

simplu prin plierea lor la dimensiunea dorită (tip universal) și fixarea lor șuruburi sau cuie, sau în cazul

așezării pe una din grinzile de coamă, fixându-le ca pe un cui la înălțimea dorită

Funcția acestora este de a crea o bază suport pentru șipca de coamă longitudinală, care va acționa ca un

sprijin.

Elementele de fixare la coamă pot fi montate la o distanță de până la 80 cm.

B) CLEME DE FIXARE LA COAMĂ

Sunt elemente metalice preformate din aluminiu prevopsit cu rolul de a susține elementele de coamă pe acoperiș.

Acestea sunt fixate cu ajutorul șuruburilor, iar elementele de coamă sunt menținute mecanic, prin îmbinarea posibilă

datorită formei clemei. Acest lucru permite montarea coamelor fără mortar sau spumă.

Vă recomandăm să verificați dacă suprapunerea elementelor se face lin sau exista blocaje.

C) PIAPTĂNI DE VENTILAȚIE ANTI-PĂSĂRI

Sunt elemente din polipropilenă, tablă zincată sau cupru, care au rolul de a proteja secțiunea de ventilație împotriva

păsărilor sau a rozătoarelor.

Datorită diferitelor înălțimi, piaptănul se adaptează perfect oricărei forme de țiglă sau olan.

De asemenea, garantează o deschidere reală pentru o ventilație corectă a acoperișului.

Se fixează cu ajutorul cuielor sau șuruburilor direct pe primul rând al streașinei, apoi sunt acoperite cu țigla sau olanele.

D) BANDĂ ANTI-PĂSĂRI (ROLĂ SAU PROFIL)

Acestea protejează deschiderea de ventilație de-a lungul streașinii împotriva păsărilor și a rozătoarelor,

menținând astfel curat spațiul de sub învelitoare.

Datorită găurilor ovale sau rotunde, garantează trecerea aerului necesară unei ventilații adecvate.

Benzile sunt disponibile din PVC sau din diferite tipuri de metal, precum și pe diferite înălțimi.
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Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Produs Conținut Articolo

Kit S 30 cleme S57, 14 elemente de fixare universale*, 200 cuie** 01030140

Kit F 30 cleme F08, 14 elemente de fixare universale*, 200 cuie** 01030240

Kit "S" 57 / Kit "F"

Produs Înălțime (mm) Lățime (mm) Articol

P. Tip Cui  210/40 210 40 01040240

P. Tip Cui 260/40 260 40 01040340

P. Tip Cui 260/50 260 50 01040350

P. Tip Cui 310/40 310 40 01040440

P. Tip Cui 310/50 310 50 01040450

Element pentru fixarea șipcii de coamă tip cui

Produs Înălțime (mm) Lățime (mm) Articol

P. Universal 30 220 30 01040130

P. Universal 40 220 40 01040140

P. Universal 50 220 50 01040150

Element universal pentru fixarea șipcii de coamă

Elemente de fixare a șipcii de coamă

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Elemente esențiale pentru o 

instalare corectă

•	 Elemente de fixare metalice

•	 Adaptabile pentru orice tip 

de învelitoare

•	 Aplicabile pe suporturi rigide 

precum lemnul sau betonul

•	 Reglabile în înălțime și 

disponibile pe mai multe 

dimensiuni

•	 Garantează stabilitatea 

coamelor fără a folosi spumă 

sau mortar

*Lățime = 40 mm; **35x28 mm
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Culoare Material Utilizare Articol

Maro Aluminiu Coama trasă 01055702

Cărămiziu Aluminiu Coamă trasă 01055701

Clemă de fixare coamă "S" 57

Culoare Material Utilizare Articol

Maro Aluminiu Coamă din beton 01050202

Cărămiziu Aluminiu Coamă din beton 01050201

Clemă de fixare coamă "B" 02

Culoare Material Utilizare Articol

Maro Aluminiu Coamă presată 01050802

Cărămiziu Aluminiu Coamă presată 01050801

Clemă de fixare coamă "F" 08

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Ancorare asigurată

•	 Cleme din aluminiu 

preformate

•	 Ideale pentru ancorarea 

elementelor de coamă pe 

șipca de susținere

•	 Garantează stabilitatea 

coamelor fără instalare cu 

spumă sau mortar

•	 Disponibile în mai multe 

forme pentru a se adapta 

diferitelor tipuri de țiglă de 

coamă

Cleme de fixare coamă
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Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Aerul intră, păsările nu

•	 Piaptăni anti-păsări pentru 

protejarea secțiunii de 

ventilație

•	 Adaptabili la toate tipurile de 

învelitoare

•	 Disponibili pe diferite tipuri 

și înălțimi

•	 Garantează deschiderea 

necesară pentru ventilația 

corectă a acoperișului

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Material Culoare Dimensiuni (mm) Articol

Policarbonat + inox trasparent - natural 500x80xh105 01075126

Șină cu țepi anti-păsări

Material Culoare Dimensiuni (mm) Articol

Tablă zincată Maro 60x1000 01073062

Tablă zincată Maro 100x1000 01073102

Cupru Cupru 60x1000 01072060

Cupru Cupru 100x1000 01072100

Piaptăn anti-păsări din metal

Material Culoare Dimensiuni (mm) Articol

Polipropilenă Negru 60x1000 01074063

Piaptăn anti-păsări din PP cu suport

Material Culoare Dimensiuni (mm) Articol

Polipropilenă Cărămiziu 60x1000 01071062

Polipropilenă Negru 60x1000 01071063

Polipropilenă Negru 110x500 01071113

Piaptăn anti-păsări din PP

Piaptăni anti-păsări
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Lungime (mm) Înălțime (mm) Pachet (pz) Articol

50 16 400 04013516

50 20 400 04013520

90 16 400 04014916

90 20 400 04014920

Cleme din inox pentru profil de protecție predecupat

Material Culoare Dimensiuni (mm) Articol

PVC Maro 30x50 01081352

PVC Maro 30x90 01081392

Aluminiu Natural 24x50 01081353

Aluminiu Natural 24x100 01081303

Aluminiu Maro 24x100 01081302

Culoare Spațiere (mm) Lungime (m) Articol

Maro 195 1 01085152

Maro 230 1 01085153

Profil de protecție împotriva păsărilor

Profil de protecție împotriva păsărilor predecupat

Profil protecție streașină

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Protecție gata de utilizare

•	 Profil rigid pentru protejarea 

secțiunii de ventilație

•	 Barieră împotriva păsărilor și 

a rozătoarelor

•	 Model preformat, rapid și 

ușor de instalat

•	 Rezistent la agenții 

atmosferici și la razele UV

•	 Disponibil pe diferite înălțimi 

și materiale
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Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Benzi protecție streașină

* La cerere, disponibil și în role de până la 100 cm înălțime.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Protecție flexibilă

•	 Rolă de plasă pentru protecția 

secțiunii de ventilație

•	 Barieră împotriva păsărilor, 

rozătoarelor și insectelor

•	 Rezistentă la agenții 

atmosferici și la razele UV

•	 Disponibilă pe diferite tipuri 

de înălțimi sau materiale

•	 O nouă variantă pentru fațade 

ventilate

Produs Dimensiuni (cm x m) Utilizare Articol

Plasă anti-insecte 
din Alu

10*x30 Linia de streașină 01086105

Plasă anti-insecte 
din Alu

15*x30 Linia de streașină 01086155

IP Black 95/160
fibră de sticlă/ PVC 

negru
160x25 (40 m2) Fațadă ventilată 01086160

Plasă anti-insecte

Material Culoare Dimensiuni (mm x m) Articol

PVC Cărămiziu 50x5 01082051

PVC Maro 50x5 01082052

PVC Cărămiziu 80x5 01082081

PVC Maro 80x5 01082082

PVC Cărămiziu 100x5 01082101

PVC Maro 100x5 01082102

PVC Cărămiziu 150x5 01082151

PVC Maro 150x5 01082152

PVC Cărămiziu 180x5 01082181

PVC Maro 180x5 01082182

Oțel Maro 100x25 01084100

Oțel Zincat 100x25 01084104

Cupru Cupru 50x25 01083050

Cupru Cupru 80x25 01083080

Cupru Cupru 100x25 01083100

Cupru Cupru 150x25 01083150

Rolă plasă anti-păsări
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Cod Lățime Lungime Cutie(m2)
01086160 1,6 25 40

Coduri și dimensiuni

Greutate unitară EN 12127 ~ 95 g/m2

Țesătură pe 10 cm urzeală bătătură
N° fire 66 60

Lungime fir 800 dtex 800 dtex
Rezistență tracțiune EN ISO 13934-1 >500 N/5 cm >400 N/ 5 cm

Stabilitate UV stabil (îmbinări de max. 30 mm - max. 40%)
Depozitare loc uscat, protejat de razele UV, max. +30° C

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Material 35% fibră de sticlă/ 65% PVC
Culoare negru
Utilizare fațade ventilate

Date tehnice

Caracteristici

Compoziție:

1 Fibră de sticlă/ PVC

14
IP Black 95/160

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Ține animalele la distanță de 

la a intra în fațadă

•	 Membrană pentru 

protecția camerei de 

ventilație

•	 Barieră împotriva păsărilor, 

rozătoarelor și a insectelor 

pentru fațadele ventilate

•	 Neagră, invizibilă între 

îmbinările fațadei

•	 Stabilă UV

•	 Ușor de tăiat la 

dimensiunea dorită

produs nou
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Elemente pentru ventilație
Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Material Șipcă (mm) Pachet (buc) Articol

Oțel zincat 30 200 04055130

Oțel zincat 40 100 04055140

Clemă antifurtună pentru țiglă solzi

Tip de clemă Tip țiglă (calitate) Pachet (buc) Articol

Oțel zincat Ceramică (1) 250 04045100

Oțel zincat Ceramică (2) 250 04045300

Oțel zincat Beton (1) 500 04045200

Clemă antifurtună pentru țiglă presată

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Stabilitate și ventilație

•	 Cleme pre-formate 

împotriva furtunii

•	 Previne riscul de alunecare 

sau cădere a țiglelor din 

cauza vântului puternic

•	 O soluție pentru un 

acoperiș ventilat, uscat și 

durabil

•	 Garantează stabilitatea 

învelitorii fără a utiliza 

spumă sau mortar

Cleme antifurtună pentru țiglă

Clemă anti-furtună pentru țiglă ceramică.

15
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Lungime (mm) Înălțime (mm) Pachet (buc) Articol

200 16 250 04021216

200 20 250 04021220

280 16 250 04021316

280 20 250 04021320

Clemă tip „L“ pentru olane de streașină - cupru

Lungime (mm) Înălțime (mm) Pachet (buc) Articol

200 16 250 04022216

200 20 250 04022220

280 16 250 04022316

280 20 250 04022320

Clemă tip „L“ pentru olane de streașină - oțel prevopsit

Lungime (mm) Înălțime (mm) Pachet (buc) Articol

200 16 250 04023216

200 20 250 04023220

280 16 250 04023316

280 20 250 04023320

Clemă tip „L“ pentru olane de streașină - oțel inoxidabil

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Stabilitate și ventilație

•	 Cleme pre-formate tip “L” 

pentru olane

•	 Evită riscul de cădere sau 

alunecare a olanelor

•	 O soluție pentru un acoperiș 

ventilat, uscat și durabil

•	 Garantează stabilitatea 

învelitorii, fără a utiliza spumă 

sau mortar

•	 Disponibilă pe diferite înălțimi 

sau materiale

Cleme pentru olane - Tip L
16
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Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Lungime (mm) Înălțime (mm) Pachet (buc) Articol

90 16 400 04014916

90 20 400 04014920

Cleme pentru olane tip „S“ - sârmă din oțel inoxidabil

Lungime (mm) Înălțime (mm) Pachet (buc) Articol

90 16 500 04011191

90 20 500 04011192

120 16 500 04011121

120 20 500 04011122

Cleme pentru olane tip „S“ - cupru

Lungime (mm) Înălțime (mm) Pachet (buc) Articol

90 16 500 04012916

90 20 500 04012920

120 16 500 04012016

120 20 500 04012020

Cleme pentru olane tip „S“ - prevopsit

Lungime (mm) Înălțime (mm) Pachet (buc) Articol

90 16 500 04013916

90 20 500 04013920

120 16 500 04013016

120 20 500 04013020

Cleme pentru olane tip „S“ - oțel inoxidabil lustruit

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Stabilitate și ventilație asigurate

•	 Cleme pre-formate tip “S” 

pentru olane

•	 Evită riscul de cădere sau 

alunecare a plăcilor

•	 O soluție pentru un acoperiș 

ventilat, uscat și durabil

•	 Garantează stabilitatea 

învelitoeii fără a utiliza spumă 

sau mortar

•	 Disponibilă pe diferite înălțimi 

sau materiale

Cleme pentru olane - Tip S
16



eternitycomfort26

15

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Culoare Diametru (mm) Pachet (buc) Articol

Fier zincat 2,5 1500 04035100

Oțel inoxidabil 2,5 1500 04034100

Clemă antifurtună olane pregăurite fixare pe șipca orizontală

Material Lungime (mm) Pachet (buc) Articol

Oțel zincat 125 1500 04035012

Oțel zincat 160 1500 04035016

Oțel inoxidabil 125 1500 04034012

Clemă pentru olane pregăurite

Stabilitate și ventilație asigurate

•	 Cleme pre-formate pentru 

țiglă perforată

•	 Previne riscul de alunecare 

sau cădere a țiglelor din cauza 

vântului puternic

•	 O soluție pentru un acoperiș 

ventilat, uscat și durabil

•	 Pentru a garanta stabilitatea 

acoperirii, fără a utiliza spumă 

sau mortar

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Cleme antifurtună pentru olane pregăurite

Clemă antifurtună pentru olane pregăurite

17
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Conexiuni la perete sau coșuri

O învelitoare necesită în anumite zone elemente de coenxiune care să permită scurgerea corectă a apei de ploaie

de pe învelitoare către sistemul de drenaj. Aceste conexiuni sunt necesare acolo unde acoperișul este întrerupt, în 

situații precum: în jurul coșurilor de fum, în jurul coloanelor de aerisire, în jurul ferestrelor de mansardă, la pereți sau în 

alte zone similare.

Accesoriile de etanșare la străpungeri de la Riwega

În aceste puncte, etanșarea străpungerilor poate fi realizate din tablă sau cu:

A) ROLL Flex TOP

O bandă de racord tridimensionaăl care etanșează, impermeabilizează și se adaptează perfect oricărei străpungeri 

a acoperișului înclinat. ROLL Flex TOP este o bandă plisată metalică tridimensional care asigură maleabilitate și 

flexibilitate maximă în timpul instalării. Datorită structurii sale tridimensionale, ROLL Flex TOP poate fi modelată pe 

orice direcție. ROLL Flex TOP este disponibilă în trei versiun:, aluminiu, plumb și cupru. Suprafața metalică, în versiunile 

din aluminiu și plumb, este acoperită cu vopsea pe bază de pulbere, rezistentă la razele UV și agenții atmosferici. Partea 

inferioară este uniform acoperită cu adeziv butilic special, protejat de un liner din silicon pre-tăiat pe jumătate, pe 

direcția longitudinală.

B) Primer Spray

Suprafața de lipit trebuie să fie uscată și curată. Existența unor reziduuri de apă, umiditate, îngheț, grăsime, praf sau 

murdărie ar împiedica aderența adezivului butilic pe suprafața de lucru. Soluția ideală este reprezentată de utilizarea 

produsului Primer Spray care poate stabiliza suprafețele umede și/sau prăfuite, cu o instalare ușoară și rapidă.

C) Rollere pentru benzi adezive

Aderența perfectă a adezivului la suprafață se obține numai cu o presiune adecvată aplicată pe banda adezivă imediat 

după aplicare. Cu cât va pătrunde mai mult adezivul butilic în fibrele membranelor sau în porozitatea suprafețelor de 

lipit, cu atât este mai mare rezistența la aderență, pe o perioadă mai îndelungată. Pentru a asigura o aderență perfectă, 

se recomandă utilizarea rolei speciale din plastic rigid pentru presareaa benzilor.
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17
ROLL Flex TOP - Alu

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție

Caracteristici:

Coduri și dimensiuni

Conexiunea ideală din aluminiu

•	 Bandă plisată modelabilă, 

tridimensională

•	 Suprafața inferioară complet 

autoadezivă

•	 Ideală pentru a sigila orice 

trecere sau străpungere a 

unui un acoperiș înclinat

•	 Trei lungimi unice pe piață: 

30, 45 și 60 cm

•	 Impermeabilă la apă și 

rezistentă la razele UV

Date tehnice:

Material aluminiu/ butil

Grosime aluminiu 0,15 mm

Grosime adeziv butilic 1,5 mm

Lungime rolă 5,00 m

Stabilitate UV stabil*

Rezistența la îmbătrânire rezistent

Rezistența la temperaturi -30°C /+90°C

Temperatura de llucru +5°C /+40°C

Extindere 1,30%

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. +30°C

Ambalare 1 buc./ cutie

Palet 48 cutii

Culori/ Dimensiuni 300 mm 450 mm 600 mm

Cărămiziu 01107301 01107451 01107601

Maro 01107302 01107452 01107602

Negru 01107303 - -

3

2

1

Liner din silicon

Adeziv  butilic

Aluminiu

* cu referire la climatul Europei Centrale

18
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ROLL Flex TOP - Pb

Elemente pentru ventilație

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție:

Caracteristici:

Coduri si dimensiuni

Culori/ Dimensiuni 300 mm

Cărămiziu 01106301

Maro 01106302

Negru 01106303

3

2

1

Liner din silicon

Adeziv butilic

Plumb

Date tehnice:

Material plumb/ butil

Grosime aluminiu 0,20 mm

Grosime adeziv butilic 1,5 mm

Lungime rolă 5,00 m

Stabilitate UV stabil*

Rezistența la îmbătrânire rezistent

Rezistența la temperaturi -30°C /+90°C

Temperatura de llucru +5°C /+40°C

Extindere 1,30%

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. +30°C

Ambalare 1 buc./ cutie

Palet 48 cutii

* cu referire la climatul Europei Centrale

19

Conexiunea ideală din plumb

•	 Bandă plisată modelabilă, 

tridimensională

•	 Suprafața inferioară complet 

autoadezivă

•	 Ideală pentru a sigila orice 

trecere sau străpungere a 

unui un acoperiș înclinat

•	 Impermeabilă la apă și 

rezistentă la razele UV
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ROLL Flex TOP - Cu

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Compoziție:

Caracteristici:

Coduri si dimensiuni

Culori/ Dimensiuni 300 mm

Cupru 01108305

3

2

1

Liner din silicon

Adeziv butilic

Cupru

Date tehnice:

Material cupru/ butil

Grosime aluminiu 0,10 mm

Grosime adeziv butilic 1,5 mm

Lungime rolă 5,00 m

Stabilitate UV stabil*

Rezistența la îmbătrânire rezistent

Rezistența la temperaturi -30°C /+90°C

Temperatura de llucru +5°C /+40°C

Extindere 1,30%

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. +30°C

Ambalare 1 buc./ cutie

Palet 48 cutii

* cu referire la climatul Europei Centrale

20

Conexiunea ideală din cupru

•	 Bandă plisată modelabilă, 

tridimensională

•	 Suprafața inferioară complet 

autoadezivă

•	 Ideală pentru a sigila orice 

trecere sau străpungere a 

unui un acoperiș înclinat

•	 Impermeabilă la apă și 

rezistentă la razele UV
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Elemente pentru ventilația acoperișurilor

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Impermeabilitatea la apă, aer și vânt

eternitycomfort
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10
years

guarantee

25
years

guarantee

15
years

guarantee

20
years

guarantee

Garanția noastră

USB Protector GOLD 330

USB Protector SILVER 230

10 ani pentru materiale și manoperă + 15 ani doar pentru materiale

USB Protector Head FH 330

USB Protector Head FH 240

USB Protector Head FH 155

10 ani pentru materiale și manoperă + 10 ani doar pentru materiale

USB Elefant

USB Classic

USB Classic Light

VSK Classic Light

10 ani pentru materiale și manoperă + 5 ani doar pentru materiale

USB Weld AS

USB Vita 

USB Reflex Plus

USB Drenlam Diff TOP SK 

USB Drenlam Light

USB Windtop UV

USB Windtop UV 210

USB Wall 120 

USB Micro Strong

USB Micro

USB Micro Light

USB Micro 230/20

5 ani pentru materiale și manoperă + 5 ani doar pentru materiale

USB Micro 100/20

USB Micro 100 Vario

USB Micro 150 Vario

DS 1500 SYN

DS 46 PE

DS 65 PE

DS 188 ALU

VSK Micro

VSK DS 1500 SYN

USB Windtop UV A2/ 225

USB Reflex A2/ 430

DS Reflex A2/ 140
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5° PP
100%

+HRn

Referințe grafice

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Acoperiș/perete
exterior/ tavan

Acoperiș sau perete
exterior/

Perete interior

Acoperiș plan 
exterior

Rezistență la
îmbătrânire

Utilizabilă sub
panouri

fotovoltaice

Perete
exterior

Strat control 
vapori

Greutate
redusă

Semitransparentă

Rezistență
la foc

Impermeabilitate
la apă

Grosime majorată

Izolație
acustică

Valoare SD variabilă

Rezistență la
ploaie torențială

Inclinații
mici

Rezistență
la radon

MicroventilareRezistență la
condiții
extreme

Termosudabilă

Acoperiș/ 
perete

exterior

Etanșeitate la aer

Rezistență la
abraziune

Stabilitate
UV

Acoperiș
exterior

Difuzie înaltă

Rezistență
mecanică

Efect
termoreflexiv

Acoperiș/ Perete 
interior

Barieră de vapori

Aderență ridicată

Plasă armată

În totalitate din 
polipropilenă
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Gama Protector Membrane de difuzie
Tehnologie UV50 PUR/PP și UV50 PUR/PET

Riwega se concentrează pe utilizarea unor materii prime funcționale, rezistente la îmbătrânire și agenți 
atmosferici și care pot fi folosite în orice situație. Membranele de difuzie din gama Protector au fost create 
pentru a ține întotdeauna pasul cu timpul, fiind potrivite chiar și pentru pante reduse ale acoperișului, 
deoarece forma și înclinația acoperișurilor sunt supuse constant schimbărilor și evoluției, iar acest lucru ridică 
întotdeauna noi provocări. Această gamă special concepută garantează uscarea corectă a acoperișului și îl 
protejează de vânt și ploaie în situații dificile. Clădirile eficiente energetic, confortul, experiența, cercetarea, 
dezvoltarea, precum și cultura construcțiilor moderne au acum ceva în comun: gama de membrane Protector, 
care asigură o protecție optimă și permanentă a valorilor învelitorilor și a anvelopei clădirilor.

Capitolul următor este împărțit în funcție de proprietățile membranelor de difuzie, pentru a satisface 
exigențele tehnice și comerciale ale pieței actuale.

A) Materia primă: Materia primă de înaltă calitate Protector poate fi divizată în două grupe:

Grupa de produse USB Protector SILVER și GOLD [tehnologie UV50 PUR/PET] unde cele două straturi de 
protecție, superior și inferior, sunt confecționate din material nețesut din poliester pur de înaltă calitate, sigilat 
termic (PET).
Straturile de protecție stabilizate termic, indestructibile și antiderapante conferă acestor membrane de difuzie 
o rezistență excelentă și rapiditate în instalare, împiedicând astfel formarea de valuri, chiar și atunci când sunt 
expuse căldurii puternice a soarelui.
Prin urmare, membrana de difuzie se adaptează perfect oricărui tip de acoperiș, indiferent de înclinația 
acestuia.
Microfilmul funcțional PUR UV50 are o difuzie ridicată, este indestructibilă, rezistentă la căldură, la razele UV și 
oferă siguranță ploi abundente.
Folosind aceste materii prime de înaltă calitate, arhitecții, proiectanții și beneficiarii pot fi siguri că acoperișul 
va rămâne sigur și uscat.

Grupa de produse Protector Head FH [ tehnologie UV50 PUR/PP] unde cele două straturi de protecție, 
superior și inferior sunt confecționate din material nețesut de înaltă calitate din polipropilenă (PP), rezistent la 
razele UV și la căldură. Microfilmul funcțional permeabil la vapori (UV50 PUR) este fabricat din poliuretan pur 
(PU), rezistent la căldură și la raze le UV, oferind protecție excelentă la ploaie și o rezistență foarte mare.
În grupa de produse USB Protector Head FH, stratul superior de protecție este confecționat dintr-un material 
nețesut de înaltă calitate din polipropilenă (PP), care pe lângă faptul că este rezistent la razele UV și la 
căldură, este tratat și cu un aditiv ignifug numit FH (din germanul FlammHemmend). Datorită acestui proces, 
membranele USB Protector Head FH raportează o reacție la foc care le permite să se stingă fără a alimenta 
flăcările. Atunci când membrana nu mai este în contact cu flacăra, nu are loc nicio reacție. 
Clasa de reacție la foc conform standardului european EN 13501-1 rămâne E, dar reacția reală ajută foarte mult 
la prevenirea incendiilor datorate de obicei inflamabilității normale a membranelor.
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Gama Protector Membrane de difuzie
tehnologie UV50 PUR/PP și UV50 PUR/PET

B) Procesul de producție:

Pentru a îmbina toate aceste materii prime de înaltă calitate și pentru a le asigura funcționalitatea și rezistența 
pe termen îndelungat, este necesar un proces de producție cu o tehnologie foarte complexă, special 
concepută.
Întregul proces de producție, de la materia primă până la produsul finit, este monitorizat constant de către 
personalul nostru de producție înalt calificat, pentru a garanta o calitate absolută.

C) Greutatea unitară:

Folosind diferite materii prime și diferite grosimi ale straturilor de protecție superioare și inferioare de 
acoperire, sunt obținute produse cu o masă unitară diferită. Membranele de difuzie ale gamei Protector 
Head FH au o greutate unitară de 340 g/mp, 200 g/m² și 155 g/m². Membranele de difuzie din PUR/PET au 
următoarele mase unitare: USB Protector SILVER cu 230 g/m² și USB Protector GOLD 340 g/m².
Această gamă de membrane depășesc toate cerințele standardelor europene aplicabile asupra rezistenței la 
tracțiune și a protecției împotriva ploii.

D) Durabilitate și garanție:

Datorită testelor noastre de laborator și a rezultatelor excelente obținute prin testarea de către instituții 
externe, putem constata calitatea înaltă a produselor noastre și vă putem asigura că membranele de difuzie 
din gama Protector sunt printre cele mai bune membrane de difuzie din lume. Pentru grupa de produse 
Protector Head FH este asigurată o garanție de 20 de ani, iar pentru grupa de produse USB Protector SILVER și 
GOLD se acordă o garanție pentru o perioadă de 25 de ani.

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori
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UV50
PUR/PET

technology

01
USB Protector GOLD 330

2

1

3

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 340 g/m2

Grosime 0,85 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,1 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 200 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >800 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 680 / 610 N50 mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 40 / 45 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 400 / 400 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 12 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+120°C

Compoziție:

Caracteristici:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Clasificare:

Date tehnice:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

*MD = longitudinal CD = trasversal

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02050331 02020331 1,5 40 1200

Material PET-compozit

Microfilm funcțional UV50 PUR

Culoare Roz somon

Durabilitate sub FTV integrat DA

Strat protector din PET

Microfilm funcțional UV50 PUR, monolitic, elastic

Strat protector hidrofug din PET, stabil la razele UV

Cea mai bună de pe piață

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Cea mai bună membrană, 

garantată 25 ani

•	 Extrem de rezistentă la razele 

UV și la condițiile climatice 

extreme

•	 Stabilitate ridicată la 

temperaturi înalte

•	 Puternică și rezistentă 

împotriva ruperilor sau 

sfâșierilor

tehnologie
UV50

PUR/PET



39

UV50
PUR/PET
technology

02
USB Protector SILVER 230

25
years

guarantee

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 230 g/m2

Grosime 0,7 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,1 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 200 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >800 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 450 / 430 N50 mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 35 / 40 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 230 / 220 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 12 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+120°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02050230 020202301 1,5 40 1200

Material PET-compozit

Microfilm funcțional UV50 PUR

Culoare Roz somon

Durabilitate sub FTV integrat DA

Strat protector din PET

Microfilm funcțional UV50 PUR, monolitic, elastic

Strat protector hidrofug din PET, stabil la razele UV

Aceeași excelență cu o greutate 

mai mică

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Cea mai ușoară din gamă 

garantată pentru 25 de ani

•	 Extrem de rezistentă la 

razele UV și condiții climatice 

extreme

•	 Stabilitate ridicată la 

temperaturi înalte

•	 Puternică și rezistentă 

împotriva ruperilor sau 

sfâșierilor

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

tehnologie
UV50
PUR/PET

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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UV50
PUR/PP

technology

03
USB Protector Head FH 330

20
years

guarantee

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 340 g/m2

Grosime 1,4 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,1 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 200 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >800 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 440 / 380 N50 mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 50 / 60 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 390 / 430 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 8 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+120°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Compoziție:

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02050330 02020330 1,5 40 960
020503300 020203300 3,0 40 1920

Material PP-compozit

Microfilm funcțional UV50 PUR

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat DA

Strat protector din PP

Microfilm funcțional UV50 PUR, monolitic, elastic

Strat protector hidrofug din PET, stabil la razele UV

Rezistență mecanică imbatabilă

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Comportament îmbunătățit la 

foc grație factorului FH

•	 Garanție prelungită la 20 ani

•	 Membrana perfectă pentru 

mediile alpine și montane

•	 Puternică și rezistentă 

împotriva sfâșierii sau ruperii

•	 Impermeabilitate ridicată 

chiar și în condiții extreme

tehnologie
UV50

PUR/PET

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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UV50
PUR/PP
technology

04

20
years

guarantee

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 200 g/m2

Grosime 0,95 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,1 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 200 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >800 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 390 / 280 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 70 / 90 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 225 / 250 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 8 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+120°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice:

Compoziție

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02050220 02020220 1,5 50 1500
020502200 020202200 3,0 50 3000

Material PP-compozit

Microfilm funcțional UV50 PUR

Culoare Tabac

Durabilitate sub FTV integrat DA

Strat protector din PP

Microfilm funcțional UV50 PUR, monolitic, elastic

Strat protector din PP, impermeabil, stabil UV

Importanța factorului FH

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă și 

permeabilă la vapori

•	 Comportament îmbunătățit 

la foc datorită datorită 

tratamentului FH

•	 Garanție prelungită la 20 ani

•	 Impermeabilitate ridicată 

chiar și în condiții extreme

•	 Rezistență la expunerea 

prelungită la razele UV

•	 Stabilitate optimă la 

temperaturi înalte

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

USB Protector Head FH 240

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal

tehnologie
UV50
PUR/PP
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UV50
PUR/PP

technology

05
USB Protector Head FH 155

20
years

guarantee

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 155 g/m2

Grosime 0,75 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,1 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 200 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >800 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 300 / 230 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 90 / 100 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 180 / 210 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 8 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+120°C

**De asemenea, disponibil la 3 m lățime la cerere

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02050215 02020215 1,5 50 1500

Material PP-compozit

Microfilm funcțional UV50 PUR

Culoare Albastru

Durabilitate sub FTV integrat DA

Strat protector din PP

Microfilm funcțional UV50 PUR, monolitic, elastic

Strat protector hidrofug din PP, stabil UV

Cea mai versatilă din gamă

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Comportament îmbunătățit la 

foc grație factorului FH

•	  Garanție prelungită la 20 de 

ani

•	 Rezistentă și ușor de instalat, 

atât pentru acoperiș cât și 

pentru fațadă

•	 Impermeabilitate ridicată chiar 

și pe ploaie abunden tă

•	 Stabilitate optimă la 

temperaturi înalte și la razele 

UV

tehnologie
UV50

PUR/PP

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

*MD = longitudinal CD = trasversal
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06
USB Weld AS

5°10
years

guarantee

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 345 g/m2

Grosime 0,9 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,3 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 115 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >800 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 350 / 430 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 45 / 50 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 280 / 250 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Compoziție:

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Articol Cod Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

USB Weld AS 02010354 1,5 30 900
USB Weld AS 020103540 3,0 30 1800

USB Welding Strip 02010353 0,3 20 -

Material PU.PET.PU

Microfilm funcțional folie dublă PU

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat DA**

Strat sudabil din PU

Microfilm funcțional din PET

Strat sudabil din PUR cu suprafață anti-alunecare

Produsul este potrivit pentru așezarea în zone cu temperaturi maxime de funcționare de până la 90°C. Dacă nu se depășește această limită, produsul poate fi potrivit pentru utilizare sub sistemele 
fotovoltaice. Este necesar să vă asigurați că secțiunile transversale de ventilație și deschiderile de ventilație sunt complet funcționale pentru toate tipurile de acoperire și în special pentru sistemele 
fotovoltaice, pentru a preveni acumularea de căldură. Mai mult, datorită metodei de instalare a unui sistem fotovoltaic, unde pot exista sloturi între un panou și altul, este necesar să excludem că
USB Weld AS devine principalul strat impermeabil la fluxul de apă. Prin urmare, USB Weld AS trebuie să reprezinte întotdeauna cel de-al doilea nivel de impermeabilizare și, ca atare, trebuie să fie 
protejat în întregime de expunerea directă la razele UV.

Etanșare perfectă la suprapuneri 

și îmbinări transversale

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Sudabilă la cald (la 

temperatură de la 200°C 

la 300°C) sau la rece cu THI 

Welding Liquid

•	 Potrivită pentru condiții 

climatice extreme

•	 Utilizabilă pe acoperișuri cu 

înclinație redusă (≥ 5°)

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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Gama Superior Membrane de difuzie
tehnologie UV10 Bikom

În ultimii ani, metodele de construcție și cultura clădirlori însăși au suferit modificări importante. Asta înseamnă că

acoperișurile europene devin din ce în ce mai puțin înclinate și mai tehnice, de aceea este necesar să folosiți

materialele potrivite ca produse de protecție. Riwega vine cu un răspuns pentru actuala cerere a pieții, cu produsele

din linia Superior.

A) Materia primă:

Materia primă folosită pentru membranele de difuzie din gama Superior se folosesc cu succes pe piața europeană de 

peste 20 de ani. Tehnologia necesară prelucrării materiei prime pentru linia Superior este:

- Strat superior de protecție: material de înaltă calitate, rezistent la razele UV, din polipropilenă nețesută, rezistentă la 

razele UV și la căldură, antiderapantă (în culori diferite)

- Microfilm funcțional cu tehnologia UV10 Bikom: film monolitic, respirabil, rezistent la ploaie, rezistent la razele UV și 

la căldură; masă unitară de 28 g/m², culoare gri închis.

- Strat inferior de protecție: polipropilenă nețesută de înaltă calitate, rezistentă la raze le UV și la căldură.

B) Procesul de producție:

Procesul avansat de producție duce la îmbunătățiri ale capacității de difuzie. Procesele complexe de producție 

sunt gestionate de un sistem de untimă generațiet (Jumbo System), cu ajutorul căruia diferitele materii prime sunt 

rafinate într-un fel de „sudură la sursă”. Materia primă nu este încălzită, prin urmare se păstrează proprietățile tehnice 

excelente inițiale (impermeabilitate la apă, permeabilitate la difuzie, rezistență la rupere și durabilitate).

C) Greutate unitară:

Folosind diferite grosimi ale stratului superior și inferior de protecție, se obțin mase diferite.

Cele trei membrane respirabile ale liniei Superior au o greutate de 235 g/m² pentru USB Elefant, 185 g/m² USB Classic 

și 155 g/m² USB Classic Light.

D) Durabilitate și garanție:

Datorită utilizării materiilor prime de înaltă calitate, combinate cu o manoperă de instalare profesională pe acoperiș 

sau pe fațadă, evident, cu benzile adezive și sistemele de ventilație ale acoperișului recomandate de Riwega, este

asigurată o garanție de 15 ani pentru toate produsele din gama Superior.
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UV10
Bikom
technology

07
USB Elefant

15
years

guarantee

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 235 g/m2

Grosime 1,05 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,07 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 500 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >800 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 420 / 310 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 50 / 60 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 270 / 330 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 6 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici

Clasificare:

Date tehnice:

Compoziție:

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02050150 02020233 1,5 40 1200
020501500 020202330 3,0 30 1800

Material PP-compozit

Microfilm funcțional UV10 Bikom

Culoare Roșu  vin

Durabilitate sub FTV integrat NU

Strat protector din PP

Microfilm UV10 Bikom, monolitic, elastic

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Groasă, aspră și rezistentă

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Performanță optimizată și 

garantată 15 ani datorită 

microfilmului UV10 Bikom

•	 Ideală pentru 

impermeabilizarea 

acoperișurilor înclinate, pe 

lemn sau beton

•	 Suprafață aspră compatibilă 

cu mortarul sau spuma

•	 Impermeabilitate ridicată 

împotriva ploilor abundente

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

tehnologie
UV10
Bikom

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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UV10
Bikom

technology

08
USB Classic

15
years

guarantee

2

1

3

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Greutate unitară EN 1849-2 185 g/m2

Grosime 0,89 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,07 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 500  g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >400 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 350 / 260 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 60 / 80 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 200 / 240 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 6 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010160 02020161 1,5 50 1500
020101600 020201610 3,0 50 3000

Material PP-compozit

Microfilm funcțional UV10 Bikom

Culoare Verde

Durabilitate sub FTV integrat NU

Strat protector din PP

Microfilm funcțional UV10 Bikom, monolitic, elastic

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Etalonul membranelor de difuzie 

europene

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Performanță optimizată și 

garantată 15 ani datorită 

microfilmului UV10 Bikom

•	 Cea mai populară membrană 

pentru impermeabilizarea 

acoperișului înclinat

•	 Peste 20 ani de experiență pe 

piață

•	 Raport optim calitate/preț

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal

tehnologie
UV10
Bikom
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UV10
Bikom
technology

09
USB Classic Light

15
years

guarantee

2

1

3

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Membrane de difuzie, control și bariere de vaporiRiwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:
Greutate unitară EN 1849-2 155 g/m2

Grosime 0,75 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,07 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 500 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >400 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 290 / 225 N50 mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 65 / 90 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 170 / 200 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 6 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010140 020201501 1,5 50 1500

Material PP-compozit

Microfilm funcțional UV10 Bikom

Culoare Albastru

Durabilitate sub FTV integrat NU

Strat protector din PP

Microfilm UV10 Bikom, monolitic, elastic

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

**De asemenea, disponibil la 3 m lățime la cerere

*MD = longitudinal CD = trasversal

Cea mai ușoară pentru acoperiș, 

cea mai rezistentă pentru fațadă

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Performanță optimizată și 

garantată 15 ani datorită noii 

folii UV10 Biko

•	 Ideală pentru etanșeitatea la 

vânt a fațadelor ventilate

•	 Recomandată pentru 

acoperișuri cu pante mai mari 

de 30%

•	 Suprafață antireflexivă și     

anti-alunecare

tehnologie
UV10
Bikom
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10
USB Vita

10
years

guarantee

2

1

Greutate unitară EN 1849-2 270 g/m2

Grosime 0,50 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,02 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1000 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 320 / 200 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 30 / 35 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 130 / 140 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 B-S1, d0

Stabilitate UV 9 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010303 02020310 1,5 50 1500

Material PET-Acrilic

Microfilm funcțional -

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat DA

Material nețesut din poliester

Acoperire poliacrilică, foarte rezistentă la razele UV

Combinația optimă dintre 

rezistența la razele UV și la foc

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Rezistentă la foc, certificată cu 

clasa B-S1, d0

•	 Acoperire poliacrilică, extrem 

de rezistentă la razele U V

•	 Protecție împotriva focului, 

ideală și pentru fațadele 

ventilate

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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11
USB Reflex Plus

10
years

guarantee

2

3

1

4

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Compoziție:
Greutate unitară EN 1849-2 200 g/m2

Grosime 0,50 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,045 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 530 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >350 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 350 / 190 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 30 / 70 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 200 / 200 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 4 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

4

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010302 02020309 1,5 50 1500

Material PP.PP.Alu.PE

Microfilm funcțional PP

Culoare Argintiu

Durabilitate sub FTV integrat NU

Microfilm funcțional din PP

Strat protector din PP

Plasă armată din polietilenă

Strat din aluminiu perforat cu peliculă antioxidantă din PE

Impermeabilitate și termo-

reflexie

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Reduce aportul de căldură 

de pe acoperiș datorită 

suprafeței sale reflectorizante

•	 Ideală și în combinație 

cu izolație sintetică, cu o 

greutate redusă

•	 Ideală și pentru fațadele 

ventilate

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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12
USB Fire Zero

2

3

1

4

Greutate unitară EN 1849-2 720 g/m2

Grosime  EN 1849-2 1,20 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,08 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 250 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 300 / 275 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 2-3 / 2-3 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 180 / 220 N

Clasa reacție la foc
EN 13501-1 B-S1, d0

EN 13501-5 Broof (t2)

Stabilitate UV 6 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Date tehnice

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010341 - 1,1 20 528

Material PP.PP.grafit

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri antracit

Durabilitate sub FTV integrat DA

4

film funcțional din PP

Strat protector din PP

Fibră de sticlă

Grafit

Cel mai bun sistem de rezistență 

la foc

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Clasa Broof (t2), ideală sub 

panourile fotovoltaice

•	 Ideală pentru protecția la foc 

a acoperișurilor și fațadelor 

ventilate

•	 Stratul de grafit protejează 

orice tip de izolație

•	 Etanșare perfectă a 

întreruperilor și îmbinărilor cu 

Fire Zero Liquid sau Coll Fire B

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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Gama Eurostandard

Gama Eurostandard reprezintă membranele de difuzie în trei straturi din PP compozit. Așa cum sugerează și numele,

acestea sunt produse standard care sunt utilizate pe piața europeană de mulți ani. Proprietățile gamei de produse 

Eurostandard reduc sau previn riscul posibilelor probleme ale învelitorii.

A) Materia primă:

Membranele de difuzie sunt confecționate din polipropilenă nețesută, suficient de rezistentă la radiațiile UV și la 

căldură, cu proprietăți antiderapante. Se asigură astfel protecția microfilmului funcțional microporos.

B) Procesul de producție:

Pentru a combina aceste materii prime pe termen lung și pentru a le face funcționale, este necesar un proces tehnologic 

foarte complex și special dezvoltat. Întregul proces de producție, de la materia primă până la produsul finit, este 

monitorizat constant de către personalul nostru de producție înalt calificat.

C) Greutate unitară:

Folosind diferite grosimi ale stratului superior și inferior de protecție, se obțin greutăți diferite ale produsului finit.

Membranele de difuzie ale gamei Eurostandard au o greutate de 135 g/m², 155 g/m², 180 g/m² sau 200 g/m².

Această gamă de materiale acoperă toate cerințele diferitelor standarde europene aplicabile pentru rezistență la 

tracțiune și pentru protecție împotriva ploilor.

D) Garanția:

Prin utilizarea polipropilenei (PP) nețesute de calitate standard și a unui microfilm funcțional micropos din PP, garanția 

pentru linia Eurostandard este emisă conform reglementărilor în vigoare. Tehnologia noastră subliniază în mod expres 

că diferitele membrane ale gamei Eurostandard, așa cum este descris în fișa tehnică, trebuie să fie întotdeauna protejate 

cu stratul definitiv de învelitoare cât mai repede posibil.

Membrane de difuzie
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13
DO 200

PP
100%

2

1

3

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Greutate unitară EN 1849-2 200 g/m2

Grosime 0,80 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,02 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1000 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 480 / 330 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 75 / 120 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 260 / 360 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat NU

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010200 02020314 1,5 50 1500

Strat protector din PP

Microfilm funcțional din PP

Strat protector hidrofug din PP, stabil UV

Soluția din PP 100% cu o 

greutate ridicată

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Greutate ridicată ce asigură 

performanță mecanică 

superioară

•	 Rezistență ridicată la rupere

•	 Suprafață antiderapantă, care 

facilitează montajul

•	 Compusă din polipropilenă 

reciclabilă 100%

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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14
DO 180 Top Stream

PP
100%

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 185 g/m2

Grosime 0,83 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,04 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1000 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 400 / 375 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 70 / 80 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 280 / 300 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat NU

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010180 02020317 1,5 50 1500

Strat protector din PP

Microfilm funcțional din PP

Strat protector hidrofug din PP, stabil UV

Soluția din PP 100% cu o 
greutate medie

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Greutate ridicată ce asigură 

performanță mecanică 

superioară

•	 Rezistență ridicată la rupere

•	 Suprafață antiderapantă, care 

facilitează montajul

•	 Compusă din polipropilenă 

reciclabilă 100%

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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15
DO 155

PP
100%

2

1

3

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Compoziție:
Greutate unitară EN 1849-2 155 g/m2

Grosime 0,60 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,02 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1000 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 350 / 230 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 75 / 115 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 230 / 300 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 2 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat NU

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010190 02020312 1,5 50 1500

Strat protector din PP

Microfilm funcțional din PP

Strat protector hidrofug din PP, stabil UV

Soluția din PP 100% cu o 
greutate redusă

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Membrana ușoară pentru 

acoperișuri, rezistentă pentru 

pereți, perfectă și pentru 

etanșarea la vânt a fațadelor 

ventilate

•	 Suprafață antiderapantă, care 

facilitează montajul

•	 Compusă din polipropilenă 

reciclabilă 100%

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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16
DO 135

PP
100%

2

1

3

17-007
E1-Sd1-TR2

Greutate unitară EN 1849-2 143 g/m2

Grosime 0,50 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,02 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1000 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 270 / 250 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 70 / 80 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 190 / 200 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 2 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat NU

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010191 02020313 1,5 50 2250

Strat protector din PP

Microfilm funcțional din PP

Strat protector hidrofug din PP, stabil UV

Soluția din PP 100% cu o 
greutate foarte redusă

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă la apă

•	 Membrana foarte ușoară 

pentru acoperișuri, rezistentă 

pentru pereți, perfectă și 

pentru etanșarea la vânt a 

fațadelor ventilate

•	 Suprafață antiderapantă, care 

facilitează montajul

•	 Compusă din polipropilenă 

reciclabilă 100%

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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Covoare de ventilație pentru învelitori metalice plane

Straturile de separare structurate asigură o descărcare regulată a apei de condensare între acoperirea metalică și membrana 

impermeabilă.

Datorită „micro-ventilației”, uscarea condensului este garantată și, de asemenea, reduce semnificativ „efectul zgomotos„ 

al picăturilor de ploaie și al grindinei. Stratul de separare are, de asemenea, sarcina de a separa acoperirea metalică de 

substructură, evitând astfel deteriorarea provocată de coroziune.

Stratul separator Riwega

Straturile de separare structurate Drenlam Riwega diferă de materiile prime care compun straturile de separare:

A) USB Drenlam Diff Top SK - USB Drenlam Light

Stratul de separare structurat USB Drenlam Diff Top SK și USB Drenlam Light este confecționat din monofilamente mari de 

PP de opt milimetri, stabilizat UV cu carbon negru.

B) USB Drenlam Bluetech

Pentru fabricarea stratului de separare structurat USB Drenlam Bluetech USB sunt utilizate doar materiale virgine pure,

fără adăugarea de materiale reciclate; aceasta garantează o rezistență la compresiune deosebit de ridicată , cu monofilamente 

înalte de 14 mm și protecție UV excelentă. Datorită proprietăților tehnice și mecanice excelente și 15 mm grosime între 

acoperișul metalic și substructură, USB Drenlam Bluetech este unul dintre cele mai bune straturi separatoare pentru 

acoperișurile metalice. Înălțimea specială a membranei USB Drenlam Bluetech asigură circulația aerului și drenajul optim 

dintre substructură și acoperiș. Umiditatea și condensul sunt eliminate perfect, iar formarea ruginii albe este evitată. 

USB Drenlam Bluetech poate fi instalat sub orice acoperiș din metal și, datorită rezistenței sale mari la compresiune, oferă o 

protecție fiabilă împotriva deformării acoperirii metalice

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori
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17
USB Drenlam Bluetech

PP
100%

+H

1

H 
14 mm

Greutate unitară EN 1849-2 450 g/m2

Grosime 14 mm

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN ISO 12311-1 63 / 28 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN ISO 12311-1 55 / 55 % 

Raportul de vid min. 95 %

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -30°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

0 kPa 0 kg/m2 14,5 mm (±10%)

2 kPa 200 kg/m2 13,6 mm (±10%)

5 kPa 500 kg/m2 13,2 mm (±10%)

10 kPa 1000 kg/m2 12,6 mm (±10%)

15 kPa 1500 kg/m2 11,8 mm (±10%)

Material PP cu aditiv neutru

Culoare Negru

Durabilitate sub FTV integrat DA

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02064022 - 1,25 20 225

Notă: pentru o instalare corectă, utilizați un sistem de fixare „cu prindere înaltă” (h = 38mm)

Plasă tridimensională din PP cu aditiv neutru

Stratul separator care 

garantează o drenare perfecta a 

condensului.

•	 Strat separator pentru 

acoperișurile metalice

•	 Rezistență ridicată la sarcinile 

compresive, precum zăpada 

sau panourile fotovoltaice

•	 Structură de blister 

tridimensional pentru 

un drenaj mai bun al 

condensului 

•	 100% PP virgin, nereciclat, 

pentru o mai mare 

durabilitate în timp

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

*MD = longitudinal CD = trasversal
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18
USB Drenlam Light

PP
100%

1

H 
8 mm

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 350 g/m2

Grosime 8 mm

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN ISO 12311-1 75 / 22 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN ISO 12311-1 40 / 40 % 

Raportul de vid min. 95 %

Reducerea zgomotului EN ISO 712-2 ΔLW 28

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Material PP cu carbon negru

Culoare Negru

Durabilitate sub FTV integrat NU

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02064010 - 1,25 28 315

Plasă tridimensională din PP cu carbon negru

Stratul universal antifonic 100% 

din polipropilenă

•	 Strat separator pentru 

acoperișurile metalice

•	 Reducere excelentă a 

zgomotului

•	 Permite o microventilare 

optimă pentru evacuarea 

condensului

•	 100% PP virgin, nereciclat, 

pentru o mai mare 

durabilitate în timp

*MD = longitudinal CD = trasversal
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USB Drenlam Diff Top SK

PP
100%

10
years

guarantee

3

1

2

5

4

Greutate unitară EN 1849-2 500 (150+350) g/m2

Grosime 8,75 (0,75+8) mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,02 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1000 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 300 / 190 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 150 / 190 N

Raportul de vid min. 95 %

Reducerea zgomotului EN ISO 712-2 ΔLW 28

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Date tehnice

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

- 02064011 1,5 24 324

Material PP. 3 straturi + PP cu carbon negru

Microfilm funcțional PP

Culoare Negru/ Gri

Durabilitate sub FTV integrat NU

4

5

Folie funcțională din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Strat protector din PP

Căptușeală din silicon cu adeziv acrilic integrat

Plasă tridimensională din PP cu carbon negru

Fără zgomot și fără condens.

•	 Strat separator pentru 

acoperișurile metalice

•	 Unica cu dublu bandă adezivă 

integrată (TOP SK)

•	 Reducere excelentă a 

zgomotului

•	 Permite o microventilare 

optimă pentru evacuarea 

condensului

•	 100% PP virgin, nereciclat, 

pentru o mai mare 

durabilitate în timp

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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Fațade

Etanșarea la vânt protejează izolarea fațadei de aerul rece și cald de afară, astfel încât să nu poată pătrunde în izolația 

termică. Prin urmare, membrana fațadei trebuie să fie întotdeauna instalată în afara sau deasupra izolației termice.

Soluția Riwega pentru fațadele ventilate

Membranele de difuzie, rezistente la vânt și la ploaie, pentru protecția permanentă a învelișului clădirii diferă prin două 

caracteristici principale:

- Membrana cu mai multe straturi, stabilă la UV, respirabilă, utilizabilă pentru o fațadă cu îmbinări deschise

- Membrana cu trei straturi, respirabilă, rezistentă la vânt, utilizabilă pentru o fațadă cu îmbinări închise.

Membrane respirabile,impermeabile și rezistente la ploaie, pentru protecția permanentă a învelișului clădirii.

Acestea, la rândul lor sunt caracterizate de:

A) Materia primă:

Pentru a garanta stabilitatea UV pe termen lung membranelor multistrat de difuzie USB Windtop UV și USB Windtop UV 

3000, este utilizat PUR, combinat cu un material nețesetut PET, stabilizat UV și la căldură.

Membranele rezistente la vânt USB Wall 120 și DO 100 sunt compuse din două materiale nețesute din PP, rezistente la 

radiațiile UV și la căldură, care protejează membrana funcțională de înaltă calitate, în culoarea gri deschis.

B) Procesul de producție:

Membrana funcțională PUR stabilă la UV este cuplată la materialu nețesut PET cu ajutorul unei mașini de laminare. 

Membranele respirabile, rezistente la vânt, datorită greutății lor reduse, pot fi programate și sigilate termic.

Membrane de difuzie

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori
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USB Windtop UV

10
years

guarantee

2

1

Greutate unitară EN 1849-2 160 g/m2

Grosime 0,50 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,14 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 200 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin Succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 230 / 210 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 245 / 225 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV
Stabil (îmbinări până la max. 30 mm -

max. 40%)

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010301 02020301 1,5 50 1500

Material PUR.PP

Microfilm funcțional UV50 PUR

Culoare Negru

Durabilitate sub FTV integrat NU

Strat protector din PP

Folie funcțională din PUR stabil la razele UV

Protecția care nu se teme de 

razele UV

•	 Membrană impermeabilă 

respirabilă

•	 Rezistentă în mod special la 

razele UV datorită acoperirii 

poliuretanice

•	 Ideală pentru etanșarea la 

vânt și la apă a fațadelor 

ventilate cu îmbinări deschise

•	 De culoare neagră pentru un 

impact estetic redus

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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USB Windtop UV 210

10
years

guarantee

21

2

1

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Compoziție:
Greutate unitară EN 1849-2 210 g/m2

Grosime 0,54 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,15 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 200 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >300 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 360 / 250 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 20 / 25 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 180 / 280 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV
Stabil (îmbinări până la max. 30 mm -

max. 40%)

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

Material PUR.PET

Microfilm funcțional UV50 PUR

Culoare Negru

Durabilitate sub FTV integrat NU

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

020103012 - 3,0 50 3000

Strat protector din PET

Microfilm funcțional din  PUR stabil UV

Rapid de instalat, împotriva 
razelor UV.

•	 Membrană impermeabilă 

respirabilă

•	 Greutate unitară crescută 

pentru o mai bună rezistență 

mecanică

•	 Ideală pentru etanșarea la 

vânt și la apă a fațadelor 

ventilate cu îmbinări deschise

•	 De culoare neagră pentru un 

impact estetic redus

•	 Disponibilă în varianta de 1,5 

m sau de 3 m

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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USB Wall 120

10
years

guarantee

22

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 120 g/m2

Grosime 0,65 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,02 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1000 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 260 / 155 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 105 / 140 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010090 02020121 1,5 50 1500
020100900 - 3,0 50 3000

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat NU

Strat protector din PP

Folie funcțională din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Indispensabilă pentru 
fațadele ventilate cu îmbinări 
închise

•	 Membrană impermeabilă 

puternic respirabilă

•	 Ideală pentru etanșarea la 

vânt și la apă a fațadelor 

ventilate cu îmbinări închise

•	 Disponibilă în versiune de 3 

m pentru a facilita și reduce 

timpul de instalare

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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DO 100

PP
100%

23

2

1

3

TG 20647

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Compoziție

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 100 g/m2

Grosime 0,40 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,03 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1000 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 250 / 150 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 80 / 120 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 120 / 150 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 2 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+80°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat NU

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010186 - 1,5 50 2250
020101860 - 3,0 50 4500

Strat protector din PP

Folie microporoasă din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Soluția pentru pereți cu o 
greutate foarte redusă

•	 Membrană impermeabilă 

puternic respirabilă

•	 Ideală pentru etanșarea la 

vânt și la apă a fațadelor 

ventilate cu îmbinări închise

•	 Compusă din polipropilenă 

reciclabilă 100%

*MD = longitudinal CD = trasversal
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Membrana de control vapori, cu caracteristicile sale etanșe, trebuie întotdeauna instalată la interiorul stratului de 

izolare al învelișului clădirii. Scopul este de a preveni fluxul de aer cald să curgă în izolație și de a regla migrația vaporilor, 

evitând astfel deteriorarea cauzată de condens.

Linea Superior

Membranele de control vapori Riwega

Riwega produce straturi de control vapori pentru întregul înveliș al clădirii, atât în versiuni ușoare, pentru uz interior,

cât și în versiunile mai grele, pentru a fi utilizate deasupra structurii acoperișului, care pot fi deplasate pentru fazele

ulterioare de lucru. În funcție de cerințele tehnice, Riwega oferă membrane de control vapori cu o valoare Sd fixă de

2 m, 10 m și 20 m, sau cu valori Sd variabile (de la 0,2 la 20 m), deosebit de interesante pentru lucrările de renovare

sau pentru acoperișuri calde sau acoperișuri plate, situații în care este adesea necesar să se gestioneze probleme de 

respirabilitate slabă a straturilor exterioare. Datorită acestei game de produse, suntem capabili să oferim soluția optimă 

pentru o anvelopare perfectă a clădirilor, cu difuzie controlată a vaporilor în orice situație. Produsele din gamă diferă în 

următoarele caracteristici compoziționale:

A) Materia primă:

Sunt utilizate materii prime de înaltă calitate pentru a obține produse cu caracteristici tehnice ideale, pentru a satisface 

garanția de 10 ani oferită.

B) Procesul de producție:

Asocierea acestor materii prime de înaltă calitate pentru a le face funcționale necesită un proces producție tehnologică 

foarte complex și pregătit special. Specialiștii noștri în producție se ocupă diferitele faze ale procesului de producție, 

verificând fiecare setare, fiecare proces și cele mai mici subtilități în toate etapele pentru a garanta o calitate durabilă 

a produsului final.

C) Greutate unitară:

Greutatea redusă a straturilor de control vapori pentru aplicații interne este un factor fundamental pentru o instalare 

simplă, rapidă și profesională a stratului etanș; în același timp, pentru a rezista la orice insuflare a materialului izolant 

necesită rezistență la tracțiune, rigiditate și alungire.

Pentru instalarea externă pe structura acoperișului (sub izolație) masa produsului trebuie să fie ridicată, pentru a oferi 

rezistență mecanică și de abraziune la stratul de control vapori, astfel încât acesta să poată încărcat mecanic și la sarcină.

Gama Superior Membrane de control vapori
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24
USB Micro Strong

2

1

3

10
years

guarantee

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Compoziție:
Greutate unitară EN 1849-2 230 g/m2

Grosime 1,06 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 >2 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 15 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >900 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 380 / 300 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 50 / 65 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 300 / 390 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 4 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030195 02020191 1,5 50 1500

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Bej

Durabilitate sub FTV integrat -

Strat protector din PP

Folie funcțională din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Rezistență mecanică de vârf

•	 Strat de control vapori

•	 Rezistență foarte ridicată la 

rupere

•	 Rezistență optimă la 

abraziune chiar și aplicată pe 

suprafețe dure

•	 Reglează trecerea vaporilor 

de apă

•	 Ideală și ca sistem temporar 

de impermeabilizare pe 

durata diferitelor stadii de 

lucru de pe șantier

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal



eternitycomfort68

25
USB Micro

2

1

3

10
years

guarantee

Greutate unitară EN 1849-2 155 g/m2

Grosime 0,78 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 >2 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 15 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >550 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 310 / 240 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 70 / 80 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 190 / 230 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 4 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030140 02020141 1,5 50 1500
020301400 - 3,0 50 3000

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Bej

Durabilitate sub FTV integrat -

Strat protector din PP

Folie funcțională din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Primul, originalul

•	 Strat de control vapori

•	 Reglează trecerea vaporilor 

de apă

•	 Rezistență mecanică ridicată

•	 Ideală și ca sistem temporar 

de impermeabilizare pe 

durata diferitelor stadii de 

lucru de pe șantier

•	 Peste 20 ani de experiență pe 

piață

•	 Raport optim calitate preț

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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26
USB Micro Light

2

1

3

10
years

guarantee

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 120 g/m2

Grosime 0,57 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 10 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 3 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >400 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 210 / 160 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 60 / 80 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 180 / 220 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 4 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice:

2

1

3

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030115 - 1,5 50 1500
020301150 - 3,0 50 3000

Material PP.PE.PP

Microfilm funcțional PE

Culoare Galben

Durabilitate sub FTV integrat -

Strat protector din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Folie funcțională din PP

Soluția pentru interior, ușoară și 

flexibilă

•	 Strat de control vapori

•	 Ideală pentru a fi aplicată 

pe interior, ca protecție 

a pereților de lemn sau a 

tavanului

•	 Ușor de instalat datorită 

semitransparenței sale

•	 Reglează trecerea vaporilor 

de apă și asigură o etanșeitate 

perfectă la aer a învelișului 

clădirii

*MD = longitudinal CD = trasversal
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27
USB Micro 230/20

2

1

3

10
years

guarantee

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 220 g/m2

Grosime 1,06 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 20 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1,5 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >900 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 400 / 280 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 60 / 70 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 250 / 320 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 4 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030230 02020126 1,5 50 1500

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Albastru închis

Durabilitate sub FTV integrat -

Strat protector din PP

Folie funcțională din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Respirabilitate scăzută și 

rezistență mecanică ridicată

•	 Strat de control vapori

•	 Ideal de instalat sub izolația cu 

respirabilitate scăzută

•	 Rezistență foarte ridicată la 

rupere

•	 Recomandată pentru a 

fi utilizată în clădiri cu 

concentrație mare de vapori 

de apă

•	 Ideală și ca sistem temporar de 

impermeabilizare pe durata 

diferitelor stadii de lucru de pe 

șantier

*MD = longitudinal CD = trasversal
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28
USB Micro 100/20

10
years

guarantee

2

1

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:
Greutate unitară EN 1849-2 100 g/m2

Grosime 0,42 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 20 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1,5 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >400 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 180 / 120 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 65 / 70 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 80 / 90 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 4 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

2

1

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030143 - 1,5 50 1500
020301430 - 3,0 50 3000

Material PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Alb semitransparent

Durabilitate sub FTV integrat -

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Folie funcțională din PP

Ultra ușoară, cu respirabilitate 

foarte redusă

•	 Strat de control vapori

•	 Ideală ca acoperire la interior 

a izolației așezate la intradosul 

peretului și al tavanului

•	 Ușor de instalat datorită 

semitransparenței sale

•	 Recomandată pentru a 

fi folosită în clădiri cu o 

concentrație mare de vapori

•	 Reglează trecerea vaporilor 

de apă și asigură o etanșeitate 

perfectă la aer a învelișului 

clădirii

*MD = longitudinal CD = trasversal
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29
USB Micro 150 Vario

10
years

guarantee

2

1

3

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 150 g/m2

Grosime 0,78 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,2 - 20 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 100 - 1 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 430 / 170 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 25 / 110 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 125 / 200 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030145 - 1,5 50 1500

Material PET.PA.PP

Microfilm funcțional PA

Culoare Alb

Durabilitate sub FTV integrat -

Folie funcțională din PA

Strat de suport din PET

3 Strat protector din PP

Membrană de control vapori 

inovatoare, capabilă să își 

modifice caracteristicile 

higrometrice

•	 Strat de control vapori cu 

higrometrie variabilă

•	 Rezistență ridicată la rupere 

datorită greutății ridicate

•	 Ideală pentru insuflație

•	 Reglare perfectă a trecerii 

vaporilor în funcție de 

temperatură și umiditate

•	 Facilitatează uscarea rapidă de 

pe partea inferioară în timpul 

verii

*MD = longitudinal CD = trasversal
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30
USB Micro 100 Vario

10
years

guarantee

2

1

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:
Greutate unitară EN 1849-2 100 g/m2

Grosime 0,30 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 0,2 - 20 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 100 - 1 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 210 / 190 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 35 / 35 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 59 / 65 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

2

1

Coduri și dimensiuni

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030144 - 1,5 50 2250
020301440 - 3,0 50 4500

Material PET.PA

Microfilm funcțional PA

Culoare Alb semitransparent

Durabilitate sub FTV integrat -

Folie funcțională din PA

Strat de suport din PET

Extrem de ușoară cu proprietăți 

higrometrice variabile

•	 Strat de control vapori cu 

higrometrie variabilă

•	 Ideale come acoperire 

internă/ externă a structurii 

din lemn

•	 Reglare perfectă a trecerii 

vaporilor în funcție de 

temperatură și umiditate

•	 Ideală și în caz de renovare a 

clădirilor cu izolație internă

*MD = longitudinal CD = trasversal
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Gama Eurostandard Membrane de control vapori

Membrana de control vapori, cu caracteristici etanșe, trebuie întotdeauna instalată la interiorul pachetului de izolare 

a învelișului clădirii. Scopul este de a preveni fluxul de aer cald să ajungă în izolație și de a regla migrația vaporilor, 

evitând astfel deteriorarea cauzată de condens.

Linea Eurostandard

Membranele de control vapori Riwega

Riwega produce membrane de control vapori pentru întregul strat învelitor al clădirii, atât în versiuni ușoare pentru 

uz interior, cât și în versiunile mai grele, pentru a fi utilizate deasupra structurii acoperișului, ideale pentru a putea fi 

deplasate pentru fazele următoare de lucru ale construcției. În funcție de cerințele tehnice, Riwega oferă membrane 

de control vapori cu o valoare Sd fixă de 2 m, 5 m, 6 m și 20 m. Produsele din gamă diferă în următoarele caracteristici 

compoziționale.

A) Materia primă:

Stratul de control vapori este confecționat din material nețesut din PP, suficient de rezistent la razele UV și la căldură, cu 

proprietăți antiderapante, pentru a obține produse cu caracteristici tehnice diferite și pentru a îndeplini reglementările 

legale.

B) Procesul de producție:

Pentru a combina aceste materii prime pe termen lung și pentru a le face funcționale, este necesar un proces tehnologic 

foarte complex și special conceput. Întregul proces de producție, de la materia primă la produsul finit, este monitorizat 

constant de personalul nostru de producție înalt calificat.

C) Greutate unitară:

Utilizând diferite grosimi ale stratului superior și inferior de acoperire, se obțin greutăți diferite. Membranele de control 

vapori Eurostandard au o greutate de 140 g/m², 150 g/m², 155 g/m² și 200 g/m². Această gamă de materiale acoperă 

toate cerințele mecanice pentru crearea straturilor de control vapori și a etanșeității la vapori și la aer în diferite situații 

de construcție.
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31
DTB 150

2

1

4

3

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Compoziție:
Greutate unitară EN 1849-2 150 g/m2

Grosime 0,55 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 >5 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 4 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 1928 (Met. A) succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 330 / 300 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 40 / 35 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 350 / 310 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

4

Material PE retinato

Microfilm funcțional PP

Culoare Negru

Durabilitate sub FTV integrat -

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030150 - 1,5 50 2250

Strat protector din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Plasă armată din polietilenă

Folie funcțională din PP, impermeabilă și ușor respirabilă

Alegerea consolidată, simplă și 

eficace

•	 Strat de control vapori

•	 Rezistență ridicată la rupere

•	 Reglează trecerea vaporilor 

de apă

•	 Suprafață antiderapantă 

garantată în timpul etapelor 

de construcție a acoperișului

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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32
DB 200

2

1

3

Greutate unitară EN 1849-2 200 g/m2

Grosime 0,80 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 6 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 3 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 1928 (Met. A) succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 480 / 330 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 75 / 120 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 260 / 360 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat -

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030200 02020316 1,5 50 1500

Strat protector din PP

Folie funcțională din PP, impermeabilă și ușor respirabilă

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Alegerea ușoară și eficientă cu o 

greutate ridicată

•	 Strat control vapori

•	 Rezistență ridicată la rupere

•	 Reglează trecerea vaporilor 

de apă

•	 Ideală și ca sistem temporar 

de impermeabilizare pe 

durata diferitelor stadii de 

lucru de pe șantier

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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33
DB 155

2

1

3

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 155 g/m2

Grosime 0,60 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 2 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 15 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 1928 (Met. A) succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 350 / 230 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 75 / 115 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 185 / 225 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat -

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030190 02020311 1,5 50 1500

Strat protector din PP

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Folie funcțională din PP, impermeabilă și ușor respirabilă

Alegerea ușoară și eficientă cu o 

greutate medie

•	 Strat control vapori

•	 Reglează trecerea vaporilor 

de apă

•	 Membrană ușoară pentru 

acoperiș și rezistentă pentru 

pereți

•	 Ideală și ca sistem temporar 

de impermeabilizare pe 

durata diferitelor stadii de 

lucru de pe șantier

*MD = longitudinal CD = trasversal
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34
DB 135

2

1

3

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 140 g/m2

Grosime 0,30 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 20 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 1,5 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Impermeabilitate la apă EN 1928 (Met. A) succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 250 / 180 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 50 / 50 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 65 / 65 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Gri

Durabilitate sub FTV integrat -

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02030135 - 1,5 50 2250

Strat protector din PP

Folie funcțională din PP, impermeabilă și ușor respirabilă

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV

Alegerea ușoară și eficientă cu o 
greutate redusă

•	 Strat de control vapori

•	 Reglează trecerea vaporilor de 

apă asigurând o etanșeitate 

perfectă la aer a învelișului 

clădirii

•	 Ideală ca acoperire la interior 

a izolației așezate la intradosul 

peretului și al tavanului

•	 Rapid și ușor de instalat 

datorită greutății sale reduse

*MD = longitudinal CD = trasversal
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Hygrotherm Europe

Hygrotherm Europe este un instrument avansat de sprijin
tehnic, esențial pentru susținerea profesioniștilor (tehnicieni 
sau instalatori) în evaluarea fenomenelor de risc de condensare 
la suprafață, mucegai și condensare interstițială. 
Rezultatul calculului va fi un raport flancat de specificațiile de 
stabilire a produsului și de graficele din care putem înțelege 
comportamentul structurii la un nivel termoigrometric, orice 
probleme și soluții pentru a fi însoțită de cele mai bune rezultate 
din specificațiile produselor care vor fi utilizate.

Hygrotherm Europe folosește software-ul Wufi® (dezvoltat de 
Institutul Fraunhofer IBP) special pentru a realiza simulări 

higrotermice pe oră în regim dinamic, în conformitate cu 
Standardul UNI EN 15026 și, prin urmare, indispensabil pentru a 
evalua conținutul de apă și temperatura acesteia din elementul 
constructiv.

Hygroterm Europa poate fi utilizată la nivel internațional.
De fapt, simularea dinamică este susținută de software-ul
Metonorm, adică o bază de date cu informații meteorologice,
cum ar fi radiațiile globale, temperatura, umiditatea, 
precipitațiile, viteza și direcția vântului, durata soarelui pentru
orice locație din lume.

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori
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Bariere de vapori

Bariera de vapori, cu caracteristicile sale etanșe, trebuie întotdeauna instalată pe interiorul pachetului izolator al 

învelișului clădirii. Scopul este de a preveni fluxul de aer cald în izolare și de a bloca migrația vaporilor, evitând astfel 

deteriorarea cauzată de condens. Bariera de vapori este utilizată doar în cazuri de necesitate extremă, în structuri sau 

învelitori unde nu există nici cea mai mică posibilitate de uscare a vaporilor, nici din exterior, nici din interior. Evident, 

utilizarea barierelor de vapori cu blocarea totală a migrației acestora necesită creșterea ventilației camerei în modul 

manual (deschiderea mai frecventă a ferestrelor) sau într-un mod automat prin utilizarea sistemelor VMC (ventilație 

mecanică controlată); altfel ar crește semnificativ riscul de mucegai sau stagnare a umidității pe suprafețele interne ale 

clădirii.

Barierele de vapori Riwega

Riwega oferă bariere de vapori pentru întregul înveliș al clădirii, atât în versiuni ușoare pentru uz interior,cât și în 

versiunile mai grele pentru a fi utilizate deasupra structurii acoperișului, ideale pentru a putea fi deplasate pentru 

fazele următoare de lucru ale construcției. În funcție de cerințele tehnice, Riwega oferă bariere de vapori de diferite 

constituții.

A) Sintetice:

sunt pe bază de polietilenă, polietilenă/aluminiu sau polipropilenă/aluminiu și pot fi utilizate ca bariere pe partea 

interioară a pereților și a tavanelor false sau sub șapă; versiunea PP/ALU are și o funcție eficientă de barieră împotriva 

gazului de Radon.

B) Bituminoase:

sunt pe bază de bitum, combinate cu materiale nețesute din polipropilenă sau nisip de cuarț; sunt utilizate, în mod 

normal, ca o barieră de vapori în acoperișuri sau ca un ultim strat de hidroizolare a acoperișului, la crearea unei plăci 

sub-ventilate în structurile cu ventilație dublă.
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35
DS 1500 SYN

Rn10
years

guarantee

4

3

2

1

5

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 130 g/m2

Grosime 0,45 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 >1500 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 0,02 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 -

Test la ploaie abundentă TU Berlin -

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 170 / 110 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 60 / 45 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 75 / 90 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Difuzia gazului de radon (D) ISO 11665-10 1,64 x 10-14 m2s-1

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Date tehnice

Material PP.PE.Alu.PE.PP

Culoare Alb

Durabilitate sub FTV integrat -

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02064007 - 1,5 50 2250

4

5

Folie din aluminiu

Strat protector din PP

Strat protector din PP

Folie din PE

Folie din PE

Scutul împotriva vaporilor și 

gazului de radon

•	 Barieră de vapori

•	 Certificată ca barieră 

împotriva gazului de radon, 

ideală pentru a fi aplicată sub 

șapă

•	 Ideală pentru protecția 

izolației de la interior a 

pereților de beton armat

•	 Barieră reflectorizantă, 

impermeabilă, etanșă la aer și 

la vânt, ușoară și flexibilă

*MD = longitudinal CD = trasversal
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36
DS 188 ALU

2

1

3

10
years

guarantee

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 170 g/m2

Grosime 0,30 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 200 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 0,2 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 -

Test la ploaie abundentă TU Berlin -

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 290 / 260 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 15 / 15 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 180 / 180 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Difuzia gazului de radon (D) -

Rezistența la temperaturi -40°/+80°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Date tehnice

Cea mai performantă barieră de 

vapori cu efect reflectorizant

•	 Barieră de vapori

•	 În pereții și tavanul fals 

suprafața reflectorizantă 

crește reflexia internă a 

căldurii

•	 Rezistență mecanică crescută 

datorită plasei armate 

centrale

•	 Reduce la minim trecerea 

vaporilor de apă asigurând 

învelișului clădirii o 

etanșeitate perfectă la aer

Material PE ecranat.Alu

Culoare Aluminiu

Durabilitate sub FTV integrat -

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02064008 - 1,5 50 3000

Folie din PE

Plasă armată din poliester

Folie din aluminiu

*MD = longitudinal CD = trasversal
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37
DS 65 PE

1

10
years

guarantee

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Greutate unitară EN 1849-2 188 g/m2

Grosime 0,20 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 140 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 0,2 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 -

Test la ploaie abundentă TU Berlin -

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 175 / 160 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 500 / 570 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 130 / 135 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Difuzia gazului de radon (D) -

Rezistența la temperaturi -20°/+80°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Bariera multifuncțională și 

versatilă din PE 100%

•	 Barieră de vapori

•	 Dimensiune unică de 3 m 

pentru a facilita și a reduce 

timpul de instalare

•	 Ideală pentru a fi utilizată sub 

șapă ca fuziune între stratul 

divizor și cel glisant

•	 Reduce la minim trecerea 

vaporilor de apă asigurând 

învelișului clădirii o 

etanșeitate perfectă la aer

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02064006 - 3,0 33 3960

Material PE

Culoare Albastru semitransparent

Durabilitate sub FTV integrat -

Folie din PE

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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38
DS 46 PE

2

1

3

10
years

guarantee

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Greutate unitară EN 1849-2 110 g/m2

Grosime 0,22 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

EN ISO 12572 40 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 0,6 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 -

Test la ploaie abundentă TU Berlin -

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 220 / 190 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 30 / 35 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 155 / 145 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 F

Difuzia gazului de radon (D) -

Rezistența la temperaturi -40°/+80°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Date tehnice

Bariera semitransparentă ușoară 

și flexibilă

•	 Barieră de vapori

•	 Bună rezistență mecanică 

datorită plasei armate 

centrale

•	 Ușor de instalat datorită 

semitransparenței sale

•	 Reduce la minim trecerea 

vaporilor de apă asigurând 

învelișului clădirii o 

etanșeitate perfectă la aer

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02064009 - 1,5 50 6000

Material PE ecranat

Culoare Alb semitransparent

Durabilitate sub FTV integrat -

Folie din PE

Plasă armată din poliester

Folie din PE

*MD = longitudinal CD = trasversal
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39

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

DS 28 750 PP TOP SK

DS 48 1000 PP

DS 48 1100 PP / DS 48 1100 PP TOP SK

Greutate unitară EN 1849-2 1100 g/m2

Grosime 1,1 mm

Strat de aer echivalent la trecerea 
vaporilor - Sd

152 m

Adeziv TOP SK acrilic

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 700 / 440 N/50mm
Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 220 / 230 N
Articol TOP SK 02064005 / 02064020

Greutate unitară EN 1849-2 1300 g/m2

Grosime 1,3 mm

Strat de aer echivalent la trecerea 
vaporilor - Sd

152 m

Adeziv TOP SK acrilic

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 730 / 450 N/50mm
Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 250 / 250 N
Articol TOP SK 02064013

Greutate unitară EN 1849-2 2200 g/m2

Grosime 2,0 mm

Strat de aer echivalent la trecerea 
vaporilor - Sd

150 m

Adeziv TOP SK bituminos

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 500 / 400 N/50mm
Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 130 / 130 N
Articol TOP SK 02064021

Greutate unitară EN 1849-2 1000 g/m2

Grosime 1,0 mm

Strat de aer echivalent la trecerea 
vaporilor - Sd

106 m

Adeziv TOP SK -

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 470 / 360 N/50mm
Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 195 / 220 N
Articol TOP SK 02064014

Greutate unitară EN 1849-2 700 g/m2

Grosime 0,9 mm

Strat de aer echivalent la trecerea 
vaporilor - Sd

95 m

Adeziv TOP SK bituminos

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 530 / 350 N/50mm
Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 200 / 200 N
Articol TOP SK 02064019

DS 48 1300 TOP SK

DS 48 2200 TOP SK

Bariere de vapori bituminoase

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal CD = trasversal
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Membrane autoadezive

VSK este linia de membrane de difuzie Riwega cu întreaga suprafață autoadeziva. O inovație importantă pentru a 

uşura şi a grăbi montarea acestor folii, cu avantajul aderenţei lor complete la suprafaţa de sprijin, ceea ce le face mai 

rezistente la acţiunile mecanice datorate călcării sau prelucrarilor exterioare.

Membranele de difuzie VSK sunt împărțite în următoarele modele:

A) VSK Classic Light

Membrană impermeabilă de difuzie, cu adeziv pe bază de dispersie acrilică, potrivită pentru protecția pereților, a

podelelor și a acoperișurilor din lemn în timpul construcției, și pentru protecție exterioară, la racord perete lemn - 

beton.

B) VSKMicro

Membrană de control vapori, cu adeziv pe bază de dispersie acrilică pentru protecția pereților, a pardoselilor și a 

acoperișurilor din lemn în construcție.

C) VSK DS 1500 SYN

Barieră de vapori, cu adeziv pe bază de dispersie acrilică, certificată ca barieră de gaz radon, este ideală

pentru montarea sub șapă și utilizabilă ca barieră de vapori pe acoperișurile plate cu structură din lemn.

D) VSK Bitum Reflex 500

Barieră de vapori, cu adeziv pe bază de bitum, pentru aplicare pe suprafețe netede sau din beton, sub tabla ondulată.

E) VSK Bitum Reflex 1500

Barieră de vapori, cu adeziv pe bază de bitum, cu etanșeitate sporită la străpungeri, ideală pe astereală, sub acoperiș 

metalic. combinată cu Drenlam Bluetech USB.

F) VSK Bitum ARD

Barieră de vapori, cu adeziv pe bază de bitum, ideal pe structură din lemn neventilată, sub țiglă sau pentru acoperisuri 

inclinate din beton.



87Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Membrana de difuzie 

autoadezivă

•	 Membrană difuzie 

impermeabilă la apă, adezivă 

pe întreaga suprafață

•	 Protecție pentru fațade și 

pentru acoperișuri în etapele 

de transport și construcție

•	 Protecție la conexiunile 

pereților din lemn cu 

betonul

•	 Adeziv pe bază de dispersie 

acrilică

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02065010 - 1,5 30 1080

Greutate unitară EN 1849-2 255 g/m2

Greutate adeziv 100 g/m2

Liner pre-tăiat 125 + 25 cm

Valoare SD EN ISO 12572 0,20 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 100 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >400 cm

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasa de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 290 / 225 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 65 / 90 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 170 / 200 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 6 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Temperatura de lucru +5°/+40°C

Strat de protecție impermeabil, din PP, stabil UV

produs
nou

2Microfilm UV10Bikom, monolitic, elastic
3Strat de protecție din PP
4Adeziv pe bază de dispersie acrilică
5Liner  pre-tăiat 25/125 cm

Material PP-compozit

Microfilm funcțional UV10Bikom

Culoare Albastru deschis

Durabilitate sub FTV integrat NU

*MD = longitudinal CD = trasversal

VSK Classic Light
40
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Membrana de control vapori 

autoadezivă.

•	 Membrană de control vapori 

autoadezivă pe întreaga 

suprafață

•	 Protecție pentru pereți 

și acoperiș în etapele de 

transport și construcție

•	 Adeziv pe bază de dispersie 

acrilică

•	 Liner pre-tăiat pentru o 

instalare ușoară și rapidă

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02065020 - 1,5 30 1080

Greutate unitară EN 1849-2 255 g/m2

Greutate adeziv 100 g/m2

Liner pre-tăiat 125 + 25 cm

Valoare SD EN ISO 12572 >2 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 15 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >550 cm

Clasa de impermeabilitate EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 340/ 240 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 70 / 80 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 190 / 230 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 4 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Temperatura de lucru +5°/+40°C

Strat de protecție impermeabil, din PP, stabil UV
2 Microfilm din PP
3 Strat de protecție din PP
4 Adeziv pe bază de dispersie acrilică
5 Liner  pre-tăiat 25/125 cm

Material PP.PP.PP

Microfilm funcțional PP

Culoare Bej

*MD = longitudinal CD = trasversal

VSK Micro

produs
nou

41
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Bariera autoadezivă împotriva 

vaporilor și a radonului

•	 Barieră de vapori adezivă pe 

întreaga suprafață

•	 Certificată ca barieră 

împotriva radonului, ideală 

pentru instalarea sub șapă

•	 Barieră de vapori pentru 

acoperișurile plane cu 

structură din lemn

•	 Adeziv pe bază de dispersie 

acrilică

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02065030 - 1,5 30 1080

Greutate unitară EN 1849-2 235 g/m2

Greutate adeziv 100 g/m2

Liner pre-tăiat 125 + 25 cm

Valoare SD EN ISO 12572 >1500 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 0,02 g/m²/24 h

Coloană de apă EN 20811 >200 cm

Clasa de impermeabilitate EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 2170 / 110 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 60 / 45 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 75 / 90 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Difuzia gazului de radon (D) ISO 11665-10 1,64 x 10-14 m2 s-1

Stabilitate UV 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Temperatura de lucru +5°/+40°C

Strat de protecție din PP
2Microfilm din PE și aluminiu
3Strat de protecție din PP
4Adeziv pe bază de dispersie acrilică
5Liner  pre-tăiat 25/125 cm

Material PP.PE.Alu.PE.PP

Culoare Alb

*MD = longitudinal CD = trasversal

VSK DS 1500 SYN

produs
nou

42
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Bariera de vapori autoadezivă 

pentru acoperișuri plane

•	 Barieră de vapori adezivă pe 

întreaga suprafață

•	 Aplicare pe placa de beton

•	 Aplicare pe tablă cutată 

trapezoidală

•	 Adeziv pe bază de bitum

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02065032 - 1,08 50 1242

Greutate unitară EN 1849-2 500 g/m2

Grosime EN 1849-1 0,5 mm

Valoare SD EN ISO 12572 >1500 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 15 g/m²/24 h

Clasa de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 600 / 600 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 12 / 8 %

Rezistența adezivă a 
îmbinărilor

EN 12316-1 100 N / 50 mm

Rezistența la impact EN 12691 ≥ 300 mm

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Clasa de reacție la foc extern Broof(t1)

Flexibilitate la temperaturi 
joase

EN 1109-1 ≤ -25°C

Rezistența la curgeri la
 temperaturi  ridicate

EN 1110 ≥ +90 °C

Folie compozit din aluminiu
2 Plasă din fibră de sticlă
3 Bitum modificat autoadeziv
4 Liner silicon

Material bitum modificat autoadeziv

Culoare Gri metalic reflectorizant

*MD = longitudinal CD = trasversal

VSK Bitum Reflex 500

produs
nou

43
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Membrană bituminoasă 

etanșantă și autoadezivă

•	 Barieră de vapori adezivă pe 

întreaga suprafață

•	 Ideală peste astereala 

ventilată la învelitorile 

metalice

•	 Soluția perfectă în combinație 

cu covorul de ventilație USB 

Drenlam Bluetech

•	 Crește etanșarea 

străpungerilor la cuie/

șuruburi

•	 Adeziv pe bază de bitum

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02065031 - 1 10 330

Greutate unitară EN 1849-2 1500 g/m2

Grosime EN 1849-1 1,5 mm

Valoare SD EN ISO 12572 >1500 m

Clasa de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 240 / 271 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 34 / 27 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 40 / 29 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 E

Rezistența la temperaturi -25°/+80°C Folie compozit din aluminiu
2Bitum modificat autoadeziv
3Liner silicon

Material Bitum modificat autoadeziv

Culoare Gri metalic reflectorizant

*MD = longitudinal CD = trasversal

VSK Bitum Reflex 1500

produs
nou

44
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Membrana bituminoasă 

autoadezivă cu ardezie

•	 Barieră de vapori adezivă pe 

întreaga suprafață

•	 Ideală ca hidroizolație sub 

învelitoare

•	 Aplicare pe acoperișurile 

înclinate din beton

•	 Ideală pentru garaje sau 

magazii din lemn

•	 Adeziv pe bază de bitum

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02065040 - 1 10 300

Greutate unitară EN 1849-2 3500 g/m2

Impermeabilitate la apă EN 1928 (Met. A) 60 kPa

Valoare SD EN ISO 12572 70 m

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 400 / 300 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 35 / 35 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 130 / 130 N

Rezistența statică la perforare EN 12730 (A) 10 kg

Rezistența la impact EN  12691 700 mm

Stabilitate dimensională EN 1107-1 ± 0,3%

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Clasa de reacție la foc extern EN 13501-5 Froof

Flexibilitate la temperaturi 
joase

EN 1109-1 -20 °C

Rezistența la curgeri la
 temperaturi  ridicate

EN 1110 +90 °C

Liner silicon
2 Bitum modificat autoadeziv cu fulgi de ardezie
3 Liner pre-tăiat din silicon de 50/50 cm

Material Bitum distilat cu polimer SBS

Finisaj fulgi ardezie

Culoare Gri

*MD = longitudinal CD = trasversal

VSK Bitum ARD

produs
nou

45



93

Membrane de protecție la foc

O fațadă ventilată sau un acoperiș ventilat aduc multe avantaje; printre cele mai importante găsim îmbunătăţirea şi

menținerea performanței generale termo-higrometrice a pachetului izolant. 

Pentru a asigura durabilitatea, această performanță trebuie protejată de izolația de pe suprafața exterioară cu o 

membrană impermeabilă, de difuzie, etanșă la vânt. Cu aceste caracteristici este posibil să păstrați izolația întotdeauna 

uscată și protejată de agenți externi (ploaie și vânt) sau interni (trecerea vaporilor).

La rândul său, membrana, pentru a-și menține performanța neschimbată, trebuie să reziste unei serii de alți agenți 

externi:

- Raze UV, temperaturi ridicate și variații ale acesteia, chiar și foc.

Acest ultim aspect, incendiul, a reprezentat mereu o problemă pentru acoperișurile sau fațadele ventilate, adesea 

declanșat din cauze banale, precum un scurtcircuit într-un sistem electric sau fotovoltaic, sau de

scântei incandescente de la coșurile de fum neîntreținute corespunzător;  acestea pot declanșa un incendiu care se  

poate extinde rapid pe fațadă sau în interior, cu rezultate adesea tragice.

Din acest motiv, Riwega propune două noi membrane etanșe, rezistente la foc pentru fațade ventilate, precum și o 

barieră de vapori pentru uz intern. Toate sunt clasificate A2 pentru reacția la foc.

A) USB Windtop UV A2 / 225

- realizată din fibră de sticlă și acoperită cu un strat stabil UV, este membrana de difuzie ideală pentru utilizarea la 

exterior, etanșă la apă și la vânt, în fațade ventilate cu rosturi deschise.

B) USB Reflex A2 / 430

- realizată din fibră de sticlă, cu o peliculă funcțională și un strat de aluminiu micro-perforat; datorită suprafeței

reflectorizante care îmbunătățește performanța termică generală a pachetului izolant și a clasei de impermeabilitate 

W1, este produsul ideal pentru fațade ventilate cu rosturi închise și ca membrană sub țiglă pentru acoperișuri.

C) DS Reflex A2 / 140

- bariera de vapori realizată din fibră de sticlă cu învelis de aluminiu, utilizabilă pentru uz intern, cu

suprafață reflectorizantă, care are rol de control al vaporilor și este etanșă la aer. De asemenea,

datorită suprafeței reflectorizante îmbunătățește performanța termică generală a pachetului izolant.

Toate aceste produse trebuie sigilate cu bandă adezivă de butil/aluminiu Coll Fire B (vezi pagina 122).
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Rezistență la foc pentru fațadele 

ventilate

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă pentru fațadele 

ventilate.

•	 Clasa A2 de reacție la foc.

•	 Membrană ideală pentru 

etanșeitatea la apă și vânt a 

fațadelor ventilate.

•	 Culoare neagră pentru un 

impact estetic optim.

•	 Rezistență UV pentru rosturi 

de până la 50 mm.

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010343 - 1,5 50 2700

Greutate unitară EN 1849-2 255 g/m2

Grosime 0,23 mm

Valoare SD EN ISO 12572 0,09 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 500 g/m²/24 h

Clasa de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W2

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 4200 / 3100 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 6 / 5 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 290 / 390 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 A2-s1,d0

Stabilitate UV stabil (îmbinări de  max. 50 mm - max. 50%)

Expunere fără acoperire finală 3 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Acoperire specială UV
2 Fibră de sticlă

Material fibră de  sticlă cu acoperire specială UV

Culoare Negru

Durabilitate sub FTV integrat NU

*MD = longitudinal CD = trasversal

USB Windtop UV A2/225

produs
nou

46
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Rezistență la foc pentru 

acoperișuri și fațade

•	 Membrană de difuzie 

impermeabilă.

•	 Clasa A2 de reacție la foc.

•	 Suprafață termoreflexivă 

pentru o mai bună 

performanță pe durata 

sezonului cald.

•	 Ideală pentru etanșeizarea la 

apă și vânt a acoperișurilor și a 

fațadelor cu îmbinări închise.

•	 Greutate unitară crescută 

pentru o mai bună rezistență 

mecanică.

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010344 - 1,2 35 1764

Greutate unitară EN 1849-2 430 g/m2

Grosime 0,43 mm

Valoare SD EN ISO 12572 0,08 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 500 g/m²/24 h

Test la ploaie abundentă TU Berlin succes

Clasa de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 3000 / 3200 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 6 / 5 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 580 / 450 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 A2-s1,d0

Stabilitate UV 9 luni

Rezistența la temperaturi -40°/+90°C

Folie micro-perforată din aluminiu
2Microfilm funcțional
3Fibră de sticlă

Material
folie de aluminiu microperforată, 

microfilm funcțional din fibră de sticlă 

Culoare aluminiu

Durabilitate sub FTV integrat NU

*MD = longitudinal CD = trasversal

USB Reflex A2/430

produs
nou

47
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Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

Caracteristici:

Clasificare:

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

1

Date tehnice

Barieră de vapori rezistentă la foc

•	 Barieră de vapori.

•	 Clasa A2 de reacție la foc.

•	 Suprafață reflectorizantă 

pentru a îmbunătăți 

performanța termică a izolației.

•	 Ideală pentru o etanșeitate 

perfectă.

•	 Greutate redusă, ușor de 

instalat pe perete și tavan.

Articol Articol TOP SK Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

02010345 - 1,2 50 2880

Greutate unitară EN 1849-2 140 g/m2

Grosime 0,10 mm

Valoare SD EN ISO 12572 >2500 m

DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 ~ 0,01 g/m²/24 h

Impermeabilitate la apă EN 13984 succes

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 1300 / 1200 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 2,6 / 3,5 %

Rezistență la rupere MD/CD* EN 12310-1 143 / 144 N

Clasă reacție la foc EN 13501-1 A2-s1,d0

Rezistența la temperaturi -40°/+100°C

Folie de aluminiu
2 Fibră de sticlă

Material fibră de sticlă și aluminiu pur

Culoare aluminiu

*MD = longitudinal CD = trasversal

DS Reflex A2/140

produs
nou

48
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Produse personalizate

Modele pentru personalizarea membranei:

Personalizează-ți membrana!

Creați-vă membrana personalizată (cu logo-ul și culorile tale) și 
fă-ți business-ul cunoscut!

Rezultat maxim, efort minim.
Faceți-vă șantierul unic, pentru a garanta succesul dublu.
Membrana personalizată garantează companiei dumneavoastră
vizibilitate maximă pana la montarea acoperirii finale.

Cum functioneazã?

Trimiteți logo-ul dvs. vectorial consultantului tehnic local.
In scurt timp vei primi cateva propuneri grafice din care poți 
alege. În funcție de alegerea ta vei fi informat de costul tipăririi. 
Comanda minimă pentru produse standard (culoarea 
membranei și culoare de imprimare conform catalogului) este 
de 4.500 m²; pentru un produs complet personalizat (culoare
a membranei și culoarea imprimării) cantitatea minimă
pe de altă parte, comanda este de 9.000 m2.

Negru

Bej

Verde deschis

Gri

Verde închis*

Albastru deschis*

Albastru*

Galben*

Roșu*

Gama Protector Gama Superior Gama Eurostandard

Personalizează-ți

membrana!

Personalizează-ți

membrana!

Personalizează-ți

membrana!

*culori supuse taxei suplimentare.
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40

2

1

Greutate unitară 200 g/m2

Greutate unitară cu armătură 
din PE

220 g/m2

Impermeabilitate la apă succes

Rezistență la rupere (țesătură) 1000 N (~ 100 kg)

rezistență la rupere (benzi de 
întărire)

2100 N (~ 210 kg)

Armătură perimetrală ~ 5 cm

Distantî ocheți perimetrală inele ø 12 mm (la fiecare 1 m)

Acoperire pe ambele fețe

Stabilitate la razele UV stabil

Rezistența la temperaturi -40°/+80°C

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT:

2

1

Protecția indispensabilă pentru 
șantierul tău.

•	 Protecție temporară de ploaie

•	 Protecție provizorie pe durata 

etapelor de construcție

•	 Element impermeabil la apă în 

caz de urgență

•	 Rezistență ridicată la rupere 

datorită benzilor de armare

•	 Disponibilă în versiunea RAPID 

dotată cu clemă centrală 

pentru o poziționare rapidă

Coduri și dimensiuni

Date tehnice - Protecție temporară de ploaie RAPID

Material PVC

Culoare Verde

Variantă Cod Lățime (m) Lungime (m) Palet (m2)

RAPID 02070001 15 15 -
Standard 02070002 6 10 -
Standard 02070003 8 10 -
Standard 02070004 10 12 -

Protecție Temporară de Ploaie

Ocheți metalici

Strat din PVC

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
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Elemente pentru ventilația acoperișurilor

Membrane de difuzie, control și bariere de vapori

Impermeabilitatea la apă, aer și vânt

eternitycomfort
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Rn

Referințe grafice

Perete/
acoperiș
exterior

Acoperiș
exterior

Respirabilitate
înaltă

Rezistența la
îmbătrânire

Utilizabilă sub
panourile

fotovoltaice

Podea
interior

Perete/ acoperiș
exterior/
interior

Barieră
de vapori

Garanție
20 ani

Căptușeală
divizată

Garanție
10 ani

Căptușeală
parțială

Fără
Căptușeală

Elasticitate
înaltă

Suprafață
dublu-
adezivă

Semi-transparentăInstalare
rapidă

Rezistentă
la foc

Utilizare
universală

Impermeabilitate
la apă

Rezistentă la
temperaturi joase

Izolație
acustică

Impermeabilitate
la aer

Efect
anticondens

Dimensiuni
variate

Rezistența
la gazul de radon

Impermeabilitate
la aer/ vânt

Impermeabilitate
la străpungere

Impermeabilitate
la vânt

Suprafață
tencuibilă

Proprietăți
expansive

Plasă
armată

Poate fi ruptă
cu mâna

Poate fi tăiată
cu un cutter

Acoperiș/ 
perete
interior

Strat
control 
vapori

Rezistența la
abraziune

Stabilitate
UV

Valoare Sd
variabilă

Rezistența
mecanică

Adeziune
inițială 

puternică

Efect
reflexiv



103Etanșare la apă, aer și vânt

Benzi adezive acrilice

O clădire cu o concepție modernă, numită NZEB (Nearly Zero Energy Building) reușește să își atingă obiectivele de

economisire a energiei și sporire a confortului vieții atunci când este construit un sistem de izolare și de impermeabilizare, 

cu etanșare la aer și la vânt, bine proiectate și realizate.

În concluzie, acestea sunt motivele pentru care etanșeitatea la aer nu trebuie neglijată într-o clădire eficientă din

punct de vedere energetic:

•	 eficiență energetică mai bună a învelișului etanș

•	 se evită pierderile de căldură

•	 posibilitatea unei condensări interstițiale este redusă, întreaga clădire funcționează mai bine

•	 se evită încărcările de umiditate din structural de izolare

•	 sănătatea clădirii este îmbunătățită

•	 VMC funcționează mai bine (ventilație mecanică controlată)

•	  crește nivelul de confort al vieții

Benzile adezive acrilice Riwega

În acest domeniu, benzile adezive acrilice propuse de Riwega, ies în evidență ca produse indispensabile, fiind realizate 

cu tehnologii de dispersie acrilică polimerică, fără CO sau substanțe nocive, pentru a reduce riscurile de contaminare 

a aerului din clădire. Sistemele adezive sunt proiectate pentru a oferi cele mai bune rezultate de aderență la toate 

produsele de construcție (membrane și bariere, lemn, cărămidă, ciment, metal, etc.) și au o durabilitate în timp pentru 

a garanta eficiența pe durata vieții clădirii.

Cei douăzeci de ani de experiență ai Riwega au însemnat că, în funcție de tipul de adeziv și a tipului de suport putem

oferi diverse soluții pentru etanșare, putând alege performanța dorită a benzii adezive:

•	 Flexibilitate și plasticitate datorită suportului elastic din polietilenă

•	 Rigiditate și rezistență mecanică datorită suportului rigid din polipropilenă

•	 Procesare rapidă datorită suportului tratat din polietilenă al căptușelii de protecție

•	 Prelucrare la temperaturi scăzute datorită unei formule specifice de adeziv

•	 Stabilitate permanentă UV datorită suportului negru din polietilenă

•	 Prelucrare practică în colțuri datorită benzii pre-pliate

•	 Simplitate și rentabilitate datorită suportului de hârtie

•	 Reflectanță datorită suportului din aluminiu

•	 Plasabilitate datorită suportului din țesătură din polipropilenă

•	 Economică datorită suportului de polietilenă și adezivului în conformitate cu standardele normale

•	 O multitudine de soluții de aplicare datorită benzilor dublu adezive
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Tape 1 PE

2
3

1

01

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv folie din LDPE

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 0,27 - 0,29 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~12 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥25 N/25 mm; 300 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens foarte puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Stabilitate UV 24 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Date tehnice

2

1

3

Caracteristici:

Universală, pentru orice nevoie

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Flexibilitatea extremă o face 

ușor adaptabilă oricărei 

situații de instalare

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

•	 Utilizare dublă, la interior și la 

exterior, datorită suprafeței 

rezistente la apă

•	 Rezistentă în mod special la 

razele UV și la îmbătrânire

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape 1 PE 02040160 60x25 10 80

Tape 1 PE 100 X 02040193 100x25 6 80

Tape 1 PE 150 02040194 150x25 4 80

Căptușeală din silicon

Adeziv acrilic cu armătură din PET

Polietilenă

*cu referire la climatul Europei Centrale

Clasificare:
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Tape Strong

2
3

1

02

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv folie din PP

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 0,30 - 0,32 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~35 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥60 N/25 mm; 450 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens foarte puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Stabilitate UV 24 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Caracteristici:

Nedeformabilă, cu rupere ușoară

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Rigiditatea sa particulară 

reduce deformările excesive

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

•	 Utilizare dublă, la interior și la 

exterior, datorită suprafeței 

rezistente la apă

•	 Zimțarea de pe laturi o face 

ușor de rupt cu mâna

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape Strong 02040170 60x25 10 80

Tape Strong 12/48 020401701 12+48x25 10 80

Căptușeală din silicon**

Polipropilenă

Adeziv acrilic cu armătură din PET

*cu referire la climatul Europei Centrale
** căptușeală din silicon pre-tăiat în versiunea Tape Strong 12/48 (12 + 48 mm)

Clasificare:
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Tape Rapid
03

1
2

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv folie din LDPE/PP

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție NU

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 0,23 - 0,27 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~40 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥35 N/25 mm; 400 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +120°C

Stabilitate UV 24 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Date tehnice

2

1

Caracteristici:

Cea mai rapidă vreodată

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Rapid de instalat datorită 

absenței căptușelii

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

•	 Utilizare dublă, la interior și la 

exterior, datorită suprafeței 

rezistente la apă

•	 Reduce la minim deșeurile în 

zona șantierului de lucru

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape Rapid 02040162 60x50 10 80

Adeziv acrilic cu armătură din PET

LDPE/PP

*cu referire la climatul Europei Centrale

Clasificare:
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Tape ICE
04

2
3

1

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv folie din LDPE

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 0,26 - 0,28 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~11 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥25 N/25 mm; 50 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens foarte puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Temperatura de lucru
+5°C / +30°C

prelucrabilă de la -20°C  

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Stabilitate UV 24 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

2

1

3

Caracteristici:

Date tehnice

Adeziune foarte puternică la 

temperatură joasă

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Stratul adeziv garantează o 

adeziune imediată până la -20°

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație ideal pentru 

temperaturi joase, fără solvenți

•	 Utilizare dublă, la interior și la 

exterior, datorită suprafeței 

rezistente la apă

•	 Rezistentă în mod special la 

razele UV și la îmbătrânire

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape ICE 02040165 60x25 10 80

Căptușeală silicon

Polipropilenă

Adeziv acrilic cu armătură din PET

Clasificare:

*cu referire la climatul Europei Centrale
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Tape UV
05

2
3

1

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv folie din PP

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 0,30 - 0,32 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~16 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥60 N/25 mm; 450 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens foarte puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Stabilitate UV 24 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Caracteristici:

Realizată special pentru a rezista 

razelor UV

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Rezistență insurmontabilă la 

razele UV și la îmbătrânire

•	 Etanșare ideală a fațadelor 

ventilate cu îmbinări deschise

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

•	 Rigiditatea sa particulară 

reduce deformările excesive

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape UV 60 02040183 60x25 10 80

Tape UV 80 02040181 80x25 6 80

Căptușeală silicon

Adeziv acrilic cu armătură din poliester

Polipropilenă stabilă UV

Clasificare:

*cu referire la climatul Europei Centrale
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Tape Corner
06

3

2

1

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv folie din LDPE

Plasă armată NU

Căptușeală de protecție parțială

Prezența solvenților și a emolienților NU

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~0,5 m

Temperatura de lucru ≥+0°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Stabilitate UV 4 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 12  luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Caracteristici:

Cel mai bun pentru îmbinările 

unghiulare

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Pre-pliată și parțial lipsită de 

căptușeală, pentru a facilita 

instalarea rapidă

•	 Adeziv acrilic, cu adeziune 

puternică pe orice tip de 

suprafață

•	 Utilizare dublă, la interior și la 

exterior, datorită suprafeței 

rezistente la apă

Date tehnice

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape Corner 30/30 02040191 30+30x25 7 -

Tape Corner 12/48 02040192 12+48x25 5 -

Polietilenă

Căptușeală din silicon

Adeziv acrilic

Vânzarea directă a produsului Tape Corner exclusiv pentru: Italia, Croația, Slovenia, Estonia,Lituania, Letonia, Finlanda, Portugalia, Bulgaria, Elveția, Grecia, România, Slovacia, Turcia

*cu referire la climatul Europei Centrale
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Tape 1 PAP

2
3

1

07

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv hârtie tratată PE

Plasă armată NU

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 0,32 - 0,34 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~5 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥150 N/25 mm; 3-5 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens foarte puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

2

1

3

Caracteristici:

Ideală pentru uz intern

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Perfectă pentru etanșarea 

oricăror întreruperi ale 

membranei de control vapori 

și a suprafețelor din lemn

•	 Suprafață de hîrtie, utilizabilă 

doar la interior

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

•	 Disponibilă în mai multe 

variante, chiar și cu căptușeala 

pre-tăiată

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape 1 PAP 02040150 60x25 10 80

Tape 1 PAP X 02040151 30+30x25 10 80

Tape 1 PAP X3 02040152 30+15+15x25 10 80

Căptușeală silicon*

Adeziv acrilic

Hârtie tratată PE

variante cu căptușeală sintetică pre-tăiată: Banda 1 PAP X (30 + 30 mm) și Banda 1 aPAP X3 (30 + 15 + 15 mm)

Clasificare:
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Tape Reflex

3
2

4
5

1

08

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv folie din PP pulverizată cu alu

Plasă armată NU

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 0,20 - 0,25 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~42 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥70 N/25 mm; 80 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens foarte puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Stabilitate UV 1 lună*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Date tehnice

2

1

3

Caracteristici:

Singura cu suprafață 

reflectorizantă

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Recomandată în mod 

special pentru etanșarea 

membranelor USB Reflex Plus 

și DS 188 Alu

•	 Utilizare dublă, la interior și la 

exterior, datorită suprafeței 

reflectorizante

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape Reflex 02040180 80x25 6 -

4

5

Material nețesut din polipropilenă

Căptușeală din silicon

Folie PP pulverizată cu Alu

Folie din polipropilenă

Adeziv acrilic

Clasificare:

*cu referire la climatul Europei Centrale
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Tape Vlies

2
3

1

09

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv material nețesut din PP

Plasă armată NU

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 0,55 - 0,57 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

~8 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥50 N/25 mm; 40 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens foarte puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

2

1

3

Caracteristici:

Bandă adezivă tencuibilă

•	 Bandă monoadezivă acrilică

•	 Suprafață realizată pentru 

punctele care necesită 

tencuire, pentru uz intern

•	 Ideală pentru conectarea 

structurilor din lemn cu 

structurile care trebuie 

tencuite

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape Vlies 02045800 50x25 12 -

Căptușeală din silicon

Adeziv acrilic

Material nețesut din polipropilenă

Clasificare:
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Tape Green

2
3

1

10

CH
SIA-Norm 

180

DE
DIN 4108-7 

DIN 4108-11

AT
Önorm 

B 8110-2

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:

Adeziv poliacrilat pur

Material suport adeziv folie din PE

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 ~0,28 mm

Strat de aer echivalent la 
trecerea vaporilor - Sd

~40 m

Rezistență la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥22 N/10 mm; 586 %

Rezistența la detașare DIN 4108-11 conformă

Rezistența la condens puternică

Adeziune inițială (Tack) puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Stabilitate UV 3 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Coduri și dimensiuni

2

1

3

Caracteristici:

Adeziune dublă într-o singură 

bandă

•	 Bandă dublu-adezivă 

acrilică

•	 Specific pentru 

etanșarea suprapunerilor 

membranelor de difuzie

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

•	 Simplu și rapid de instalat

•	 Aderă la toate suprafețele 

de construcție

Date tehnice

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape Green 02040161 50x25 12 85

Tape Green 60 020401616 60x25 10 85

Căptușeală din silicon

Polietilenă

Adeziv acrilic cu armătură din PET

la cerere, disponibilă și in variantă industrială

Clasificare:

*cu referire la climatul Europei Centrale
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Tape 2 AC
11

2
1

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv -

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NOU

Grosime DIN EN 1942 0,22 - 0,24 mm

Forța adezivă AFERA 5001 ≥25 N/25 mm

Rezistența la condens puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +120°C

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Coduri și dimensiuni

2

1

Caracteristici:

Adeziune dublă într-o singură 

bandă

•	 Bandă dublu-adezivă acrilică

•	 Specific pentru etanșarea 

suprapunerilor membranelor 

de difuzie

•	 Adeziv acrilic de ultimă 

generație, cu adeziune 

puternică, fără solvenți

•	 Simplu și rapid de instalat

•	 Aderă la toate suprafețele de 

construcție

Date tehnice

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape 2 AC 20 02040220 20x50 12 60

Tape 2 AC 50 02040250 50x50 5 60

Căptușeală din silicon

Adeziv acrilic cu plasă din poliester

Clasificare:
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Tape BOLD
12

2
1

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv dispersie pe bază de poliacrilat

Material suport adeziv -

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 1942 1,50 - 2,00 mm

Forța adezivă AFERA 5001 ≥25 N/25 mm

Rezistența la condens puternică

Rezistența la îmbătrânire puternică

Adeziune inițială (Tack) puternică

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +80°C

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +18°C / +25°C

Perioadă de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

2

1

Caracteristici:

Aderență dublă, armată

•	 Bandă dublu-adezivă acrilică

•	 Greutate majorată, cosolidată 

prin plasa internă

•	 Ideală pentru aderența 

barierelor de vapori și a 

membranelor de difuzie pe 

structurile din lemn și zidărie

•	 Adeziv acrilic cu înaltă 

aderență, fără solvenți, cu 

efect vâscoelastic și tixotrop

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape BOLD 02040210 10x12 10 80

Adeziv acrilic cu plasă din poliester

Căptușeală din silicon
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Benzi adezive butilice

Cele mai critice puncte ale invelișului unei clădiri în ceea ce privește rezistența la apă, aer și vânt sunt traversările și 

corpurile emergente, care sunt reprezentate de sisteme, coșuri de fum, stâlpi, conducte, ferestre, etc. Cele mai sigure și 

mai practice sisteme de sigilare a acestor puncte sunt, cu siguranță, benzile adezive butilice.

Benzile adezive butilice Riwega

Butilul este un compus care este produs prin amestecarea pulberii de gips și rășini sintetice, obținând astfel o masă 

adeziv care poate avea densități și grade de vâscozitate diferite; aceasta este apoi extrudată în benzi de lățime și grosime 

variabile, după necesitate, și poate fi cuplată cu diferite tipuri de suporturi, pentru a obține caracteristici specifice care 

permit rezolvarea unui număr mare de situații diferite.

Iată diferitele soluții pe care Riwega le oferă:

•	 Benzi cu două fețe plane sau groase, pentru cele mai variate sigilii

•	 Banda de înaltă flexibilitate, pentru etanșare circulară în jurul conductelor și a gurilor de aerisire

•	 Banda largă cu căptușeală pre-tăiată pentru etanșarea la colț a geamurilor, șemineelor, stâlpilor, accesorii de 

perete etc.

•	 Banda plastică pentru etanșare în toate punctele care necesită netezire ulterioară

•	 Benzi de diferite lățimi pentru diferite sigilii

•	 Banda de reacție la foc certificată clasa B pentru a etanșa suprafețe cu aceleași caracteristici

•	 Benzi cu suport de aluminiu sau cupru pentru a oferi stabilitate perenă razelor UV
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13
Coll Flexi

2
3

1

Etanșare la apă, aer și vânt

Adeziv butil

Material suport adeziv LDPE  extrem de flexibil

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime 1,5 mm

Greutate specifică DIN EN ISO 1183-1 ~1,4 g/cm3

Vâscozitate DIN EN ISO 7390 stabil

Duritate (Shore 00) DIN EN ISO 868 ~40

Rezistența la compresie DTU 39.4 >0,04 N/mm2

Alungirea la rupere (folie) max. 300 %

Conținut solid DIN EN ISO 10563 >99 %

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ DIN EN ISO 12572 min. 766000

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +90°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102 B2

Stabilitate UV 3 luni*

Depozitare
uscat ferit de razele

UV, ~20°C

Perioada de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

2

1

3

Caracteristici:

Cea mai flexibilă din gamă

•	 Bandă monoadezivă butilică

•	 Flexibilitatea ridicată o face 

adaptabilă oricărei situații 

de instalare

•	 Asigură o etanșare 

perfectă chiar și în cazul 

corespondenței cu 

elemente de secționare 

circulare

•	 Utilizare dublă, la interior 

și la exterior, datorită 

suprafeței rezistente la apă

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll Flexi 02044100 100x15 4 30

Folie din polietilenă cu flexibilitate ridicată

Adeziv butilic

Căptușeală din silicon

Date tehnice

*cu referire la climatul Europei Centrale
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14
Coll 150 X

2
3

1

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv butil

Material suport adeziv LDPE

Căptușeală de protecție DA (pre-tăiat)

Grosime 2,0 mm

Greutate specifică DIN EN ISO 1183-1 ~1,4 g/cm3

Vâscozitate DIN EN ISO 7390 stabil

Duritate (Shore 00) DIN EN ISO 868 ~40

Rezistența la compresie DTU 39.4 >0,04 N/mm2

Continut solid DIN EN ISO 10563 >99 %

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +100°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102 B2

Stabilitate UV 3 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, ~20°C

Perioadă de depozitare max. 12 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

2

1

3

Caracteristici:

Etașare precisă

•	 Bandă monoadezivă butilică

•	 Căptușeala pre-tăiată este 

ideală pentru orice etanșare 

lineară și în unghi

•	 Adeziv butilic, cu aderență 

puternică, fără solvenți, 

adaptabilă oricărei suprafețe 

de lucru

•	 Utilizare dublă, la interior și la 

exterior, datorită suprafeței 

rezistente la apă

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll 150 X 02044151 150x15 2 30

Adeziv butilic

Folie din polietilenă

Căptușeală din silicon pre-tăiat

Date tehnice

*cu referire la climatul Europei Centrale
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15
Coll 50 - 80 - 150

2
3

1

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*cu referire la climatul Europei Centrale

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Banda semiflexibilă pentru orice 

etanșare lineară

•	 Bandă monoadesivă butilică

•	 Adaptabilă multiplor 

câmpuri datorită varietății de 

dimensiuni și grosimi

•	 Caracterizată de adezivul 

butilic cu aderență puternică, 

fără solvenți, adaptabilă 

oricărui tip de suprafață

•	 Utilizare dublă, la interior și la 

exterior, datorită suprafeței 

rezistente la apă

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll 50 02044050 50x15 12 30

Coll 80 02044080 80x15 4 30

Coll 150 02044150 150x15 4 30

Adeziv butilic

Folie din polietilenă

Captușeală din silicon

Date tehnice

Adeziv butil

Material suport adeziv LDPE

Căptușeală de protecție SI

Grosime Coll 50 / Coll 150 1,0 mm

Grosime Coll 80 2,0 mm

Greutate specifică DIN EN ISO 1183-1 ~1,4 g/cm3

Vâscozitate DIN EN ISO 7390 stabil

Duritate (Shore 00) DIN EN ISO 868 ~40

Rezistența la compresie DTU 39.4 >0,04 N/mm2

Continut solid DIN EN ISO 10563 >99 %

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +100°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102 B2

Stabilitate UV 3 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, ~20°C

Perioadă de depozitare max. 12 luni
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16
Coll Fire B

2

1

3

4

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll Fire B 02044060 60x10 10 50

Date tehnice

Adeziv butil

Material suport adeziv Alu / PET

Căptușeală de protecție SI

Prezența solvenților și a emolienților ISO 16000-6 30 µg/m3 (TVOC-test)

Grosime 0,6 mm

Strat de aer echivalent la
trecerea vaporilor - Sd

UNI EN 1931 1632 m

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 185 / 200 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 10 / 20 %

Probe tack ASTM D 2979 7.0 N

180° rezistența la dezlipire ASTM D 1000 27 N/cm

Conținut solid 100 %

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ EN 1931 2720000

Temperatura de lucru +0°C / +40°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +90°C

Clasa de reacție la foc
EN ISO 11925-2

EN 13501-1
B-s1, d0

Stabilitate UV ridicată*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, ~20°C

Perioadă de depozitare max. 12 luni

**MD = longitudinale  CD = trasversale

4

Folie din poliester

Folie din aluminiu

Adeziv butilic

Căptușeală din silicon

*cu referire la climatul Europei Centrale

Prima bandă certificată la foc

•	 Bandă monoadezivă butilică

•	 Certificată în clasa B de reacție 

la foc deoarece răspunde 

standardelor minime ale 

edifciilor publice

•	 Recomandată în mod 

special pentru etanșarea 

membranelo USB Fire Zero și 

USB Vita

•	 Caracterizată de adezivul 

butilic cu aderență puternică, 

fără solvenți, adaptabilă 

oricărui tip de suprafață
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17
Coll ALU

2
3

1

EN 13956

Etanșare la apă, aer și vânt

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Banda care nu se teme de razele 

UV

•	 Bandă monoadezivă butilică

•	 Ideală pentru repararea 

invizibilă a eventualelor 

rupturi de pe tablă

•	 Perfectă pentru etanșarea 

panourilor solare și 

fotovoltaice

•	 Rezistentă în mod special 

la agenții atmosferici și la 

îmbătrânire

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll ALU 75 02044073 75x10 8 60

Coll ALU 150 02044074 150x10 4 60

Folie din aluminiu

Adeziv butilic

Căptușeală din silicon

Date tehnice

Adeziv butil

Material suport adeziv folie din alu

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime 0,6 mm

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 180 / 190 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 15 / 20 %

Probe tack ASTM D 2979 8.0 N

180° rezistența la dezlipire ASTM D 1000 20 N/cm

Conținut solid DIN EN ISO 10563 100 %

Defilare verticală ISO 7390 0 mm

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ EN 1931 1530000

Temperatura de lucru +0°C / +40°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +90°C

Stabilitate UV ridicată*

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, ~20°C

Perioadă de depozitare max. 12 luni

**MD = longitudinale  CD = trasversale

Clasificare:

*cu referire la climatul Europei Centrale
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18
Tape 2 BU

2

1

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv butil

Material suport adeziv -

Căptușeală de protecție DA

Grosime 1,5 mm

Greutate specifică DIN EN ISO 1183-1 ~1,3 g/cm3

Vâscozitate (cu grosime <2 mm) DIN EN ISO 7390 stabil până la +100°C

Duritate (Shore 00) DIN EN ISO 868 ~30

Rezistența la compresie DTU 39.4 >0,03 N/mm2

Conținut solid DIN EN ISO 10563 >99 %

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Temperatura de exercițiu -40°C / +100°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102 B2

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, ~20°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Compoziție:

2

1

Caracteristici:

Cea mai puternică aderență

•	 Bandă dublu adezivă butilică

•	 Ideală pentru etanșarea 

membranelor de difuzie pe 

orice tip de suprafață

•	 Aderență garantată chiar și 

în caz de mișcare a structurii 

de sprijin

•	 Adeziv butilic, cu aderență 

puternică, fără solvenți

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape 2 BU 02040315 20x25 14 30

Butil

Căptușeală din silicon
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19
Tape 2 CO

2

1

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv butil

Material suport adeziv -

Căptușeală de protecție DA

Diametrul benzii 6 mm

Greutate specifică DIN EN ISO 1183-1 ~1,6 g/cm3

Vâscozitate DIN EN ISO 7390 stabil

Duritate (Shore 00) DIN EN ISO 868 ~40

Rezistența la compresie DTU 39.4 >0,05 N/mm2

Conținut solid DIN EN ISO 10563 >99 %

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Temperatura de exercițiu -40°C / +100°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102 B2

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, ~20°C

Perioadă de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Compoziție:

2

1

Caracteristici:

Sigilantul ideal pentru casele din 

lemn

•	 Cordon adeziv butilic

•	 Forma sa îl face să fie ideal 

pentru sigilarea suprafețelor 

de lemn

•	 Aderență garantată chiar și în 

caz de mișcare a structurii de 

sprijin

•	 Adeziv butilic, cu aderență 

puternică, fără solvenți

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape 2 CO 02040306 6x7 22 30

Căptușeală din silicon

Cordon butilic

Date tehnice
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Un punct critic al etanșeității la aer și la vânt a învelișului clădirii este reprezentat de îmbinarea ramelor ferestrelor.

De fapt este necesar să acordați o atenție deosebită conexiunilor ferestrelor: umplerea îmbinării dintre fereastră și zidărie cu 

spumă și tencuială nu este suficientă pentru a crea etanșeitatea la aer și vânt, deoarece nu toate spumele de construcție sunt 

capabile să creeze un strat etanș.

Soluția pentru ferestre Riwega

Benzile FDB (Fenster Dicht Band - bandă de etanșare pentru geamuri) au fost create pentru a crea etanșeitate la vânt și la aer 

între zidărie și cadrul ferestrei, sau în absența unui cadru, între zidărie și fereastră, simplu și rapid.

Caracteristicile acestei linii de produse sunt:

A) Materialul de suport:

Benzile FDB sunt alcătuite din combinații de diferite filme funcționale și materiale plastice nețesute care pot fi tencuite 

pentru a obține produse foarte rezistente la rupere și extensibile. Pot fi fixate cu o bandă acrilică sau butilică la rama ferestrei 

sau cu un strat adeziv cu suprafață completă pentru aderență totală la zidărie.

B) Adezivul:

Pe benzile FDB cu adeziv cu suprafață completă, folosim un adeziv pur din poliacrilat, fără solvenți, derivat din ultima 

generație de adezivi. Adezivul este protejat de o peliculă rezistentă la rupere, care este împărțită în mai părți, în funcție de 

lățimea benzii. Acest lucru permite eliminarea garniturilor una câte una și lipirea benzii ușor pe toate colțurile și marginile 

care trebuie sigilate.

Această formulă adezivă a fost dezvoltată pentru a obține o rezistență foarte mare la îmbătrânire, la ploaie și la temperaturi 

și pentru a-și menține caracteristicile chiar și în situații sau condiții dificile de instalare.

Formula specială a adezivului poliacrilat permite crearea unei legături de durată pe aproape toate suprafețele de construcție: 

plastic, lemn, aluminiu, zidărie, tencuială etc.

C) Valorile tehnice:

Benzile FDB sunt realizate cu valori Sd diferite pentru a avea o gamă largă soluții pentru produsele de difuzie -cu utilizare la 

exterior, pentru produsele de control vapori cu utilizare la interior.

SD variabil, care poate fi folosit atât în exterior, cât și in interior.

Etanșări la uși și ferestre
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FDB Vario
20

2

1

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
**MD = longitudinal  CD = trasversal

Adeziv acrilic cu Fingerlift

Material suport adeziv PET.PA

Grosime EN 1849-2 0,63 mm

Valoare Sd 0,5 - 20 m

Etanșeitate la aer EN 1026 an ≤0,1

Etanșeitate la ploaie abundentă EN 1027 >600 Pa

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 25 / 135 %

Coloană de apă >200 cm

Clasa de impermeabilitate EN 1928 W1

Clasa de reacție la foc EN ISO 11925-2 E

Temperatura de lucru -10°C / +40°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Stabilitate UV 6 luni

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioadă de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Caracteristici:

Coduri și dimensiuni

Banda etanșantă universală 

pentru ferestre

•	 Bandă adezivă acrilică cu 

higrometrie variabilă

•	 Utilizare la interior si la 

exterior, reglează trecerea 

vaporilor conform 

temperaturii și umidității

•	 Impermeabilizează la aer, apă 

și vânt zona de îmbinare a 

ferestrelor și ușilor

•	 Suprafață adaptată pentru 

zonele care necesită tencuire

Date tehnice

Variantă Cod Dimensiuni (mmxm) Cutie (buc.) Palet (cutii)

75 02045807 75 (50+25) x25 5 96

100 02045810 100 (75+25) x25 4 96

150 02045815 150 (65+60+25) x25 2 96

Compoziție:

2

1

Căptușeală de silicon

Cordon butilic

Clasificare:
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FDB Vario Plus
21

2

3

1

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
**MD = longitudinal  CD = trasversal

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Caracteristici:

Coduri și dimensiuni

3

2

1

Compoziție:

Bandă etanșantă rapidă pentru 

ferestre

•	 Bandă adezivă acrilică cu 

higrometrie variabilă

•	 Special creată pentru 

utilizarea în sisteme fără 

subcadru

•	 Utilizare la interior si la 

exterior, reglează trecerea 

vaporilor conform 

temperaturii și umidității

•	 Impermeabilizează la aer, apă 

și vânt zona de îmbinare a 

ferestrelor și ușilor

Date tehnice

Adeziv acrilic cu Fingerlift

Material suport adeziv PET.PA

Grosime EN 1849-2 0,63 mm

Valoare Sd 0,5 - 20 m

Etanșeitate la aer EN 1026 an ≤0,1

Etanșeitate la ploaie abundentă EN 1027 >600 Pa

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 25 / 135 %

Coloană de apă >200 cm

Clasa de impermeabilitate EN 1928 W1

Clasa de reacție la foc EN ISO 11925-2 E

Temperatura de lucru -10°C / +40°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Stabilitate UV 6 luni

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioadă de depozitare max. 12 luni

Adeziv acrilic cu căptușeală din silicon

Adeziv acrilic cu Fingerlift (căptușeală proeminentă)

Material nețesut multistrat PET.PA

Variantă Cod Dimensiuni (mmxm) Cutie (buc.) Palet (cutii)

75 020458071 75 (50+25) x25 5 96

100 020458101 100 (75+25) x25 4 96

150 020458151 150 (65+60+25) x25 2 96

Clasificare:
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FDB Vario NET
22

1
2

3

4

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Caracteristici:

Etanșarea perfectă a ferestrelor 

de lângă sistemul de izolație 

termică

•	 Bandă adezivă cu higrometrie 

variabilă, cu plasă

•	 Utilizare la interior si la 

exterior, reglează trecerea 

vaporilor conform 

temperaturii și umidității

•	 Dotată cu plasă din fibră de 

sticlă pentru a o tencuire 

ușoară

•	 Bandă dublu- adezivă, pentru 

diferite tipuri de aplicări

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

FDB Vario NET 02045775 75x30 4 24

Date tehnice

Adeziv acrilic

Material suport adeziv PET.PVC

Plasă din fibră de sticlă
pentru tencuială

100 mm

Valoare Sd EN ISO 12572 0,03 - 15 m

Coeficientul de permeabilitate
(îmbinări)

EN 1026 a
 
~0 m³/[h m (daPa)n]

Impermeabilitate la ploaie
abundentă (îmbinări)

EN 1027 ≥1050 Pa

Emisii Emicode® foarte  reduse

Temperatura de lucru +5°C / +45°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Stabilitate UV 6 luni

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, +1°C / +20°C

Perioadă de depozitare max. 12 luni

Compoziție:

2

1

3

4

Material nețesut multistrat PET.PVC

Adeziv acrilic cu căptușeală din silicon

Plasă din fibră de sticlă

Adeziv acrilic cu căptușeală din silicon



eternitycomfort128

FDB INT VSK Plus
23

2

1

3

**MD = longitudinal  CD = trasversal
Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Composizione:

Banda adezivă completă pentru 

interior, cu suprafață întărită

•	 Bandă adezivă de control 

vapori.

•	 Utilizare în interior.

•	 Etanșare la vânt zona de 

îmbinare a ferestrelor și 

ușilor.

•	 Greutate crescută pentru 

o rezistență mecanică mai 

ridicată.

•	 Suprafață adaptată pentru 

zonele care necesită 

tencuire.

Caracteristici:

Date tehnice

Adeziv acrilic cu Fingerlift

Material suport adeziv PP.PE

Grosime DIN 53855 0,49 mm

Valoare SD EN ISO 12572 40 m

Etanșeitate la aer EN 1026 an ≤0,1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N / 50 mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 25 / 135 %

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Stabilitate UV a nu se expune la razele UV

Depozitare uscat, protejat de razele UV

Perioada de depozitare max. 12 luni

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

85 02046208 85 (25+60)x25 4 72

100 02046210 100(25+75)x25 4 72

2

1

Material nețesut multistrat PP.PE

Adeziv acrilic cu căptușeală din silicon

3 Adeziv acrilic cu căptușeală pre-tăiată
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FDB EXT VSK Plus
24

2

1

3

**MD = longitudinal  CD = trasversal
Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv acrilic cu Fingerlift

Material suport adeziv PP.PP

Grosime DIN 53855 0,62 mm

Valoare SD EN ISO 12572 0,08 m

Etanșeitate la aer EN 1026 an ≤0,1

Clasa de impermeabilitate EN 1928 W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 290 / 31 N / 50 mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 19 / 130 %

Coloană de apă >200 cm

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Stabilitate UV 6 luni

Depozitare uscat, protejat de razele UV

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Elementi per la ventilazione

Bandă adezivă de exterior, cu 

suprafață întărită

•	 Bandă adezivă de difuzie

•	 Utilizare în exterior

•	 Etanșare la vânt zona de 

îmbinare a ferestrelor și ușilor

•	 Greutate crescută pentru 

o rezistență mecanică mai 

ridicată.

•	 Suprafață adaptată pentru 

zonele care necesită tencuire.

Caracteristici::

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

85 02046108 85(25+60)x25 4 72

100 02046110 100(25+75)x25 4 72

3

2

1

Compoziție:

Adeziv acrilic cu căptușeală pre-tăiată

Material nețesut multistrat PP.PP

Adeziv acrilic cu căptușeală din silicon
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FDB INT
25

3

2

1

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv acrilic/butilic

Material suport adeziv PET.PE.PET

Grosime DIN 53855 0,49 mm

Valoare SD EN ISO 12572 ~40 m

Etanșeitate la aer EN 1026 an ≤0,1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 300 / 55 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 25 / 135 %

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Stabilitate UV a nu se expune la razele UV

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Caracteristici:

1

Compoziție:

Etanșarea perfectă la interior a 

ferestrelor și ușilor

•	 Bandă adezivă de control 

vapori

•	 Utilizare la interior, ideală 

pentru reglarea trecerii 

vaporilor

•	 Impermeabilizează la vânt 

zona de îmbinare a ferestrelor

•	 Suprafață adaptată pentru 

zonele care necesită tencuire

•	 Disponibilă în cateva variante 

pentru a asigura etanșeitatea 

pe orice suprafață de lucru

TNT in PET.PE.PET

Bandă butilică / bandă acrilică

Căptușeală din silicon

2

3

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

FDB INT AC 75 02045512 75x30 5 96

FDB INT AC 100 02045513 100x30 4 96

FDB INT AC 150 02045514 150x30 4 96

FDB INT AC+AC 75 02045522 75x30 5 96

FDB INT AC+AC 100 02045523 100x30 4 96

FDB INT AC+AC 150 02045524 150x30 4 96

FDB INT AC+BU 75 02045532 75x25 5 96

FDB INT AC+BU 100 02045533 100x25 4 96

FDB INT AC+BU 150 02045534 150x25 2 96

Date tehnice

*MD = longitudinal  CD = trasversal
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FDB EXT
26

2
3

1

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Adeziv acrilic/butilic

Material suport adeziv PET.PP.PET

Grosime DIN 53855 0,37 mm

Valoare SD EN ISO 12572 0,04 m

Etanșeitate la aer EN 1928 W1

Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 290 / 31 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 19 / 130 %

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Stabilitate UV 3 luni

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

Caracteristici:

3

2

1

Compoziție:

Etanșarea perfectă la exterior a 
ferestrelor și ușilor

•	 Bandă adezivă de difuzie

•	 Utilizare la exterior pentru 

a nu împiedica trecerea 

vaporilor

•	 Impermeabilizează la vânt 

zona de îmbinare a ferestrelor

•	 Suprafață adaptată pentru 

zonele care necesită tencuire

•	 Disponibilă în cateva variante 

pentru a asigura etanșeitatea 

pe orice suprafață de lucru

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

FDB EXT AC 75 02045612 75x30 5 96

FDB EXT AC 100 02045613 100x30 4 96

FDB EXT AC 150 02045614 150x30 4 96

FDB EXT AC+AC 75 02045622 75x30 5 96

FDB EXT AC+AC 100 02045623 100x30 4 96

FDB EXT AC+AC 150 02045624 150x30 4 96

FDB EXT AC+BU 75 02045632 75x25 5 96

FDB EXT AC+BU 100 02045633 100x25 4 96

FDB EXT AC+BU 150 02045634 150x25 2 96

Căptușeală din silicon

Bandă butilică / bandă acrilică

Material nețesut din PET.PE.PET

Date tehnice

*MD = longitudinal  CD = trasversal
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Air Coll

2
3

1

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Aderență puternică la tencuire

•	 Bandă monoadezivă butilică

•	 Optimă pentru puncte care 

necesită tencuire succesivă

•	 Ideală pentru 

impermeabilizarea suportului 

ferestrei la exterior

•	 Căptușeala pre-tăiată o face 

ideală pentru orice etanșare 

liniară și în unghi

•	 Adeziv butilic, cu aderență 

puternică, fără solvenți, 

adaptabilă oricărei suprafețe 

de lucru

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Air Coll 75 X 02203207 75x25 2 48

Air Coll 150 X 02203215 150x25 1 48

Material nețesut din polipropilenă

Adeziv butilic

Căptușeală din silicon

Date tehnice

Adeziv butil

Material suport adeziv TNT in PP

Grosime DA (pre-tăiat)

Valoare SD 1,0 mm

Greutate specifică DIN EN ISO 1183-1 ~1,4 g/cm3

Vâscozitate DIN EN ISO 7390 stabil

Duritate (Shore 00) DIN EN ISO 868 ~40

Rezistența la compresie DTU 39.4 >0,04 N/mm2

Conținut solid DIN EN ISO 10563 >99 %

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +100°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102 B2

Stabilitate UV 3 luni*

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

~20°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

*cu referire la climatul Europei Centrale

eternitycomfort132
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28
FDB Profile

A11

A11

W23

W23

W29 pro
W29 pro

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Etanșarea continuă a ferestrelor 

și a ușilor

•	 Profil de ghidare pentru 

tencuire

•	 Utilizare la interior și la 

exterior, pentru conectarea 

ferestrei la sistemul de izolație 

termică

•	 Autoadezivă, dotată cu bandă 

expansivă și disponibilă cu 

plasă pentru tencuire

•	 Impermeabilizează la aer, apă 

și la vânt zona de îmbinare a 

ferestrelor

Coduri și dimensiuni

Variantă Articol Material Etanșare Dimensiuni (cmxmm) Grosime (mm) Plasa L (mm) Dimensiuni plasă (mm) Cutie (m)

A11 02046011 Plastic PE 240x9 5 - - 48

W23 02046023 Plastic PE 240x18 6 250 4x4 60

W29 pro 02046029 Plastic PE+PUR 240x25 10 125 4x4 60

Caracteristici:
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29
GAE BG1

2
3

1

EN 12207
EN 12208

DE
EN 12354-3

44 dB

ift
Rosenheim

≥600 Pa

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Material spumă poliuretanică

Adeziv acrilic

Căptușeală de protecție DA

Clasa de solicitare DIN 18452:2009 BG1 e BGR

Coeficientul de permeabilitate 
(scurgeri)

DIN EN 12114 a
n
≤1,0 m³/[h m (daPa)n]*

Impermeabilitate la ploaie abundentă DIN EN 1027 ≥600 Pa*

Reducerea zgomotului la
nivelul articulațiilor

DIN EN 12354-3 RST,w (C;Ctr) = 44 (-1;-2) dB

Compatibilitate cu alte materiale DIN 18542:2009 conformă

Rezistența la lumină și agenții atmosferici DIN 18542:2009 conformă

Toleranța dimensională DIN 7715 T5 P3 conformă

Conductibilitate termică (λ) DIN EN 12667 0,052 W/mK

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ DIN EN ISO 12572 ≤100

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru DIN 18542:2009 -30°C / +90°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102-1 B1

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+1°C / +20°C

Perioada de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Scheda tecnica

2

1

3

Caracteristici:

Bandă autoexpansivă clasa BG1

•	 Bandă autoexpansivă 

precomprimată

•	 Elasticitate ridicată pentru 

a se adapta oricărui tip de 

îmbinare

•	 Utilizare dublă, internă 

și externă, datorită 

impermeabilității sale optime 

la apă

•	 Ideală pentru a asigura 

izolarea termo-acustică a 

punctelor de îmbinare

Coduri și dimensiuni

Variantă Articol Dimensiuni 

(mmxm)
Îmbinări de la 

(mm)
Cutie (buc.)

GAE BG1 10 02143010 10x13 1-4 30

GAE BG1 15 02143015 15x12 2-6 20

GAE BG1 20 02143020 20x8 4-9 15

GAE BG1 30 02143030 30x4,3 6-15 10

Adeziv acrilic cu armătură din poliester

Spumă poliuretanică precomprimată

Căptușeală din silicon

Date tehnice

Clasificare:

*ift Rosenheim
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30
GAE Trio

2
3

1

EN 1027
EN 12114

DE
EN 12354-3

41 dB

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Banda expansivă cu trei funcții

•	 Bandă autoexpansivă 

precomprimată

•	 Funcție triplă: etanșeitate la 

aer/apă, vânt și la zgomot

•	 Reglează trecerea vaporilor

•	 Elasticitate ridicată pentru a se 

adapta oricărui tip de îmbinare 

•	 Ideală pentru a asigura izolarea 

termo-acustică a punctelor de 

îmbinare

Coduri și dimensiuni

Variantă Articol Dimensiuni 
(mmxm)

Îmbinări de la 
(mm)

Cutie (buc.)

GAE Trio 54 02150056 54x5,6 5-10 5

GAE Trio 64 02150064 64x4,3 7-15 4

GAE Trio 74 02150074 74x3,3 10-20 4

Adeziv acrilic cu armătură din poliester

Spumă poliuretanică precomprimată (partea internă galbenă)

Căptușeală din silicon

Date tehnice

Material spumă poliuretanică

Adeziv acrilic

Clasa de solicitare DIN 18452:2009 BG1 e BGR

Coeficientul de permeabilitate DIN EN 12114 a
n
≤0,1 m³/[h m (daPa)n]

Impermeabilitate la ploaie abundentă DIN EN 1027 ≥600 Pa

Reducerea zgomotului la
nivelul articulațiilor

DIN EN 12354-3 RST,w (C;Ctr) = 41 (-1;-1) dB

Compatibilitate cu alte materiale DIN 18542:2009 conformă

Rezistența la lumină și agenții atmosferici DIN 18542:2009 conformă

Valoare-U (profilul ferestrei=70 mm) DIN EN 4108-3 0,8 W/m2K

Valoare-U (profilul ferestrei=80 mm) DIN EN 4108-3 0,7 W/m2K

Valoare-U (profilul ferestrei=90 mm) DIN EN 4108-3 0,6 W/m2K

Conductibilitate termică (λ) DIN EN 12667 0,048 W/mK

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ DIN EN ISO 12572 ≤100

Gradient presiune de vapori permeabil exterm

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru DIN 18542:2009 -30°C / +80°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102-1 B1

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+1°C / +20°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

Clasificare:

Etanșare la apă, aer și vânt
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Elastic Foam
31

AT
Önorm EN 1026

Önorm EN 12207
600 Pa

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Material
Spumă poliuretanică

monocomponentă

Densitate EN ISO 10563 15 / 20 kg/m3

Capacitate spumă liberă (20°C/65% UR) FEICA TM 1003 ~38 l (dm3)

Conductibilitate termică DIN 56612 ~0,0365 W/mK

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ EN 12086 19

Izolare acustică îmbinare
(imbinare 10 mm x 100 mm)

Önorm 
EN ISO 10140

RS,W (C; Ctr): 
63 (-2;-5) dB

Etanșeitatea la aer EN 1026/EN 12207 până la 600 Pa

Timp de tăiere (20°C/65% UR) 15 - 20 min.

Formarea peliculei (20°C/65% UR) 8 - 12 min.

Clasa de reacție la foc DIN 4102-1 B3

Emisii Emicode® EC1Plus

Temperatura de lucru cilindru +10°C / +30°C

Temperatura de lucru ambientală +5°C / +35°C

Temperatura de lucru optimă +15°C / +25°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. 20°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Caracteristici:

Elasticitate ridicată certificată 

pentru etanșeitate la aer

•	 Spumă poliuretanică 

monocomponentă

•	 Spumă etanșantă, 

vâscoelastică, puternic 

izolantă

•	 Ideală pentru a asigura 

izolarea termo-acustică 

zonelor de îmbinare

•	 Elasticitate ridicată chiar și în 

caz de mișcare a structurii

•	 Formula cu expansiune joasă 

garantează etanșeitatea

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Conținut (ml) Cutie (buc.) Palet (cutii)

cilindru 02040505 750 12 56

Date tehnice

Clasificare:
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Sil Power Fix
32

EN 15651

Material MS polimer

Culoare Incolor Alb

Densitate ~1,05 g/cm3 ~1,4 g/cm3

Capacitate 30 ml/m

Duritate (Shore A) ~22 ~25

Deformarea maximă a articulațiilor ±25 %

Alungirea la rupere npd* 250 %

Vopsibilă La întărirea completă

Formarea peliculei (23°C/50% UR) ~10 min. ~60 min.

Uscare (23°C/50% UR) ~2 mm/24 h

Emisii Emicode® - EC1Plus

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Temperatura de exercițiu -20°C / +100°C

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Clasificarea elementelor de fațadă EN 15651-1 F-INT 25LM

Clasificarea sistemelor sanitare EN 15651-3 npd* XS1

Clasificare pasarele EN 15651-4 npd* 25LM

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+5°C / +25°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Caracteristici:

Etanșantul elastic, durabil și 

invizibil

•	 Etanșant MS Polimer

•	 Ideal pentru etanșarea la aer 

și la vânt a oricăror întreruperi 

ale învelișului clădirii

•	 Invizibilitate și flexibilitate 

totală, utilizabilă atât în 

interior, cât și în exterior

•	 Rezistentă în mod special la 

dilatații și la vibrații

Date tehnice

Variantă Cod Conținut (ml) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Incolor 02040408 290 20 60

Alb 02040409 290 20 60

* nicio determinare a performanței

Clasificare:
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Etanșarea la aer a rosturilor

Etanșeitatea la aer sau la vânt are o soluție prin utilizarea sigiliilor specifice care pot fi produse din diferite materiale: 

EPDM, spumă de polietilenă sau PVC, spumă poliuretanică precomprimată, bitum.

Etanșarea la aer a rosturilor Riwega

Folosind gama de produse oferite de Riwega, găurile realizate de șuruburile pentru fixarea scândurilor de acoperiș pot 

fi sigilate cu benzi din spumă de polietilenă, cu benzi bituminoase sau cu garnituri cu un singur punct din spumă de 

PVC; aceste produse pot fi aplicare și în structuri din plăci de ipsos sau la fațadele ventilate, deoarece acestea sigilează 

orificiile, fiind ideale și pentru straturile de control vapori sau pentru membranele respirabile.

Benzile de expandare din spumă poliuretanică pretensionată, pe de altă parte, sunt utilizate pe scară largă pentru 

etanșarea ferestrelor, dar utilizarea lor este frecventă și pentru etanșarea altor îmbinări la tâmplăria din lemn sau la 

instalarea izolației termice.

Garniturile EPDM, având în vedere cantitatea de forme și grosimi disponibile, își găsesc utilitatea în conexiunile dintre

diferitele structuri de construcție; de exemplu, pot fi utilizate în conexiunile structurilor din lemn, în conexiunile dintre

structurile de lemn ale acoperișurilor și suporturile din CLS sau cărămidă, pentru poziționarea la sol a pereților din lemn,

precum și pentru închiderea fisurilor din structurile vechi.
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33
Tip KONT

2
1

AT
Önorm 
B 3647

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:

Material sspumă din PE

Adeziv acrilic

Căptușeală de protecție NU

Grosime 3 mm

Greutate specifică 25 / 30 kg/m3

Forța adezivă DIN EN 1939 ≥5 N/25 mm

Rezistența la tăiere DIN EN 1943 500 g/625mm2

Temperatura de lucru +10°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +80°C

Rezistența la condens ridicată

Rezistența la îmbătrânire limitată

Stabilitate UV limitată

Depozitare uscat, ferit de razele  UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

2

1

Caracteristici:

Impermeabilizarea continuă a 

străpungerilor

•	 Bandă monoadezivă continuă 

pentru străpungeri

•	 Ideală pentru etanșarea la 

apă, aer, vânt a membranelor 

de difuzie

•	 Rezistentă la dilatații și vibrații 

datorită elasticității sale 

ridicate

•	 Versatilă datorită utilizării 

sale atât pe acoperiș, cât și pe 

perete

Date tehnice

Coduri și dimensiuni

Variantă Articol Dimensiuni (mmxm) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tip KONT 60 02045001 60x30 10 18

Tip KONT 70 020450017 70x30 9 18

Tip KONT 80 02045003 80x30 7 18

Spumă din PE

Adeziv acrilic

Clasificare:
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34
Tip KONT DUO

3
4

2
1

AT
Önorm 
B 3647

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Material spumă din PE

Adeziv acrilic

Căptușeală protecție DA

Grosime 3 mm

Greutate specifică 25 / 30 kg/m3

Forța adezivă DIN EN 1939 ≥5 N/25 mm

Rezistența la tăiere DIN EN 1943 500 g/625mm2

Temperatura de lucru +10°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +95°C

Rezistența la condens puternică

Rezistența la îmbătrânire puternică

Stabilitate UV limitată

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Coduri și dimensiuni

2

1

Caracteristici:

Banda impermeabilizantă 

dublu-adezivă continuă pentru 

străpungeri

•	 Bandă monoadezivă continuă 

pentru străpungeri

•	 Aplicare rapidă și precisă 

datorită suprafeței dublu-

adezive

•	 Ideală pentru etanșarea la 

apă, aer, vânt a membranelor 

de difuzie

•	 Versatilă datorită utilizării 

sale atât pe acoperiș, cât și pe 

perete

3

4

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tip KONT DUO 50 020450041 50x30 10 18

Tip KONT DUO 60 02045004 60x30 10 18

Spumă din PE

Adeziv acrilic

Adeziv acrilic

Căptușeală sintetică

Date tehnice

Clasificare:
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35
Tip KONT Bitum

2
3

1

AT
Önorm 
B 3647

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Etanșare la apă, aer și vânt

Compoziție:

Material bitum/folie din PE

Adeziv adeziv bituminos

Căptușeală protecție DA

Grosime ~1,2 mm

Coloană de apă >1000 cm

Temperatură de lucru ≥+5°C**

Rezistența la temperaturi ≥-5°C

Stabilitate UV 6 luni*

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

2

1

3

Caracteristici:

Banda impermeabilizantă 

bituminoasă pentru străpungeri

•	 Bandă continuă pentru 

străpungeri

•	 Reizstentă în mod special la 

razele UV și la îmbătrânire

•	 Ideală pentru etanșarea la 

apă, aer, vânt a membranelor 

de difuzie

•	 Rezistentă la dilatații și vibrații 

datorită elasticității sale 

ridicate

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tip KONT Bitum 60 020600609 60x25 6 24

Tip KONT Bitum 70 020600709 70x25 6 24

Tip KONT Bitum 80 020600809 80x25 4 24

Date tehnice
Folie din PE

Adeziv bituminos

Căptușeală din silicon

**dacă este necesar, încălziți suprafața pentru a îmbunătăți aderența

Clasificare:

*cu referire la climatul Europei Centrale
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36
Tip 60 / Tip 80

2
3

1

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Material spumă din PVC

Adeziv acrilic

Căptușeală protecție DA

Grosime 5 mm

Greutate specifică 120 kg/m3

Forța adezivă DIN EN 1939 ≥5 N/25 mm

Rezistența la tăiere DIN EN 1943 250 g/625mm2

Temperatura de lucru +10°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Rezistența la condens puternică

Rezistența la îmbătrânire puternică

Stabilitate UV puternică

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 lunsi

Compoziție:

PUNCTE FORTE
PE SCURT

2

1

3

Caracteristici:

Impermeabilizarea punctuală la 

străpungeri

•	 Bandă monoadezivă pentru 

străpungeri, din bucăți pre-

tăiate

•	 Ideală pentru etanșarea la 

apă, aer, vânt a membranelor 

de difuzie

•	 Rezistentă la dilatații și vibrații 

datorită elasticității sale 

ridicate

•	  Disponibilă în mai multe 

dimensiuni pentru orice tip 

de nevoie

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxmm xm)

Rulou
 (unitate)

Cutie
(buc.)

Tip 60 02045000 60x40 x20 500 10

Tip 80 02045002 80x80 x20 250 8

Adeziv acrilic

Folie din silicon

Spumă din PVC

Date tehnice
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37
Top Seal

AT
Önorm 
B 3647

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Material
poliuretan cu reticulație

la umed 1-K

Vâscozitate (20°C) ~1500 mPa.s

Densitate (20°C) EN 542 ~1,15 g/cm3

Formarea peliculei (20°C) ~12 min.

Întărire parțială(20°C/50% UR) ~24 h

Întărire totală(20°C/50% UR) ~7 d

Capacitate ~20 g/m

Temperatura de lucru etanș +7°C / +30°C

Temperatura de lucru ambientală de la -5°C

Depozitare
uscat, ferit de razele

UV, max. 25°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Caracteristici:

Impermeabilizarea lichidă a 

străpungerilor

•	 Etanșant pentru străpungeri 

la cartuș

•	 Dotat cu duză specială pentru 

o aplicare omogenă și rapidă

•	 Ideală pentru etanșarea la apă, 

aer, vânt a membranelor de 

difuzie

•	 Raport optim calitate/ preț

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Conținut (ml) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Cartuș 020450042 1000 10 64

Duză FD 020450043 - 1 -

Date tehnice

Clasificare:
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Etanșare la fundație și zid

Cea mai frecventă problemă întâlnită la construcțiile din lemn o repezintă, cu siguranță, degradarea

peretilor la conjuncția cu fundația. Din păcate, acesta este un fenomen larg răspândit, care apare după câtiva

ani de la realizarea construcției, care deteriorează ireversibil structura și necesită intervenții majore în partea inferioară 

a pereților, cu costuri foarte mari.

Din acest motiv, Riwega a dorit să dezvolte o serie de produse care să contribuie la hidroizolația pereților de lemn, care 

se sprijină pe soclu de beton (dale sau bordură), dar și câteva soluții pentru hidroizolatia verticala din exterior, unde 

este pozitionată izolația termică a construcției.

Soluțiile propuse pot fi folosite pe șantier sau în pre-producție. Sunt realizate din diferite tipuri de materiale: butil, 

bitum sau plastic. 

Printre acestea, gama Riwega oferă:

• o bandă adezivă butilică cu suport din material nețesut din polipropilenă pentru hidroizolația peretului de lemn 

inferior/exterior; poate fi aplicat pe șantier sau în pre-producție;

• o bandă adezivă butilică cu suport din material nețesut din polipropilenă pentru hidroizolația peretului de lemn 

inferior/exterior; in acest caz se poate aplica pe santier sau in pre-producție. Pentru hidroizolarea dintre perete si 

bordura (sau placa de beton) poate fi aplicată numai pe șantier;

• o bandă de polietilenă cu 2 garnituri EPDM pentru hidroizolarea și etanșarea bazei peretelui de lemn; aplicarea acestui 

produs este funcțională dacă baza de beton prezintă denivelări de max.10 mm; poate fi fixată pe partea inferioară a 

peretelui la fața locului.

• o bandă EPDM cu 2 benzi expansive din spumă poliuretanică precomprimată pentru hidroizolația și etanșarea inferioară 

a peretelui de lemn; aplicarea acestui produs este funcțional dacă baza de beton are denivelări și neregularități de max 

20 mm; poate fi aplicat pe suprafața inferioară a peretului sau prin benzile de adeziv butilic la suprafața inferioară și 

exterioară a peretelui, în funcție de versiune. Aplicarea poate avea loc pe șantier sau în pre-producție.

• o bandă de bitum cu material nețesut din polipropilenă pentru hidroizolația bazei peretelui de lemn; poate fi aplicat 

doar pe șantier.
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38
Coll Vlies

2

1

3

Etanșare la apă, aer și vânt

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Soluția împotriva umezelii

•	 Bandă autoadezivă 

bituminoasă

•	 Proiectată pentru 

impermeabiliza punctul de 

conectare dintre peretele de 

lemn și fundație

•	 Poate fi aplicat la rece pe orice 

tip de material de construcție, 

prevenind apariția umezelii

•	 Optimă pentru puncte care 

necesită tencuire

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll Vlies 250 02044250 250x15 2 48

Coll Vlies 500 02044500 485x15 1 48

Compus bituminos

Material nețesut din polipropilenă

Căptușeală din silicon

Date tehnice

Adeziv bitum

Suport adeziv Material nețesut din PP

Căptușeală protecție DA

Grosime 1,0 mm

Sarcina de rupere MD/CD* EN 12311-1 168,5 / 120 N

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 76,5 / 135 %

Adeziunea pe beton cu Primer ASTM D 1000 4,9 N/mm

Adeziunea adezivului cimentat
clasa C2E pe țesătură

EN 12004
EN 1348

0,9 N/mmq

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Temperatura de exercițiu -20°C / +80°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102 B2

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+5°C / +40°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

*MD = longitudinal  CD = trasversal
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Coll HDPE

EN 13969
EN 13707

eternitycomfort146

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal  CD = trasversal

Rn

produs
nou

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Excelentă rezistență mecanică

•	 Bandă autoadezivă 

bituminoasă

•	 Creată pentru a 

impermeabiliza punctele de 

conectare dintre pereții de 

lemn și acoperirea anticorozivă

•	 Aplicabilă la rece, simplu și 

rapid de instalat

•	 Excelente caracteristici 

mecanice împotriva oricărei 

solicitări mecanice

•	  Rezistență dielectrică optimă 

și deformabilitate ridicată

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll HDPE 02044503 500x10 1 48

Folie din HDPE

Compus bituminos

Căptușeală din silicon

Date tehnice

Adeziv bitum

Material suport adeziv HDPE

Căptușeală de protecție DA

Grosime 1,5 mm

Rezistența la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 215 / 220 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 324 / 238 %

Rezistența la rupere MD/CD* EN 12310-1 125 / 65 N

Rezistența sarcinii statice met. A/B EN 12730 10 / 15 kg

Rezistența la detașarea benzii EN 12068 2,2 N/mm

Rezistența la alunecare EN 12068 0,08 N/mm2

Rezistența la impact EN 12068 11 J

Alungirea totală la rupere EN 12068  70 %

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Temperatura de exercițiu -30°C / +80°C

Clasa de reacție la foc
EN 13501-1 E

DIN 4102 B2

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+5°C / +40°C

Perioada de depozitare max. 24   luni

Clasificare:
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40
GAE ST

2

1

EN 13984

Compoziție:

Material LDPE/EPDM

Impermeabilitate la apă EN 1928 succes

Permeabilitate la vaporii de apă EN 1931-B min. 3,0 x 106 s/m

Rezistența la impact min. 500 mm

Rezistența la tracțiune MD/CD* EN 12311-2 met.B min. 20 / 20 N/mm2

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-2 met.B min. 550 / 600 %

Rezistența la rupere MD/CD* EN 12310-1 min. 120 / 120 N

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 F

Dimensiunile profilului EPDM ~10 mm

Densitate EPDM ISO 2781A ~0,3 g/cm3

Set de compresie (50%) după 22h/23° 7 %

Set de compresie (50%) după 22h/70° 36 %

Deformare prin compresie (25%) 52 kN/m2

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

2

1

Caracteristici:

Protecția elementelor din lemn

•	 Bandă de etanșare

•	 Impermeabilizează 

conexiunile dintre lemn și alte 

tipuri de structruri

•	 Rezistență ridicată la sarcini cu 

greutate ridicată

•	 Rezistentă în mod special la 

razele UV și la îmbătrânire

•	 Disponibilă pe mai multe 

dimensiuni adaptabilă la 

lățimea structurii din lemn

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

GAE ST 125 02045005 125x25 8 6

GAE ST 250 02045006 250x25 6 6

Folie din PE

Țevi din EPDM elastic

Date tehnice

*MD = longitudinal  CD = trasversal

Clasificare:
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GAE ST Plus
41

2

3

4
1

70 mm

40 mm

250 mm

100 mm

20 mm

20 mm

Material bandă cauciuc pe bază de EPDM

Material garnitură spumă poliuretanică

Adeziv (GAE ST Plus 250) butilic (2x20 mm)

Grosime EPDM 0,8 mm

Rezistența la rupere DIN 53504 ≥25 kN/m

Rezistența la tracțiune DIN 53504 ≥6,5 mPa

Alungirea la rupere DIN 53504 ≥300 %

Toleranța dimensională DIN 7715 T5 P3 conform

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ DIN EN 1931 ~32000

Temperatura de lucru +5°C / +35°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C

Clasa de reacție la foc DIN 13501 T1 E

Stabilitate UV și la ozon DIN 7864 T1 conform

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+1°C / +25°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

2

1

Caracteristici:

3

4

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

GAE ST Plus 100 020450060 100x25 3 24

GAE ST Plus 250 020450061 250x25 1 24

Date tehnice

Fâșie din EPDM

Spumă poliuretanică precomprimată

Adeziv butilic (GAE ST Plus 250)

Căptușeală din silicon (GAE ST Plus 250)

Protecția expansivă pentru 

elementele din lemn

•	 Bandă de etanșare

•	 Impermeabilizează 

conexiunile dintre lemn și 

structurile care au chiar și o 

suprafață neregulată

•	 Rezistentă în mod special la 

razele UV și la îmbătrânire

•	 Disponibilă pe mai multe 

dimensiuni, adaptabilă la 

lățimea structurii din lemn
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42
GAE ST Bitum

1

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

1

Caracteristici:

Protecția cu rezistență 
mecanică ridicată

•	 Bandă din bitum și material 

nețesut

•	 Previne creșterea umidității 

dintre structurile din beton 

și lemn

•	 Disponibilă în diferite 

dimensiuni adaptabile la 

dimensiunea structurii din 

lemn

•	 Rezistență ridicată la sarcini 

cu presiune mare

•	 Instalare rapidă și ușoară

Variantă Cod Dimensiuni 
(mmxm)

Cutie (buc.) Palet (cutii)

GAE LVD 45 020450071 45x25 20 1

GAE LVD 80 02045007 80x25 12 1

EPDM expandat elastic

Date tehnice

Material material nețesut din PP

Adeziv bitum elastomer BPE

Armătură armătură din PET

Grosime 4 mm

Densitate 1300 kg/m3

Defecte vizibile EN 1850-1 succes

Impermeabilitate la apă EN 1928 met.B succes

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ EN 1931 20000

Conductivitate termică (λ) 0,17 W/mK

Rigiditate dinamică EN 29052-1
s‘t=s‘= 422 MN/m2
s‘t=s‘= 917 MN/m2

Depozitare
uscat protejat de razele UV, 

+5°C / +40°C

Perioada de depozitare max. 12 luni
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Etanșarea la aer sau la vânt în structurile din lemn are o soluție în utilizarea de garnituri specifice care pot fi realizate din 

EPDM sau din poliuretan expandat precomprimat.

Garniturile EPDM își găsesc utilitatea în conexiunile dintre diferite tipuri de structuri de construcție. Gama Riwega include 

două tipuri de produse: o garnitură compactă EPDM utilizată la conexiunile dintre pereții și podelele structurilor CLT 

(X-lam) sau un cadru care, datorita formei cu suprafete discontinue, reduce trecerea vibratiilor acustice intre structuri; o

garnitura din EPDM expandat folosită la imbinarile structurilor din lemn in CLT (X-lam) sau cadru, cu functii de

etanșeitate la aer.

Benzile din spumă poliuretanică precomprimată (GAE BG2), pe de altă parte, sunt folosite ca soluții în situații particulare,

de tâmplărie, pentru a împiedica pătrunderea apei și a vântului la îmbinări. Un exemplu poate fi sigilarea

pachetelor termoizolante, sau etanșarea suportului grinzilor în pereții tip Blockhaus.

Etanșare structură lemn
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43
GAE LVD

1

Material EPDM extins

Înălțimea marginilor laterale ~10 mm

Densitate 0,5 g/cm3

Temperatura de lucru -45°C / +120°C

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

1

Caracteristici:

Indispensabilă pentru îmbinările 

din lemn

•	 Bandă de etanșare

•	 Impermeabilizează la aer, apă 

și vânt conexiunile caselor 

din lemn

•	 Rezistentă la dilatații și vibrații 

datorită elasticității sale 

ridicate

•	 Ideală pentru a etanșa 

îmbinările inferioare ale 

ferestrelor și ușilor

Variantă Cod Dimensiuni 

(mmxm)
Cutie (buc.) Palet (cutii)

GAE LVD 45 020450071 45x25 20 1

GAE LVD 80 02045007 80x25 12 1

EPDM extins elastic

Date tehnice
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GAE STG Double
44

1

85 mm

5 mm

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:

1

Caracteristici:

Oprește trecerea zgomotului

•	 Bandă de etanșare

•	 Întrerupe trecerea vibrațiilor 

produse de pași pentru o mai 

bună educere a zgomotului

•	 Impermeabilizează la aer, apă 

și vânt conexiunile caselor din 

lemn

•	 Divizibilă pe jumătate pentru 

o utilizare versatilă în orice 

condiții

•	 Instalare rapidă și ușoară

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni 

(mmxm)
Cutie (buc.) Palet (cutii)

GAE STG Double 020450081 85 (42,5x2) x25 12 4

EPDM compact
Date tehnice

Material EPDM rigid

Grosime 5 mm

Densitate 1,3 g/cm3

Alungirea la rupere ISO 37 Tipo 1 ≥250 %

Rezistența la rupere ISO 37 Tipo 1 ≥5 N/mm2

Duritate (Shore A) ASTM D 2240 3s 60

Modul la 100% ≥1,5 N/mm2

Temperatura de lucru -45°C / +130°C

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni
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45
GAE BG2

2

3

1

EN 12207
EN 12208

Material spumă poliuretanică

Adeziv acrilic

Căptușeală de protecție DA

Clasa de solicitare DIN 18452:2009 BG2

Coeficientul de permeabilitate (Scurgeri) DIN EN 12114 a
n
≤1,0 m³/[h m (daPa)n]

Impermeabilitate la ploaie abundentă DIN EN 1027 ≥300 Pa

Compatibilitate cu alte materiale DIN 18542:2009 conformă

Rezistența la lumină și agenții atmosferici DIN 18542:2009 conformă

Toleranța dimensională DIN 7715 T5 P3 conformă

Conductibilitate termică (λ) DIN EN 12667 npd*

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ DIN EN ISO 12572 ≤100

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru DIN 18542:2009 -30°C / +90°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102-1 B1

Depozitare
uscat, ferit de razel UV, 

+1°C / +20°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Bandă autoexpansivă clasa BG2

•	 Bandă autoexpansivă 

precomprimată

•	 Elasticitate ridicată pentru a se 

adapta oricărui tip de îmbinare

•	 Potrivită pentru a 

impermeabiliza diverse puncte 

de îmbinare ale construcției

•	 Ideală pentru a asigura izolarea 

termo-acustică a punctelor de 

îmbinare

Variantă Cod Dimensiuni 

(mmxm)
Cutie (buc.) Palet (cutii)

GAE BG2 20 02142017 20x12 2-6 15

GAE BG2 30 02105020 30x4,3 6-15 10

Spumă poliuretanică precomprimată

Adeziv acrilic cu armătură din poliester

Căptușeală din silicon

Date tehnice

Clasificare:

*nicio performanță determinată
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O cerință fundamentală pentru durabilitatea și funcționarea corespunzătoare a clădirilor este impermeabilizarea; 

de fapt, infiltrațiile de apă în orice parte a clădirii reprezintă cauza degradării structurilor, favorizează apariția 

putregaiului, a formațiunilor de mucegai și ciupercă, reducerea semnificativă a capacității de izolare a materialelor

și scăderea drastică a confortului vieții. Este esențial să identificați care sunt punctele cele mai sensibile ale clădirii și 

să aplicați soluții care să le protejeze și să le facă sigure. În aceste cazuri, unul dintre cele mai utilizate materiale de-a 

lungul timpului pentru impermeabilizare este bitumul.

Benzile adezive bituminoase Riwega

Riwega a decis să utilizeze bitum sub formă de adeziv, care, combinat cu suporturi specifice, poate fi o soluție pentru 

cele mai variate nevoi.

Domeniile de aplicare a benzilor adezive bituminoase sunt următoarele:

• Impermeabilizarea anti-revărsare a suportului din lemn pe sol: sunt propuse benzi adezive bituminoase cu un 

material nețesut din polipropilenă.

• Impermeabilizarea laterală a suportului din lemn pe sol: în acest caz banda adezivă bituminoasă este combinată 

cu o folie HDPE rezistentă nu numai la apă, ci și la sarcinile mecanice care vin din exterior pentru așezarea șapei, a 

pământului, pietrișului etc.

• Impermeabilizarea sub un panou fotovoltaic: această situație implică în mod normal instalarea de „rezervoare“ din

tablă; pentru a înlocui acest lucru, prin optimizarea costurilor și a timpilor de așezare, se poate aplica o membrană

bituminoasă autoadezivă acoperită cu o folie de aluminiu în relief, cu următoarele caracteristici: impermeabilitate la 

apă, antiderapantă, rezistență mecanică, rezistență la razele UV și la temperaturile ridicate, precum și durabilitate în 

timp.

• Impermeabilizarea fundațiilor: pentru a evita creșterea umezelii din betonul fundațiilor, pentru a asigura funcția de

barieră împotriva vaporilor. Ca și caracteristică principală, reprezintă o soluție excelentă de barieră împotriva creșterii 

gazului radon o membrană bituminoasă adezivă, acoperită cu o folie din aluminiu anticoroziv; acest produs este 

aplicat pe suprafața fundațiilor casei, iar apoi este acoperit cu o șapă de beton.

Benzi adezive bituminoase
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46
Coll Solar

2

1

3

EN 13707
EN 13970

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Ideală sub panourile fotovoltaice 

integrate

•	 Bandă autoadezivă 

bituminoasă

•	 Creată pentru a impermeabiliza 

suprafața de sub panourile 

fotovoltaice integrate

•	 Aplicabilă la rece, simplu și 

rapid de instalat

•	 Suprafață antiderapantă cu o 

optimă rezistență la perforare

•	 Rezistentă în mod special 

la agenții atmosferici și la 

îmbătrânire

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni (m) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll Solar 02044501 1x25 1 26

Compus bituminos

Folie din aluminiu antiderapantă

Căptușeală de protecție

Date tehnice

Adeziv bitum

Material suport adeziv aluminiu

Grosime EN 1849-1 1,2 mm

Rezistența la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 180 / 190 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 20 / 30 %

Rezistența la rupere MD/CD* EN 12310-1 45 / 40 N

Rezistența sarcinii statice met. A/B EN 12730 15 / 20 kg

Rezistența la detașarea benzii EN 12316-1 20 N/50mm

Rezistența tracțiunii articulațiilor
(tăiere) MD/CD*

EN 12317-1 190 / 210 N/50mm

Impermeabilitate ( ≥ 60 kPa) EN 1928 succes

Valoare Sd ≥1500 m

Temperatura de lucru +5°C / +45°C

Temperatura de exercițiu -40°C / +80°C

Clasa de reacție la foc
DIN 4102 B2

EN 13501-1 E

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+5°C / +40°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

Clasificare:

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal  CD = trasversal
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47
Coll Radon

2

3

1

4

Rn

EN 13707
EN 13970

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
*MD = longitudinal  CD = trasversal

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Compoziție:

2

1

Caracteristici:

Banda invincibilă împotriva 

gazului de radon

•	 Bandă autoadezivă 

bituminoasă

•	 Certificată ca barieră împotriva 

gazului de radon, ideală pentru 

a fi instalată sub șapă

•	 Barieră totală împotriva 

vaporilor, gazului de radon și 

de metan

•	 Aplicabilă la rece, simplu și 

rapid de instalat

•	 Suprafață armată cu o 

rezistență optimă la perforare

3

4

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni (m) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Coll Radon 02044502 1x25 1 25

Folie protectoare anti-alcalină din PE

Folie din aluminiu

Compus bituminos

Căptușeală de protecție

Date tehnice

Adeziv bitum

Material suport adeziv aluminiu.PE

Grosime EN 1849-1 1,2 mm

Rezistența la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 180 / 190 N/50mm

Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 15 / 20 %

Rezistența la rupere MD/CD* EN 12310-1 70 / 70 N

Rezistența sarcinii statice met. A/B EN 12730 15 / 20 kg

Rezistența la detașarea benzii EN 12316-1 35 N/50mm

Impermeabilitate ( ≥ 60 kPa) EN 1928 succes

Valoare Sd  ≥1500 m

Coeficientul transmisiei
gazului de radon

0,47 x 10-9 m/s

Permeabilitatea gazului de radon 0,56 x 10-12 m2/s

Permeabilitatea gazului metan CSI Method <5 cc/m2 x 24h x atm

Temperatura de lucru +5°C / +45°C

Temperatura de exercițiu -40°C / +80°C

Clasa reacției la foc
DIN 4102 B2

EN 13501-1 E

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+5°C / +40°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

Clasificare:
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Spume și etanșanți

Se poate întâmpla ca într-o clădire construită să existe fisuri sau conexiuni neetanșe, care sunt detectate în timpul unui test 

cu o ușă suflantă, detectându-se astfel infiltrații sau, odată cu clădirea în funcțiune, se observă urme de condens sau mucegai 

pe durata iernii în jurul zonelor de conexiune.

În aceste cazuri, un produs de etanșare pe bază de polimer MS la cartuș poate deveni foarte util, ușor de lucrat, fiind extrem 

de elastic, cu o durabilitate îndelungată și vopsibilă. Este disponibil fie în culoare albă, fie transparentă.

Nu poate fi considerat soluția finală a problemei, însă este un compromis excelent pentru a îmbunătăți situațiile enumerate 

fără a crea lucrări scumpe și invazive. Este, de asemenea, o soluție excelentă atunci când doriți să faceți un sigiliu de finisare 

între cadru și finisarea peretelui.

Solutiile Riwega

Pot fi, de asemenea, utilizate la construcțiile clădirilor unde este necesar să utilizați un sigilant la cartuș, deoarece o soluție 

cu benzi adezive nu este posibilă: în acest caz devine foarte util să lucrați cu un material de etanșare din butil în cartuș 

care simplifică etanșarea în situații dificile de lucru. Pentru lipirea straturilor de control vapori, a membranelor respirabile 

sau a benzilor de etanșare pentru uși și ferestre pe structuri de construcții de diferite tipuri (lemn, cărămidă, ipsos, mortar, 

ciment, etc ...) se poate utiliza un adeziv acrilic/sigilant în cartuș, cu caracteristici tixotrope care permite prelucrarea acesteia 

și în viitor. Pentru umplere, izolare, izolare acustică și etanșare ermetică , permanent, cu un singur produs, este posibil dacă 

lucrați cu o spumă poliuretanică monocomponentă slab expansivă, elastică și certificată pentru etanșeitatea la aer. Este 

ideală pentru etanșarea îmbinărilor de instalare primare ale sistemului ferestrelor sau pentru toate conexiunile dintre diferite 

materiale de construcție.

Produsele Riwega sunt ideale pentru instalarea straturilor de control vapori pe acoperișuri, unde instalarea tradițională poate 

deveni dificilă, de exemplu pe placa de cărămidă-ciment unde nu se aplică cârlige sau cuie; în această situație membrana 

stratului de control al vaporilor poate fi pusă prin lipirea acesteia cu o spumă adezivă pe bază de poliuretan, care accelerează 

și simplifică procesul de fixare.
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Sil Butyl
48

EN 15651

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Caracteristici:

Adezivul universal fără toluen

•	 Adeziv pe bază de butil

•	 Ideal pentru adeziunea și 

etanșarea membranelor și 

barierelor de vapori

•	 Elasticitate ridicată chiar și în 

caz de mișcare a structurii

•	 Rezistent în mod special 

la agenții atmosferici și la 

îmbătrânire

•	 Toxicitate redusă datorită noii 

sale formule fără toluen

Variantă Cod Conținut(ml) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Cartuș 02040406 310 20 60

Tub 02040407 600 20 -

Date tehnice

Material adeziv butilic

Densitate EN ISO 10563 ~1,65 g/cm3

Capacitate cartuș ~10 m

Capacitate tub ~20 m

Duritate (Shore A) EN ISO 53505 ~15

Grosime min. strat de aplicare 6 mm

Lățime min. strat de aplicare 10 - 15 mm

Rezistența la agenții atmosferici stabil

Variația volumetrică 10 %

Timp de coeziune DIN 18545-B 1 h

Vâscozitate DIN EN 27390 stabil

Curățare (proaspăt aplicat) cu benzină/ terebentină

Clasa de reacție la foc
EN 13501-1 E

DIN 4102 B2

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Temperatura de exercițiu DIN 52455-4 -40°C / +90°C

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+15°C / +25°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

Clasificare:



159

Sil AC
49

Material
Copolimer pe bază de

esteri de acid acrilic,
cu aditivi

Densitate ~1,00 g/cm3

Capacitate ~30 / 40 g/m

Formarea peliculei
da ~ 30 min.

ederență imediată

Perioada de uscare 1 / 7 d

Vâscozitate păstos și tixotrop

Temperatura de lucru
-5°C / +40°C

recomandat de la +5°C

Temperatura de exercițiu -30°C / +80°C

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+15°C / +25°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Composizione:

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Caracteristici:

Etanșantul acrilic universal

•	 Adeziv pe bază de esteri de 

acid acrilic

•	 Ideal pentru adeziunea și 

etanșarea membranelor și 

barierelor de vapori

•	 Proprietăți tixotrope ridicate, 

plastică, durabilă și rezistentă 

la umiditate

•	 Adeziv foarte rezistent, fără 

solvenți, adaptabil oricărei 

suprafețe de lucru

Date tehnice

Variantă Cod Conținut (ml) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Cartuș 02040400 310 20 60

Tub 02040401 600 20 -
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Glue DB
50

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Caracteristici:

Adeziunea perfectă pentru 

suprafețele din beton

•	 Spumă adezivă poliuretanică 

monocomponentă

•	 Ideal pentru adeziunea și 

etanșarea membranelor și 

barierelor de vapori pe orice tip 

de suprafață

•	 Formulă cu întărire rapidă și 

rezistentă la îmbătrânire

•	 Poate fi utilizată si pentru 

adeziunea panourilor sintetice 

izolante

•	 Rapid și ușor de instalat

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Conținut (ml) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Cilindru 02040510 750 12 56

Date tehnice

Material
Spumă poliuretanică

monocomponentă

Densitate EN ISO 10563 15 / 25 kg/m3

Capacitate spumă liberă (20°C/65% UR) 47 l (dm3)

Conductibilitate termică (20°C/65% UR) DIN 56612 ~0,035 W/mK

Stabilitate dimensională FEICA TM 1004 ±5 %

DVA Difuzia vaporilor de apă DIN 53429 50 / 60 g/m2/24h

Timp de tăiere (20°C/65% UR) 20 - 30 min.

Formarea peliculei (20°C/65% UR) 8 - 12 min.

Rezistența la presiune (def. 10%) DIN 53421 5 / 7 N/cm2

Clasa de reacție la foc DIN 4102-1 B3

Temperatură de lucru cilindru +10°C / +30°C

Temperatură de lucru ambientală +3°C / +35°C

Temperatura de lucru optimă +15°C / +25°C

Rezistența la temperaturi -40°C / +80°C

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

max. 20°C

Perioada de depozitare max. 12 luni
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Manual tehnic: Acoperiș și perete / Rame pentru uși și ferestre

Găseste soluția pentru situațiile întâlnite în proiecte tale de pe șantier
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Una dintre problemele majore pentru etanșeitatea la aer și vânt a învelișului clădirii o reprezintă numeroasele îmbinări 

din structură; de fapt, există multe puncte în casă în care pereții și acoperișurile sunt traversate de conducte ondulate 

electrice, conducte hidraulice, guri de aerisire, coșuri de fum, conducte VMC, etc. În situații precum cele descrise 

deasupra este esențial ca fiecare trecere să fie sigilată, în caz contrar, aceste puncte sensibile ar putea deveni o punte 

termică, unde se formează treceri de aer și condens la interiorul clădirii.

Pentru a garanta etanșeitatea tuturor acestor treceri, Riwega a dezvoltat linia Air Stop, cu o serie interesantă de produse:

A) Gulere universale

- create cu folii EPDM pre-gravate și echipate perimetral cu o bandă adezivă acrilică; în dimensiuni diferite, sunt

utile pentru etanșarea trecerii cablurilor unice, a conductelor ondulate și a aerisirilor de diferite diametre.

B) Gulere singulare din EPDM

- instalat pe un suport din aluminiu sau PP acoperit cu adeziv butilic; aceste elemente sunt utilizate, prin alegerea

diametrului dorit, pentru a sigila trecerile individuale, de la cabluri cu diametrul de 4 mm, până la țevi cu diametrul

de până la 25 mm.

C) Gulere singulare din EPDM

- rezistente la temperaturi ridicate, disponibile în diferite diametre, instalate pe un suport de aluminiu acoperit cu

adeziv butilic, cu scopul sigilării individuale a coșurilor de fum.

D) Gulere multi-treceri din silicon

- instalate pe un suport din aluminiu acoperit cu adeziv butilic, cu funcția de a sigila mai multe cabluri electrice

sau conducte ondulate (până la 6) care trec prin structură în același punct.

E) Capace din cauciuc

- pentru sigilarea trecerii aerului la interiorul conductelor ondulate; permit trecerea cablurilor electrice prin capătul

membranei capacelor.

Etanșarea străpungerilor AIR Stop
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51
AIR Stop Universal

2

1

Duritate (Shore A) 67°

Rezistența la tracțiune EN 12311-2 9,4 MPa

Rezistența la rupere EN 12310-2 55 kN/m

Alungirea la rupere 430 %

Valoare Sd EN 1931 ~60 m

Rezistența la temperaturi -45°C / +130°C

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Caracteristici:

Guler universal cu diametru 

pretăiat

•	 Guler de etanșare

•	 Multiple găuri pretăiate pentru 

a se adapta cablurilor și țevilor 

de orice diametru

•	 Sigilare rapidă și sigură datorită 

benzii adezive aplicate

•	 Ideală pentru etanșarea la apă, 

aer, vânt a membranelor de 

difuzie

•	 Versatilă, utilizabilă pe acoperiș 

sau perete

Date tehnice - Adeziv

Date tehnice - EPDM

Adeziv pe bază de dispersie acrilică

Material suport adeziv suprafață din PE

Plasă armată DA

Căptușeală de protecție DA

Prezența solvenților și a emolienților NU

Grosime DIN EN 14410 0,27 - 0,29 mm

Rezistența la rupere cu elasticitate DIN EN 14410 ≥25 N/25 mm; 300 %

Rezistența la condens foarte puternică

Rezistența la îmbătrânire foarte puternică

Adeziune inițială (Tack) foarte puternică

Stabilitate UV 24 luni

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -30°C / +100°C
2

1

Compoziție:

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Dimensiuni (mm) Diametru intern (mm)

60/135 02202500 345x345 60 (1 gaură) pentru țevi de ø80-125

100 (1 gaură) pentru țevi de ø125-160

135 (1 gaură) pentru țevi de ø160-200

2/55 02202510 195x195 3 (4 găuri) pentru cabluri de ø7-10

7 (2 găuri) pentru cabluri de ø10-22

55 (1 gaură) pentru cabluri de ø80

Bandă adezivă Tape 1 PE

Folie din EPDM cu pre-incizii
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AIR Stop EPDM
52

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Aliatul pentru sigilarea cablurilor 

și țevilor

•	 Guler de etanșare autoadeziv

•	 Multiple dimensiuni pentru a 

se adapta cablurilor și țevilor 

de orice diametru

•	 Rezistentă în mod special la 

razele UV și la îmbătrânire

•	 Ideală pentru etanșarea la 

apă, aer, vânt a membranelor 

de difuzie

•	 Suprafață din aluminiu, la 

cerere din material nețesut 

tencuibil

Cod 02201525

Diametrul intern al gulerului 25-32 mm

Mărimea bazei 150x150 mm

Tip de aplicare cabluri: hidraulice, de încălzire

Cutie 10 buc.

AIR Stop GD22

Cod 02201515

Diametrul intern al gulerului 15-22 mm 

Mărimea bazei 150x150 mm

Tip de aplicare cabluri: electrice, hidraulice, de încălzire

Cutie 10 buc.

AIR Stop GD21

Cod 02201508

Diametrul intern al gulerului 8-11 mm

Mărimea bazei 150x150 mm

Tip de aplicare cabluri: electrice, telefonice, antene și satelit

Cutie 10 buc.

AIR Stop D1 Ø 8-11 mm

Cod 02201504

Diametrul intern al gulerului 4-8 mm

Mărimea bazei 150x150 mm

Tip de aplicare cabluri: electrice, telefonice, antene și satelit

Cutie 10 buc.

AIR Stop D1 Ø 4-8 mm
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AIR Stop EPDM
52

Etanșare la apă, aer și vântRiwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Cod 02203516

Diametrul intern al gulerului 200x220 mm*

Mărimea bazei 420x420 mm

Tip de aplicare conducte: aerisire pentru băi, hota, gaz

Cutie 2 buc.

AIR Stop RGD200

Cod 02203515

Diametrul intern al gulerului 150-165 mm

Mărimea bazei 350x350 mm

Tip de aplicare conducte: aerisire pentru băi, hota, gaz

Cutie 2 buc.

AIR Stop FRGD150

Cod 02203510

Diametrul intern al gulerului 100-130 mm

Mărimea bazei 350x350 mm

Tip de aplicare conducte: aerisire pentru băi, hota, gaz

Cutie 2 buc.

AIR Stop FRGD130

Cod 02202299

Diametrul intern al gulerului 100-110 mm

Mărimea bazei 320x320 mm

Tip de aplicare conducte: aerisire pentru băi, hota, gaz

Cutie 2 buc.

AIR Stop RGD100

Cod 02202275

Diametrul intern al gulerului 75-90 mm

Mărimea bazei 230x230 mm

Tip de aplicare conducte: aerisire pentru băi, hota, gaz

Cutie 2 buc.

AIR Stop RGD75

Cod 02202250

Diametrul intern al gulerului 50-65 mm

Mărimea bazei 230x230 mm

Tip de aplicare cabluri: pentru sistem solar, de drenaj

Cutie 2 buc.

AIR Stop RGD50

Cod 02202242

Diametrul intern al gulerului 42-55 mm

Mărimea bazei 230x230 mm

Tip de aplicare cabluri: hidraulice, pentru sistem solar, de drenaj

Cutie 2 buc.

AIR Stop GD23

*La cerere pot fi furnizate dimensiuni mai mari de până la Ø 300 mm
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AIR Stop HOT
53

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Primul care funcționează până la 

250°

•	 Guler de etanșare autoadeziv

•	 Creat pentru a impermeabiliza 

coșurile de fum

•	 Multiple dimensiuni pentru a 

se adapta cablurilor și țevilor de 

orice diametru

•	 Rezistentă în mod special la 

razele UV și la îmbătrânire

•	 Ideală pentru etanșarea la apă, 

aer, vânt a membranelor de 

difuzie

Cod 02203532

Diametrul intern al gulerului 180-200 mm

Mărimea bazei 400x400 mm

Tip de aplicare coșurile de șemineu

Cutie 2 buc.

AIR Stop HOT FRGD180

Cod 02203531

Diametrul intern al gulerului 150-165 mm

Mărimea bazei 350x350 mm

Tip de aplicare coșurile de șemineu

Cutie 2 buc.

AIR Stop HOT FRGD150

Cod 02203530

Diametrul intern al gulerului 100-125 mm

Mărimea bazei 350x350 mm

Tip de aplicare coșurile de șemineu

Cutie 2 buc.

AIR Stop HOT FRGD100
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AIR Stop M-TEC 6
54

2
1

Material cauciuc/alu/butil

Numărul de inserții 6

Aplicație M-TEC C cabluri electrice, antene

Aplicație M-TEC T conducte ondulate

Temperatura de lucru da +4°C

Rezistența la temperaturi -20°C / +100°C

Stabilitate UV stabil

Depozitare uscat, ferit de razele UV

Perioada de depozitare max. 24 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

2

1

Caracteristici:

Etanșarea instalațiilor electrice

•	 Guler de etanșare autoadeziv

•	  Dsiponibilă în două variante, 

pentru cabluri și pentru 

conducte ondulate

•	 Creată pentru a etanșa până la 

6 treceri de diverse dimensiuni

•	 Rezistentă în mod special la 

razele UV și la îmbătrânire

•	 Aderă perfect la membranele 

și barierele de vapori, și la orice 

suprafață de instalare

Variantă Cod Dimensiuni (mm) Diametru(mm) Cutie (buc.)

M-TEC C 02202310 230x230 4-11 4

M-TEC T 02202320 320x320 16-25 4

Suport din aluminiu-butil

Cauciuc

Date tehnice
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AIR Stopper
55

1

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:

1

Caracteristici:

Capace pentru tuburi riflate.

•	 Capac de etanșare

•	 Dotat cu trei flapsuri care 

asigură impermeabilitatea la 

aer și la fum

•	 Multiple dimensiuni pentru a 

se adapta oricărui diametru al 

tuburilor riflate

•	 Membrană elastică divizată în 

câteva secțiuni pentru a separa 

individual cablurile electrice

•	 Foarte rezistent la razele UV și 

la îmbătrânire

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Tip conductă Membrane Cutie (buc.)

AIR Stopper 16 02203616 5/8“-Pg 9-M16 1 20

AIR Stopper 20 02203620 3/4“-Pg 11-M20 1 20

AIR Stopper 25 02203625 Pg 16-M25 2 20

AIR Stopper 32 02203632 Pg 21-M32 3 20

AIR Stopper 40 02203640 Pg 36-M40 4 20

Elastomer termoplastic (TPE)
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Accesorii

Pentru o instalare corectă a produselor de etanșare, fie că sunt benzi, benzi adezive, produse lichide în cartușe, spume 

sau benzi expansive, sunt necesare accesorii care ajută, facilitează și îmbunătățesc aplicația acestora.

Accesoriile Riwega

A) Tape Liquid

Polimer consolidat cu lichide și fibre, care trebuie aplicat cu o perie sau un rolă, atunci când produsele de etanșare 

standard nu pot fi folosite din motive pur practice.

B) Primer

Aceștia pot fi aplicați cu ajutori unei cu perii, role sau prin pulverizare și ajută benzile adezive să adere la suprafețele 

dificile, și anume suprafețele umede, prăfuite sau denivelate. Pot fi hidroizolante și pot conține solvenți, pentru a 

optimiza instalarea anumitor membrane.

C) Rollere

Componente indispensabile pentru instalarea benzilor adezive; o anumită presiune minimă care trebuie exercitată 

pe benzi de îndată ce sunt aplicate este esențială pentru o aderență completă a adezivului pe suprafața care este foarte 

poroasă sau neregulată.
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56
Tape Liquid

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Caracteristici:

Etanșantul universal în variantă 

lichidă

•	 Etanșantul lichid 

monocomponent, gata de 

utilizare

•	 Fără solvenți și plastifianți, 

adaptabilă oricăruitip de 

suprafață

•	 Ideal pentru etanșarea 

punctelor critice ale 

construcției

•	 Întărit cu fibre, nu necesită 

material nețesut adițional

Date tehnice

Material prepolimer poliuretanic

Consistență
lichid tixotrop
întărit cu fibre

Capacitate (în funcție de suprafață) ~3 kg/m2

Densitate ~1,27 g/cm3

Rezistența la ploaie imediat după aplicare

Formarea peliculei (~ 20°C/60% UR) ~1 h

Temperatura de lucru
>0°C 

(<0°C fără zăpadă / gheață)

Depozitare
uscat,

în recipientul original

Perioada de depozitare max. 6 luni

Coduri și dimensiuni

Variantă Cod Conținut (kg) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Tape Liquid 02040700 3,6 1 50
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57

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Cod 02040603

Material cauciuc sintetic

Conținut 500 ml

Capacitate (în funcție de suprafață) ~30 - 70 m (cu L=60 mm)

Temperatura de lucru -10°C / +30°C

Rezistența la temperaturi -20°C / +80°C

Depozitare uscat, în recipientul original, max. 12 luni

Primer Spray

Cod 02040600

Material cauciuc sintetic și solvent organic

Conținut 500 ml

Capacitate (în funcție de suprafață) ~150 - 250 ml/m2 (~3 m2)

Vâscozitate ~150 mPa.s

Temperatura de lucru +5°C / +30°C

Depozitare uscat, în recipientul original, max. 12 luni

Primer Liquid

Cod 02040601

Material bitum în emulsie apoasă și aditivi

Conținut 5 l

Capacitate (în funcție de suprafață) ~200 / 300 g/m2

Densitate a 20°C 1,00 ± 0,01 kg/l

Temperatura de lucru +5°C / +35°C

Depozitare uscat, în recipientul original, max. 12 luni

Primer Bitum

Cod 02010342

Material vopsea pe bază de grafit

Conținut 5 kg

Capacitate ~1,2 - 1,4 kg/m2 (~5,6 kg/rolă USB Fire Zero)

Masa de volum 1,22 ± 0,02 kg/l

Temperatura de lucru +10°C / +35°C

Depozitare uscat, în recipientul original, max. 12 luni

Fire Zero Liquid

Cod 02010352

Material tetrahidrofuran (THI)

Conținut 1 l

Capacitate ~10 ml/m (1 cutie ~100 m)

Aplicator cutie cu pensulă (PLA13601)

Temperatura de lucru recomandat +18°C / +20°C (funcțional >10°C)

Depozitare uscat, în recipientul original, max. 12 luni

THI Welding Liquid

Primeri și solvenți
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Cod 020103531

Material TPU

Dimensiuni (L x l x h) 150 x 150 x 220 mm

Clasa de impermeabilitate W1

Clasa reacției la foc E

Sudabilitate la rece cu solventul THF Welding Liquid

Sudabilitate la cald cu aer cald 200°C / 300°C

Primer Spray

Cod 020103532

Material TPU

Dimensiuni (L x l x h) 35 x 350 x140 mm

Clasa de impermeabilitate W1

Clasa reacției la foc E

Sudabilitate la rece cu solventul THF Welding Liquid

Sudabilitate la cald cu aer cald 200°C / 300°C

Primer Liquid

Cod 020103530

Material TPU

Diametru interior min. 90 mm - max. 125 mm

Diametru baza exterior 250 mm

Clasa reacției la foc E

Sudabilitate la rece cu solventul THF Welding Liquid

Sudabilitate la cald cu aer cald 200°C / 300°C

Primer Bitum

Cod PLA13601

Compatibilitate solvenți de sudare

Material plastic moale

Fire Zero Liquid

Cod 02010352

Material tetrahidrofuran (THI)

Conținut 1 l

Capacitate ~10 ml/m (1 cutie ~100 m)

Aplicator cutie cu pensulă (PLA13601)

Temperatura de lucru recomandat +18°C / +20°C (funcțional >10°C)

Depozitare uscat, în recipientul original, max. 12 luni

THI Welding Liquid

Accesorii pentru USB Weld AS

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.
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Etanșare la apă, aer și vânt
Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Cod 05PIS003

Aspect lichid (ref. bază aerosol)

Culoare incolor

Densitate relativă a 20°C 0,65 - 0,70 g/ml

Punct de inflamație <0°C

Presiune la 20°C 4/6 bar

Depozitare uscat, în recipientul original, max. 24 luni

Detergent pentru spumă elastică

Cod 05PIS002

Compatibilitate sticle de4 750 ml

Material metal / plastic

Pistol pentru spumă elastică / Glue DB

Cod 05PIS001

Compatibilitate tuburi de 600 ml

Material metal / plastic

Pistol pentru sigilanți Sil AC / Sil Butyl

Cod 05PIS005

Compatibilitate cartuș standard ø 50 mm - 310 ml 

Greutate 800 g

Forță de împingere 450 kg

Cuplu maxim admis 15 Nm

Viteza maximă de rotație 480 tr/min

Viteza pistonului 1 mm/tr

Fast Gun

Cod 05RUL004

Compatibilitate bandă adezivă ø 75 mm

Material plastic

Aplicator

Echipamente pentru aplicare
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PUNCTE FORTE
PE SCURT

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Cod PLA81202

Lățime 4 cm

Utilizare sudarea membranelor sintetice

Tipuri de suprafețe acoperișuri plane / înclinate (izolație rigidă, panouri din lemn 

neted, panouri OSB, suprafețe din beton etc.)

Rullino in silicone

Cod 05RUL002

Lățime 5 cm

Utilizare aplicarea benzii adezive

Tipuri de suprafețe suprafețe dure / neregulate / moi (izolare moale

panouri, panouri OSB, suprafețe brute de beton etc.)

Rullino in gomma morbida

Cod 05RUL001

Lățime 5 cm

Utilizare aplicarea benzii adezive

Tipuri de suprafețe netede/ rigide (materiale izolatoare rigide
din lemn,panouri din lemn neted, metal etc)

Roller din plastic rigid

Rollere

Indispensabil pentru corectarea 

aplicării benzii adezive

•	 Roller de compresie

•	 Necesar pentru a asigura 

aderența perfectă a benzii pe 

suprafața de aplicare

•	 Echipat cu mâner ergonomic, 

pentru a facilita utilizarea 

acestuia

•	 Disponibil în diverse tipuri, 

utilizabile în funcție de substrat
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Tape 1 PE / Tape Strong

Tape Rapid

Tape ICE

Tape UV

Tape Corner

Tape 1 PAP

Tape Reflex

Tape Vlies

Tape Green

Tape 2 AC / Tape BOLD

Tape 2 BU / Tape 2 CO

Coll Flexi

Coll 150 X

Air Coll

Coll 50 - 80 -150

Coll Fire B

Coll CU / Coll ALU

Coll Vlies

Coll HDPE

Coll Solar

Coll Radon

Sil Power Fix

Sil Butyl

Sil AC

Elastic Foam

Glue DB

Top Seal

GAE BG1 / BG2 / Trio

AIR Stop Universal

AIR Stop EPDM / HOT 

AIR Stop M-TEC 6

FDB Vario / FDB Vario Plus

FDB INT / EXT (acrilic)

FDB INT / EXT (butilic)

FDB Vario NET

Tape Liquid

Primer Spray / Primer Liquid

Primer Bitum

Produs compatibil

Produs compatibil numai dacă este utilizat împreună cu Primer Spray / Primer Liquid

Produs compatibil numai dacă este utilizat împreună cu Primer Bitum

Produs absolut incompatibil

ificați compatibilitatea cu testele la fața locului

Materiale de construcție generice Benzi și membrane respirabile



Producția noastră

Termosudură - laminare și adeziune - imprimare personalizată -tăiere, ambalare și confecționare - controlul calității

De la mijlocul anilor 90, toți colaboratorii noștri din departamentele tehnice și de vânzări sunt implicați în colectarea 

informațiilor utile pentru studiul proceselor de producție și dezvoltare a sistemelor de etanșare la aer, vânt și la apă .

Termosudură

Pe baza evaluărilor de piață, după mai bine de 20 de ani de activitate în sectorul acoperișurilor, s-a luat decizia de a se 

construi o fabrică de producție a materialelor nețesute, special adaptate standardului și cerințelor Riwega de înaltă calitate. 

Astăzi această fabrică, inima producției, produce majoritatea produselor noastre.

Termosudura, revoluționară datorită tehnologiei utilizate în noua uzină, a devenit un important indicator al longevității 

produselor Riwega. Prin acest proces reînnoit, straturile individuale ale membranelor noastre, de difuzie și de control vapori, 

sunt combinate cu temperatura și presiunea adecvate materialului utilizat, astfel încât să nu se piardă în timpul manoperii 

caracteristicile sale excepționale. În plus, acoperirea membranei funcționale, grație adezivului inovator pe bază de poliuretan, 

permite ca straturile individuale din diferite materiale să se deplaseze ușor între ele, chiar dacă apar schimbări drastice de 

temperatură. Acest lucru împiedică ruperea membranei funcționale, așa cum se întâmplă adesea cazul produselor fabricate 

în mod tradițional.

Laminare și adeziune

Pentru a lamina componentele adezive ale produselor noastre, folosim un sistem de laminare numit pat plan, cu ajutorul 

căruia adezivii sunt aplicați sub formă lichidă sau pulbere.

Imprimare personalizată

Majoritatea produselor noastre sunt personalizate în funcție de nevoile clienților, cu ajutorul unei mașini de imprimat 

flexografică. Selectarea și coordonarea blocurilor de imprimare potrivite, în strânsă colaborare cu clienții înșiși, este decisivă 

pentru o calitate perfectă a imprimării. Toate imprimările sunt realizate prin utilizarea cernelurilor de bază de apă.

Tăiere, ambalare și confecționare

Rolele sunt, în primul rând, înfășurate pe mașini speciale de bobinare, unde benzilor adezive le sunt aplicate adezivul și 

etichetele specifice, la cererea specială ale clienților. Ruloul este la final ambalat cu o folie protectoare. În producție sunt 

disponibile și alte instalații suplimentare de tăiere sau asamblare, special dezvoltat și construit să răspundă fiecărei nevoi. 

Cu ajutorul acestor sisteme, de exemplu, putem crea fante în „căptușeala” benzilor adezive sau căptușeala benzilor poate fi 

produsă cu „Fingerlift” .

Controlul calității

Toate procesele de producție sunt monitorizate și controlate constant de departamentul de asigurare a calității interne.

Cel mai riguros sistem de monitorizare a producției garantează cel mai înalt nivel al calității produselor și, prin urmare, 

constituie un nivel ridicat de siguranță a clienților. Laboratorul intern este echipat cu toate echipamentele de testare

necesare pentru realizarea de produse pentru piața construcțiilor marcate CE. Materialele sunt supuse inspecției de primire 

și de ieșire din producție, iar procesul este monitorizat complet, pentru a fi în conformitate cu normele și directivele de 

construcție. Cu un audit anual, producția noastră este verificată de un institut certificat pentru a garanta respectarea 

standardelor impuse de legislație.





	 Controlul calității

	 Tăiere

Imprimare personalizată



Laminare

Termosudură



Producție benzi pentru ferestre

Producție benzi adezive



     Producție membrane

Producție benzi de coamă



punctul de referință în
Slovenia de mai bine de 10 ani

linie de produse creată
pentru tâmplari

partenerul perfect pentru
confortul termo-acustic

partenerul austriac
de mai bine de 40 ani

liderul european
pentru anveloparea clădirilor

producția membranelor de 
calitate superioară

partenerul elvețian pentru 
sisteme permanente de securitate



NOTES



NOTES



member of group

Sos. Giurgiului, nr. 5, Jilava, Ilfov

Telefon: 0725 740 360

contact@riwega.ro

www.riwega.ro


