
RO Date tehnice

GAE BG2
Garnitură de etanșare
Riwega | eternitycomfort

Caracteristici Normă GAE BG2 20 GAE BG2 30

Cod 02142017 02105020

Material spumă poliuretanică elastică/ adeziv acrilic

Clasă de solicitare DIN 18542:2009 BG2

Culoare negru

Lățime rolă 20 mm 30 mm

Lungime rolă 12 m 4,3 m

Îmbinări de la-la mm 2-6 mm 6-15 mm
Clasa de rezistență la foc DIN 4102-1 B1

Coeficientul de permeabilitate (îmbinări) DIN EN 12114 an ≤1,0 m3/[h m (daPa)n]

Impermeabilitatea la ploaie abundentă DIN EN 1027 ≥300 Pa

Temperatura de exercițiu DIN 18542:2009 - 30°C / +90°C

Compatabilitatea cu alte materiale de construcție DIN 18542:2009 verificat

Rezistența la lumină și la agenții atmosferici DIN 18542:2009 verificat

Toleranța dimensională DIN 7715 T5 P3 verificat

Strat de aer echivalent la difuzia vaporilor de apă DIN EN ISO 12572 Sd ≤0,5 m peste 50 mm latime

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ DIN EN ISO 12572 ≤100

Emisii foarte reduse conform EMICODE®

Ambalare 15 role (180 m) 10 role (43m)

Depozitare
a se depozita într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură 

cuprinsă între +1°C și +20°C, max. 12 luni, în ambalajul 
original
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