
RO Date tehnice

Sil Power Fix
Sigilant
Riwega | eternitycomfort

Caracteristici Normă Valoare

Culoare Alb Incolor

Cod 02040409 02040408

Conținut cartuș 290 ml

Material MS Polimer

Densitate la 23°C EN 1183-1 1,4 ±0,1 g/cm3 1,05 ±0,1 g/cm3

Consum 30 ml pe metru liniar

Duritate (Shore A) EN 868 ca25 ca.22

Deformarea totală maximă a îmbinărilor ±25%
Alungirea la rupere EN 8339 250% npd*

Supravopsibil la întărirea completă

Comportament la tracțiune EN 8339/E-Modul 100 <0,4 npd*

Formarea peliculei (20°C/65%UR) ca. 60 min ca. 10 min

Comportament elastic EN 7389 >70% npd*

Pierderea volumului EN 10563 2,1% npd*

Cresterea organismelor microbiologice EN 846 0 npd*

Stabilitate (fără reducerea îmbinărilor) EN 7390 ≤1mm ≤3mm

Uscare (23°C-50% UR) ca. 2 mm după 24 ore ( în funcție de suprafață)

Emisii Emicode®

EC1Plus

-

Temperatura de utilizare +5°C / +40°C

Temperatura de exercițiu -20°C / +100°C

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Clasificarea produselor (elemente de fațadă) EN 15651-1 25LM F-INT

Clasificarea produselor (sisteme sanitare) EN 15651-3 XS1 npd*

Clasificarea produselor (alei pietonale) EN 15651-4 25LM npd*

Ambalare cutie cu 20 cartușe

Depozitare a se depozita într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură 
cuprinsă între +5°C and +25°C, max. 12 luni

Date tehnice produs
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*npd = no performance determined

Riwega S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișa tehnică. Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site
www.riwega.ro. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.


