
Material PU.PET.PU
Culoare gri
Durabilitate sub FTV integrat compatibil**
Lățime rolă/ Lungime rolă 1,5 m / 30 m 3,00 m/ 30 m
Greutate rolă 16 kg 32 kg
Clasificare conform UNI 11470 (IT) A
Clasificare conform ZVDH (DE) UDB-A - USB-A
Clasificare conform Önorm B4119/B3661 (AT) Typ II
Clasificare conform SIA 232 (CH) UD AB-EB-NB
Conform DTU (FR) 40.29

RO Date tehnice

USB Weld AS
 Membrană de difuzie pentru acoperiș sudabila la cald si la rece cu suprafata anti-alunecare
Riwega | eternitycomfort

CARACTERISTICI NORMĂ UNITATE DE MĂSURĂ VALOARE
Greutate unitară EN 1849-2 g/m2 345 (±15 g/m2)
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd EN ISO 12572 m 0,3 (-0,05/+0,1m)
DVA Difuzia vaporilor de apă EN ISO 12572 g/m2 / 24h ca. 115
Coloană de apă EN 20811 cm > 800
Test la ploaie abundentă TU Berlin - succes

Sudabilitate la rece - - Cu solvent lichid de sudare 
THF (Art. 02010352)

Sudabilitate la cald - - Aer cald cu temperaturi de la 
200 °C la 300 °C

Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) - W1
Rezistență la tracțiune MD* EN 12311-1 N/50mm 350 (-35/+40N/50mm)
Rezistență la tracțiune CD* EN 12311-1 N/50mm 430 (-30/+90N/50mm)
Alungirea la rupere MD* EN 12311-1 % 45 (±10%)
Alungirea la rupere CD* EN 12311-1 % 50 (-10/+15%)
Rezistență la rupere MD/ CD* EN 12310-1 N 280/250 (-40/+30N)
Clasă reacție la foc EN 13501-1 Clasă E
Stabilitate UV - Luni 3***
Rezistența la temperaturi - °C -40 / +90
Flexibilitate la temperatură joasă EN 1109/ EN 495-5 °C -20
Stabilitate dimensională EN 1107-2 % -2
După îmbătrânirea artificială
Clasă de impermeabilitate EN 1928 (Met. A) - W1
Rezistență la tracțiune MD/CD* EN 12311-1 N/50mm 320/ 400
Alungirea la rupere MD/CD* EN 12311-1 % 40/ 45
Densitate EN 1849-1 Kg/m3 383
Grosime EN 1849-2 mm 0,90
Coeficient de rezistență la trecerea vaporilor [μ] EN ISO 12572 - 333
Coeficient de permeabilitate la vapori - Kg/m*s*Pa 0,5796*10-12

Conductivitate termică [λ] - W/mK 0,22
Căldura specifică - J/KgK 1700

Date tehnice produs

din data de: 17/10/2019

art. nr.: 02010354 / 3M 020103540

 Rev.04 din data de 06/03/2023

*MD= longitudinal; CD= trasversal.

Riwega S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișa tehnică. Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site
www.riwega.ro. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.

EN 13859-1

Accesorii: USB Welding STRIP Art. 02010353 - benzi de conectare din acelasi material in format 0,3 x 10 m pentru suprapuneri si perimetre, SEAL INT Art. 
020103531 si SEAL EXT Art. 020103532 - îmbinări interioare și exterioare, SEAL DD Art. 020103530 - Racord pentru țevi.
**Produsul este potrivit pentru instalare cu temperaturi maxime de funcționare de până la 90°C. Dacă această limită nu este depășită, produsul poate fi utilizat sub 
panouri fotovoltaice. Este necesar să se asigure că secțiunile transversale de ventilație și deschiderile de ventilație sunt complet funcționale pentru toate tipurile 
de acoperiș și în special pentru sisteme fotovoltaice, pentru a preveni acumularea de căldură. În plus, datorită metodei de instalare a unui sistem fotovoltaic care 
poate include rosturi între un panou și altul, este necesar să excludem ca USB Weld AS să devină principalul strat impermeabil pentru curgerea apei. Prin urmare, 
USB Weld AS trebuie să reprezinte întotdeauna al doilea nivel al hidroizolației și ca atare trebuie să fie complet protejat de expunerea directă la razele UV.
***Atenţie! Sudarea tuturor suprapunerilor trebuie finalizată în 14 zile de la instalarea membranei. Protejați între timp, dacă este necesar, cu un acoperiș temporar.


