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EN 12207
EN 12208

Material spumă poliuretanică

Adeziv acrilic

Căptușeală de protecție DA

Clasa de solicitare DIN 18452:2009 BG2

Coeficientul de permeabilitate (Scurgeri) DIN EN 12114 a
n
≤1,0 m³/[h m (daPa)n]

Impermeabilitate la ploaie abundentă DIN EN 1027 ≥300 Pa

Compatibilitate cu alte materiale DIN 18542:2009 conformă

Rezistența la lumină și agenții atmosferici DIN 18542:2009 conformă

Toleranța dimensională DIN 7715 T5 P3 conformă

Conductibilitate termică (λ) DIN EN 12667 npd*

Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ DIN EN ISO 12572 ≤100

Emisii Emicode® foarte reduse

Temperatura de lucru DIN 18542:2009 -30°C / +90°C

Clasa de reacție la foc DIN 4102-1 B1

Depozitare
uscat, ferit de razel UV, 

+1°C / +20°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Compoziție:

2

1

3

Caracteristici:

Bandă autoexpansivă clasa BG2

•	 Bandă autoexpansivă 

precomprimată

•	 Elasticitate ridicată pentru a se 

adapta oricărui tip de îmbinare

•	 Potrivită pentru a 

impermeabiliza diverse puncte 

de îmbinare ale construcției

•	 Ideală pentru a asigura izolarea 

termo-acustică a punctelor de 

îmbinare

Variantă Cod Dimensiuni 

(mmxm)
Cutie (buc.) Palet (cutii)

GAE BG2 20 02142017 20x12 2-6 15

GAE BG2 30 02105020 30x4,3 6-15 10

Spumă poliuretanică precomprimată

Adeziv acrilic cu armătură din poliester

Căptușeală din silicon

Date tehnice

Clasificare:

*nicio performanță determinată


