
137

Sil Power Fix
32

EN 15651

Material MS polimer

Culoare Incolor Alb

Densitate ~1,05 g/cm3 ~1,4 g/cm3

Capacitate 30 ml/m

Duritate (Shore A) ~22 ~25

Deformarea maximă a articulațiilor ±25 %

Alungirea la rupere npd* 250 %

Vopsibilă La întărirea completă

Formarea peliculei (23°C/50% UR) ~10 min. ~60 min.

Uscare (23°C/50% UR) ~2 mm/24 h

Emisii Emicode® - EC1Plus

Temperatura de lucru +5°C / +40°C

Temperatura de exercițiu -20°C / +100°C

Clasa de reacție la foc EN 13501-1 E

Clasificarea elementelor de fațadă EN 15651-1 F-INT 25LM

Clasificarea sistemelor sanitare EN 15651-3 npd* XS1

Clasificare pasarele EN 15651-4 npd* 25LM

Depozitare
uscat, ferit de razele UV, 

+5°C / +25°C

Perioada de depozitare max. 12 luni

PUNCTE FORTE
PE SCURT

Etanșare la apă, aer și vânt

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Caracteristici:

Etanșantul elastic, durabil și 

invizibil

•	 Etanșant MS Polimer

•	 Ideal pentru etanșarea la aer 

și la vânt a oricăror întreruperi 

ale învelișului clădirii

•	 Invizibilitate și flexibilitate 

totală, utilizabilă atât în 

interior, cât și în exterior

•	 Rezistentă în mod special la 

dilatații și la vibrații

Date tehnice

Variantă Cod Conținut (ml) Cutie (buc.) Palet (cutii)

Incolor 02040408 290 20 60

Alb 02040409 290 20 60

* nicio determinare a performanței

Clasificare:


