m Declaratie de performanta Conform Regulamentului

USB Protector Head FH 155/ FH 155 TOP SK

Membrand de difuzie
Riwega | eternitycomfort

(UE) nr. 305/2011

Declaratie de performanta
Nr. identificare: 1896/2017/06/11

1. Tip produs: codul unic de identificare al tipului de produs

2. Lot, numar de serie sau orice alt element de identificare al
produsului de constructie conform articolului 11(4)

3. Aria de aplicabilitate a produsului de constructie, in
conformitate cu standardele tehnice armonizate aplicabile, asa
cum este prevazut de catre producator.

4. Nume, denumire comerciala sau marca inregistrata si adresa
de contact a producatorului conform articolului 11(5)

5. Adresa de contact: Daca se aplica, numele si adresa de
contact a reprezentantului al carui mandat acopera atributiile
conform articolului 12 (2)

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei
performantelor produsului pentru constructii (AVCP), conform
CPR, AnexaV

7. Organism notificat (hEN): in cazul declaratiilor de
performanta (DOP) pentru materiale de constructie acoperite
de standarde armonizate.

02050215 USB Protector Head FH 155 /02020215 USB Protector
Head FH 155 TOP SK

Pe ambalajul produsului

Membrana respirabila pentru acoperisuri si fatade

USB Protector Head FH 155 / USB Protector Head FH 155 TOP SK
Riwega srl, | - 39044 Egna (BZ), Via Isola di Sopra 28

Irelevant

Sistem 3

Organismul notificat (1213 SKZ) a realizat testul initial conform
Sistem 3. Raport de test nr. 131905/18-l|

8. Organism notificat (ETA): in cazul declaratiilor de Irelevant

performanta pentru materiale de constructie pentru care a fost

emis un agrement tehnic european (ETA)

9. Performante declarate
CARACTERISTICI ESENTIALE PERFORMANTA SPECIFICATII TEHNICE
Lungime rola 50 m EN 1848-2

Latime rola 1,5m EN 1848-2
Greutate unitara 155 (£10g/m?) EN 1849-2
Clasa de impermeabilitate W1 EN 1928 Metoda A
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd 0,1 m EN ISO 12572
Reactia la foc Clasa E EN 13501-1
Rezistenta la tractiune MD/CD* 300/230 N/50mm (+40/+30N/50mm) [EN 12311-1
Elongatie MD/CD* 90/100 % (+20%) EN 12311-1
Rezistenta la rupere MD/CD* 180/210 N (£20N) EN 12310-1
Rezistenta la temperaturi -40°C/+120°C -
Dupa imbatranirea artificiala
Clasa de impermeabilitate npd** EN 1928 Metoda A
Rezistenta la tractiune MD/CD* npd** EN 12311-1
Elongatie MD/CD* npd** EN 12311-1

10. Declaratie

administratorii:

*MD= longitudinal; CD= trasversal/ **npd = no performance determined

Performanta produsului mentionat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata
mentionatd la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa sub responsabilitatea
producatorului mentionat la punctul 4. Semnata pentru si in numele producatorului de cétre




